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owniczy ze wspomaganiem,
bﬁeawy-z hamulcami tarczowymi.

sza informacja nawigzuje do poszczegélnych stron
u Instrukcji obsiugi.
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Uwaga | Mieszanie olejéw réznych gatunkéw lub stosowanie

olejéw niz przewiduje niniejsza instrukcja - niedopus

Sprawdzenie dokrecenia Srub,

Przy pracujgcym silniku / pojazd unieruchamiamy / obracaé

Obluzowane Ssruby dokrecié i zabezpieczyé podkiadkami. e
Moment dokregcania §rub mocujgcych przekladnie do ramy - 2‘&"3 N

Sprawdzié¢ stan ramy w rejonie wspornika przekladni,

udziat samochodu w wypadku /.
Kolejnosé czynnosci
- wyregulowaé rozbieznos$é két przednich, '

- ustawié koto ldorownicy w polowio
- sprawdzié zg,od,noié zu_l_.kéw ustawcz
znaku / 18 / na kolnlerzu walka w
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miku wypadku.
elementy przeniesienia obcigzenia
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od przednig i podeprzed ja,
_ ustawié kierownicg do jazdy na wproat,

- zalozyé momentomi
- ustawié kierownice
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;gcg /3/ momentem 30 Nm przytrzymujgc przy tym $rube

: -przemi’ﬁ‘r'oa-- ygranicznika do ogranicznika

Y R

> stanie quiféﬁné z przektadni.

' dutego znnieczylzczenh oleju czgstka-




obracaé¢ na przemian kotem kierownicy do ogrlniczniﬁf'

powtérzyé proces odpowietrzania,

uzupelni¢ poziom oleju wg punktu 5, 5, 1,

dociggngé srubg odpowietrznika momentem 4 Nm,
wylgczyé silnik,

opuscié o przednig, i

Sprawdzenie szczelno$ci zewnetrznej ukladu kierowniczeggf

Przy pracujgcym silniku sprawdzié szezelnogé wezystkich po
kiadni i pompy, zbiornika oleju i przewodéw olejo'wych/z,,'
na ich ewentualne przetarcia/, W przypadku stwierdzeni
nalezy ustalié jej przyczyng i wymienié zuzyte lub

Sprawdzenie przektadni na szczelnosé wewnetrzng

Postgpowanie to przeprowadza si¢ na samochodzi

pod jego wolny koniec,naczynie pomiarowe,
= uruchomié¢ silnik i doprowadzié go do llt E o 10!
nie - ustalié¢ obroty biegu luzem, :
- obrécié koto kierownicy w prawo i zaci,

zawér przelewowy przektadni/nie
zniszczeniem przekladni,

- odczytaé poziom oleju w naczyniu p
cia zaworu przelewowg'g% oy :

- odczytaé poziom oleju w :
wsekazanie 5 8 -

- otworzyé zawér przel-e_gw?.;\gc '»

- uruchomi¢ lilnik,
kréciec w zbiorniku
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atek oleju przez prze ktadnie kierowniczg nie powinien

3
2dm” / min, /wartos¢ dopuszczalna/ gdy wydatek wynosi
min, pomiar nalezy powtérzyé,

zypadku przekroczenia dopuszczalnej wartos ci, przekladnie nalezy

&

1.-%'_‘?'"‘ za ni.uprl\vnq i naprawié lub wymienié,

zenie przektadni kierowniczej na maksymalne ciénienie

8 stalowy o gruboséci ok. 10 # 15 mm,

Evyy




zalo2y¢ przewdd prébny z manometrem i zaworem q% 18
sce korka éruby drgsonej mocujgcej przewdd cidnienic
kierowniczej ,

uruchomié¢ silnik i doprowadzié¢ go do stanu réwnowagi
nie ustalié obrot)f biegu luzem, ;
- zamkngé zawér odcinajgey/ nie duzej .jnk na b s, inlcz'fj: | I
czeniem pompy /i odczytaé wskazania na manometrze,
- otworzyé zawér odcinajgcy i unieruchomié ailﬁik, zdjqé
ny i zakre ci¢ korek $ruby drgzonej, !
- uzupelni¢ poziom oleju i odpowietrzyé / oile w wyn:lim
kierowniczy zostanie uznany za sprawny /, |
Odczytana wartos§é ciénienia powinna sig znajdowa

O ile nie odpowiada tej wartosci, to nalezy sprawdz

5.5.11 Hatas uktadu kierowniczego

Halas znamionujgcy nienormalng pracg ukfgi’d{l: ler
spowodowany : b

e

- zanieczyszczonym filtrem oleju ,
do ukladu,

Stwierdzone niesprawnosci nalezy u ungé,
5.5.12 Kontrola luzu obw'odowég,‘g ko

*
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: pojawi i"g'kzﬁa;{m o -0,‘=1- MPa wyzsze od cisnienia

poziom oleju i odpowietrzyé uklad / o ile w wyniku postepo-

. luz obwodowy miesci sig¢ w dopuszczalnej granicy /.

punkt

c "-ioip;gtp\:ry kola kierownicy w pelnym jego zakresie powinien

lynny, bez zacig¢ i hataséw znamionujgcych nienormalng

rolenkungstester ZF - Servotest 550, -

egubéw drazkéw kierowniczych
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kola tylne.
Kazdy z obwodéw hamulca roboczego peini role

Hamulce kél przednich sg tarczowe, a két tylny

Schemat uk}adu hamulcowego

HedS DN oxeT <)) 1Bek S &) ikdrantonti oen \/olwe

nall fer s







Ré2znica 811 hamowania dla ké1 jedne) osi -:.
30 % sity wigksze) na te) osi. W prébach ty
powinien wykazywaé¢ tendencji do zarzucania. 3
Unieruchomienie ké1 powinno nastgpowaé w potowi
hemulca. Jezeli nastgpuje pod koniec skoku lub dop
térnym jego wciénigciu, to oznacza 2e ukiad hamud oWy
zapowietrzony lub rozregulowany. |

oy

Uwaga ! Ruch perzajacy pedaiu pod obciazeniem o

pracujgcym silniku jest objawem normal
z wysokiego stopnia wspomagania. §
Z tego wzglgdu kontrole biezgcg ha ,;._.’i'
Jazdg / powinno sig wykonywaé przy un.
silniku. it

5.6.3 Regulacja skoku Jalowego pedatu hamulca

Najpierw nalezy ustawié pedat w potozer
Jek pedal sprzggla. Obydwa pedaty :
kodci. -
. Wigcznik 4wiat2a stop / J /
nika gérnego polozenia pedal
nien wynosi¢ 10 ... 16 mm.
Wy / zbyt wezesne lub zbyt
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=oq§ow1htrzniki cylinderkdw w kotach tylnych /2/

ow hamulcowych w koXach przednich/5/, zdjg¢ osiony

é na odpowiletrznik prawego tylnego kota przewdd igie-
1" zanurzyé jego drugi koniec w pPiynie hamulcowym

+ { Wl A wmandelr
nik 1 \"[o P ‘,‘.'_‘_tf naclsk na




- 14 &
’__E 1

/ Pgcherzyki powietrza wydostajq sig n;dill;
2e ukad hamulcowy nie jest Szczelny.Nalezy

nieszczelnosci i usungé Ja.

3.0dpowietrzniki /hamulcéw ké: przednich i tylnyc

momentem 5 - 8 Nm,

5¢6.5

Uzupeinienie 4 wymiana piynu hamulcowego

W trosce o bezpieczenstwo Jazdy zalecg,dig&
poziomu piynu hamulcowego w zbiorniczku

leznie od sygnalizacji lampkg kontrolng

z ukladu stary piyn, Przemy¢ caly ukiw

m i napeinié no Yynem. Odpow:
wy wym p th_ 29"7 ‘
nie hamulcdw.

. T

5.6.6 Kontrola i regulacja hamulca
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icié dZwignie i1 sprawdzié, czy bebny hamulcowe nie ocie=

. z-y '81:%- do 2 mm,

adek hamulcowych nalezy podnie§¢ przéd samochodu
proes
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bt Lo 1 Vi

e 0ol Sprawdzenie sprawnosci zestawu sgrwo - Pompa

- s8kok jatowy trzpienia /7/ serwa,
= charakterystyke cidnienia P/ MPa'/ w obwodzi”l
/51 pompy w funkcyi sity F/ N / na trzpiens
Skok jatowy trzpienia serwa powinien wynosicé
Po jego przekroczeniu powinno pojawié sig 1
W obwodzie pierwotnym /5/ pompy.
Charakterystyka ciénienia powinna mieicid
okreflonym dwiema liniami granicznymi na

Charakterystyka ta powinna byé 1in1q ci
przecinaé linii granicznych. ‘

5.6.11
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Str.122 y»unkt 4. o SR .

- olej w przektadni kierownicze) zmienia siq na
- olej w ukiadzie kierowniczym

Str.123 / 124 punkt 5.11.2

. wprowadza sie czynnosé :

- Sprawdzi¢ poziom oleju w zbiorniku ukiadu kierownid_ﬂl
o uzupeinia sie nastepujgce czynnosci o sprawdzenig
ukadu kierowniczego : :

= uruchomié¢ silnik i skontrolowaé jego prac%i!kgft'

= Sprawdzié¢ ruch jalowy kola.kiﬁsl
silniku / na wyczucie /

. ;_ * 5

» zmienia si¢ / kol. k /
mechanizm kierownic

. tabelka v‘kol,ifgg,.

|d* weapayuc
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co 162.000 km i po kazdym
demontazu przekradni lub

pompy

V‘F”%*?
enia sig na : uklad kiero-
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