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Niniejsea instrukeja obstugi zawiera charakterysiyke techniceng, zasady eksploatacji oraz zalecenia
Ghstupows - konserwacyjue i naprawcze, kilérych preestrzeganie jest podstawowym warunkiem utrzyma-
nia samochodu w sprawnoéci techniczne].

W budowie samocliodu zastosowano zespdl napedowy f-my [VECO z silnikiem wysokopreznym. Zespol
ten odznacea sip wysokimi walorami eksploatacyjuynii i ograniczonyin zakresgil ceynnodci obslugowych.
Sumochéd jest przystosowany do uzylkowania nue drogach utwardzonych ©ow terenie.

Woinstruke)i oméwiono wlaciwogel technicenu - eksploslacyjne swnochodu | sposoby pokouywania typo-
wych proeszkéd terenowyclh. Osigel w pokonywauin tych preeszkéd calezy nie iylko od mozliwosci sa-
nivgo pojazdu, lecs réwniez od wniejptnosci i duswiadcezenia kKierowey oraz od staranuosci i prawidlo-
woscl wykonywania obslug technicenych i napraw.

Instrukcja ohowigzuje dla dwédch odmian samochoda Tarpan @ 4012 /standard/ 1 4022 /kabinz na ramie/
w rdznych kompletacjach.

Trese ohowijeujyey tylko dla jedne] 2 tych odimiun opalrzono na pocsytku 1 kojcu odpowiednio znakiein

fav12) lub [4022

Fabryka zasirzega sobie prawo wprowadzenia wmian konstrukceyjnych w celu polepszenia jakogci samo-
chodu lub dostosowanie ygo do aktualizowuanych preoepisow technicznych,

'reed praystgpieniem do uzytkowania samochodu prosimy zapoznad sig z instrukcjg przeciwpozarowy
frozdz. 4. 23/.

Zyezymy szerokiej drogi i duzo satysfakeji z jaedy, szczeg6lnie w trudnym ierenie.

FABRYKA SAMO(‘HOI)OfW ROLNICZYCH
n POLMO" W POZNANIU
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2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SAMOCHODU

2,1, CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PODWOZIA
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Rodzaj silnika wolnossgcy turbodotadowany
1 2 3
SILNIK
Typ 8141, 07 l 8141, 27
Umiejscowienie podiuzne z“;rzodu s;‘:r;chodu :
——(,;k.l pracy 4 - suwowy, zaplon udn:m_z._yaly, wl.ry.;k bezposrednl

Liczba cylindréw

4 w ukladzie rzedowym

tym

_Mgrjednica cylindra 93 mim
Skok ttoka 92 mm :
Pojemnosé skokowa 2499 em?
Stopiens sprezania 18,8 : 1 18 : 1
Moc max 55 kW /75 KM/ 73,5 kW /100 KM/ |
Obroty mocy max 4000 1/min 3800 1/min
Max moment obrotowy 165 Nin /16, 8 kGm / 216 Nm /22 kGm /
Obroly max momentu 2200 1/min
obrotowego ", Wi : N T

wakel rearHel % ghowicyy walek rozrzadu w glowicy,

Rozrzgd naped watka paskiem zeba-

naped watka fancuchiem
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4
1 2 1 3
Fazy rozrzgdu
otwarcie przed ZZ g°
ssanie ;
zainknigcie po ZW 48° [ 479
= = R 3 e, O TR —
otwarcie przed ZW 48
wydech: -- R e == 4 = 2 ==

zumkniecie pv 24

Liucy vaworowe /eilnik zimny/
wydechowy

a54CY

0,5 + 0,05 nun

Uktad zasilania

jacy sig podgrzewacz paliwa

filtr powietrza suchy, z wymiennym wkladem, pompa wiryskowa
rozdzielaczowa BOSCH z wielozakresowym regulatorem obrotéw
i automatycznym preestawiaczem kate wirysku,

samoczynnic wlyezu-

typ pompy wtryskowe]j

VE 4/11 F 2000 R 342

VE 4/11 F 1900 R 127-2

statyczny kat u’ypféedzenia
wirysku

6 30

69 4 12

wiryskiwacze BOSCH, typ

DLLA 154 P 206

cifnienie wtrysku

24 + 0,8 MPa

kol ej_r;Jé ¢ wirysku

liltr paliwa

Turbuspre#arka

Uklud clitodzenia

nadcis$nieniowy 2 wymuszonym o

do chiodnicy

DLILA 160 P 85

wyinienny

termostatem na przewodeie odprowadzajacym plyn chlodzgey z silnika

23 + 0,8 MPa

GARRETT TA 03 lub KKK,
o cisdureniu dotudowania 0,08 M1'a

biegien pi'ynur chtod z;;‘c égojste rowany_

s
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1 : 2 l -3

pod cigénieniem za pomoca pompy zebatej z zaworem przeléwowym

oraz zaworem bezpieczernstwa
i wymiennikiem ciepta woda - olej

Uktad smarowania

filtr oleju pelnego przepitywu

Swieca pltomieniowa, wiaczana i wylgczana automatyczaie za pomocy

tkiad rosrieieny czujnika temperatury

PRAIENIESIENLE NAPEDU

Sprzegto suche, jednotarczowe, ze spretyng tarczows, Sterowane mechanicznie
éredmf:a 2@t trans 235 mm 235 mm 266 mm
oktadzin
Pl oo D o SER 165 mum lub I 165 min lub Tl s e ]
okiac?'licn ¢ 160 mm Lub | 160 mun lub

% 155 mm ; 155 mm

i e et i o e i et

odchytka rownoleglosci 5 5 o
powierzchni okiadzin !
skok jalowy pedatu 5
sprezegla
sk()k.w_)-'lqc;l.:-nnu J Y + 10 mun g, 8 « 10,4 mumn
BpPrezyny lArczowe]

5 i i mechaniczny, pieciobiegowa, synchronizowdne wse stkie biegi do
Skrzynia blegbdw ‘ Ply gowa, = Sy y g
jazdy w przdéd

przetozenia
1 biey 6, 020 | 6,195
2 biey 5,576 3,895
3 bieg 2,134 i 2, 260
4 biey 1, 300 % 1,428
5 bieg i 1,000 ‘ 1,000

wateczny biey L . 5,490 o Lol 5,692
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Skrezynia
rousdielezo - rudukeyjni

odmiana [

synchreonizowana z mechanizmem réznicowym migdzyosiowym i blokady
migdzyosiowy, naped staly na obydwie osie

odmiana 1I

synchronizowana, wliczany nuped osi preednie]

wehimiana [T
forg W urner/

plunelirng, wynchronizowann v wli
cranyiu napedenn odl preedule)

prevlodoni
odniiana 1 i 1l

bieg sBzOBOWY

bhieg terenowy

‘odmiana Il
/Borg Warner/
bleg szosuwy

l»i'ug tu:}muw_y

: 1,00
. 2,

Waly nappdowe

NMost przednl

prezelozenia
- dla skrzyni reduk-
cyjne]
odmiany [ i 1l

trzy dwuczesciowe z przegubami krzyzakowymi
- skrzynia biepgéw - skreynia rovzdzielcza
niust prevdad

most tylny

- skreynis rosdeicleza -
- skrzynia rozdzieleza -

precklodnia glowna stozkowit 2 eygbunil lukowyinl, pélusie nupedowe
z przegubami 2- krzyzakowymi z mozliwodcia wyposazenia w sprzppla

| wylpezalne nupydu kol, zwroliiee z lonyskanl 5102 SIS (T

4,556 /41 1 9 zgbbw/

- dla skrzyni reduk-
cyjnej odmiany III
/Borg Warner/

— 4,1 /41 i 10 zpbbw/




1 blokady

m o wiy
ey

Uuw L
sprzppla
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2 3

Most tylny

przekladnia gléwna stozkowa z zebami lukowymi

przelozenia :

- dla skrzyni reduk-
cyjnej odmiany I i II

~dla skrzyni reduk-
cyjnej odmiany I
/Borg Warner/

4,556 /41 i 9 zegbow/

4,1 /41 i 10 zebow/

PODWOZIE

Zawies zenie przednie

podituzne resory piérowe, hydrauliczne amortyzatory teleskopowe

Zawieszenie tylne

podiuzn—e_ resory pi6rowe, hydrauliczne amortyzatory teleskopowe

Raﬁ%a

spav'v‘;h; z ksztaltownikow owbr.c-ekroju prostokgtnym

Rozbieznodé “kat preednich,
mierzona na obreczach

34 1 mum

Kyl pochylunia kola
K;t“\;y—pr.ced;éma sworznia
zwrotnicy [sanochdéd nie-
obcigzony /[

Kyl pochylenia sworenia
- zwrotnicy

Hamulec robocvry

1990f | 20
2930 + 40
SU + 10'

bebnowy, hydrauliczny, dwuobwodow){ ze Wspon"{aiganiem7poduiénieniowym;

dzialajgcy na wszystkie kota ;
| obwdéd hamuje kola przednie
|1 obwdd hamuje kota tylne

Hamulec awaryjny

Ic-:;z-dy z obv;Sdéw hamulca roboczego
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1

2 |

3

Hamulec postojowy

mechamczny, nterowany diw1gn14 rgmznq, dmaiaja,cy na kota

hota

l1czba k()l

4 + 1 4apd.-:owe

wymmr ubm;(_zy k61t

wyiniar ogumienia

8. 40 x 15

tylne

cxémeme powmtrza
w ogumieniu
Jwezystkie kota/

Mechanizm kierowniczy

0,25 MPa

praekladma ze Shmaklem globo;.dainym i podwé;nym quflﬂem

B

o pr Lelcmemu 18,2
T Maksymalny k4t skretu kot | ey
w prawo/lewo _ 1 §°
J\djlnme;az.a mwngtrum
obrysows Srednica zawra-
cania
- dla skrgtu w prawo 12,9 m
T dla skretu w lewo 1 Ll 2, 7 'm
INajmniéjeza frednics | T R T
rawracania
- dla e.kn;tu W prawo 12,95 m
- L“d bicre;tu w lewo 12,95 m
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
System jednoprzewodowa, biegun ujemny akumulatora polgczony z INasy
T Napipcie znamionowe i s e P T R S
- mmmm{ R T MARLL,L AA 195 R ;.la v, 55 A SR
N W, R s J -
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1 2 l - 3
Akumulator 6 SC 88 /12 V, B8 Ah/
i BOSCH 0115 JF - 12 V /2,5 kW/ lub MARELLI[ 0115 - 12 Vv f 25 5 kw/
Rozrusznik
z wlgcznikiem elektromagnetycznyin
POJEMNOSC]  UKLADOW
=
Zbiorniki paliwa 2 x 55 dm3
Uktad chiodzenia U 5 dm3 9,0 de
u.‘kUEi:sud_-E;;ix;i ow.mia. 7 ’." 0 dm 1/ e a dm‘j 1/
- Skr z,;m; E{egowi 1,5 dm?
Skrzyma “rozdziclcza I
odiniany 1 i Il 1,35 (_1_1_1:__3__ 2/ T
odmiuany [l ; 3
/}501;, 't\drner'/ ; i B ANy e 41 dm
Vlost_y /pru.dm i tyiny/‘ i 1,1 dm?
" Preektadnia kierownicza TR T ) G 33 cm3
 Uklad hamuleowy 0, 45 dm3
i A L+ ok
'“z;cuu’e ¢ filtrem oleju
prey pierwseym zalaniu 1,5 dm3
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22, CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA NADWOZIA, WYMIARY | MASY SAMOCHODY

i

I'yp samochodu

4012

4022

1

2

NADWOZI L

Rodzu)

towarowu - osobuwe, traydrawio-
we, Crpde kubiny L oprecdzial
towarowy kryte oporiczy lub na-
ktadkg hard-tup, szybu przedoia
osadzona w odchylnej ramie

kaubina melalowie e nakbudkig
lworzywowip hard - Lup

Liceba miejsc

2+ 8

Wymiary przedzialu
TOWAT'OWERO

diugosé
szerokos¢

wysukosdé

1880 mm

1650 mm

1290 pun calkowila

1000 mm z roztotonymi tawka-
mi buczuyil

wysokodé burt

Pojernnouée skrzyni
radunkowej

b .

300 wm 2 roziozonymi tawka-
i
560 nun ze zlozonymii lawkami
3,1 m3 przy tawkach rozlozo-
nych
4,0 3 przy tawkach ztozonych
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Masa wilasna pojuzdu

11
1 2 3
WYMIARY | MASY
Diugodé J 4550 mm J 4950 rum
'] Szerokos¢ J 1850 mm
Wysokuseé 2150 wuw lub 2195 mm L/ | -‘-Z[ilt(} mnm
" Roustaw osi - T T 2897 mun 02T
i?f:dtjaxﬁ'hkfiylnyuh 1575 /1535 mimn
frf’;z.eéwrﬂm;;cndzdu e 225 mm T
[ Zwis birliedgliﬁ F=s ) : : 758 mm
| ZwaEagiay . - | 980 mm i 1165 mm e
B N " S
Kat zejscia [ 429 : 310 s
ook l..ut.luwuubé, x-.-l.’ubu/l.l:u_n ? OO ky / G50 hb 3/7 | 1175 ;‘E/ 1026 k-g 2f 4/ 1
st = = T — Rasokg - | iots ke L AN =
|
|

1 z naktadky hard - top

2
/ka,cznie z kierowcy

3/

|

lacznie z masy zabudowy
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:

Dupuszczalna masa
catkowita,

szosa /[ teren

2850 kg /2700 kg 4/

lJolpuszczalmla lobc1qze_n1e 1500 kg /1500 kg
osi, przedniej /tylnej

Wznios ‘puwmrzchm 810 /1065 mm 5/ )

ladowanio

L
Wznios haka holowni-

CZegU

625

Dupuszcezalna masa ”
calkowita ciggniete) 750 kg ol
przyczepy

*w eksploatacji samochodu przez odbiorce specjalneyo dupuszcezalna masa
culkowita wynosi 2700 kg

>/ dla rozlozonych lawek bocznych

5/

©' ciggniecie przyczepy o wigkszej masie musi byé przedmiotemn odrebnego

uzgodnienia z producentem samochodu,




L — S —————

-3. OSIAGI SAMOCHODU
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Rodzaj silnika

wolnossgcy

turbodotadowuny

1

2

3

Kontrolne zuzycie paliwa
w de/lUU ki,
przy predkoédei

- 70 km/h

- 90 km/h

- test iniejski

9,4
13,4

e

vﬁ}‘rgdkoéé makisym air{e;_,_
km/h

- ze skrzynig roz-
dzielezy
odmiany [ i II

- ze skrzynig roz-
dzielczg
odiriany 111
/Borg Warner

13,5

Predkos é_Tnaksyma.lna
utyteczna, km/h

90

Zasieg na szosie
| Dopuszczalny pruzechyl
boczny

1000 km

352

R
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Il
1 2 3
Glypbokosé brodzeniy 0,5 m
Maksymalne prodkoscd ‘
nu drodee pluskle],
twardej, km/h : I
- dla skrzyni 1 e b
rosdeicloze i -
salsiany 1 & 1 | G e W _azasowy. | tereuowy
L R I S
2 bigy ! A2 1 14
e, . | ] o e s,
4 bieg 87 \ 39
5 bivg 105 50
Wile: 115 Sadabiu W ARG S T © 9
- dlu skrzyni | E
rozdzielcze] { |
vdmiany Ll \ bieg
[ Borg Warner / I HZOBUWY Leruiuwy
| i T .
: Eieetl 0 Ll S DR AP S . EIE
3 bieg I =7 L 35 1
D R R R ,|, L BT .
amiert e ¢ e b s 96 - i
5 biey \ 120 el
L
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ZNAMIONA SAMOCHODU

Kazdy samochéd jest ozneczony fabrycznie w 8posdb umozliwiajacy rozpoznanie jego kompletacji,
roku produkcji, serii produkeyjnej nadwozia i podstawowych zéspotéw podwozia,

Znamiona te, ulatwiajace dobdr czgsel zamiennych podezas naprawy samochodu, stanowiy

- tubliczka zoainionows 2 gléwnymi danyml sumochodu

i numerem identyfikacyjnym umiesz¢zona w kabinie kic-

rowcy i zamocowana trwale na przegrodzie tylnej, po

prawej stronie /fza fotelem pasazera/ ;

- numer silnika, wybity na kadlubic

po prawe] slronie
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- - numer podwowia /1/ wybily na prawej podiuznicy

ramy, widovzny w pracgwicie pracdniego nilkola,

- numer identylikacyjny /2/

- numer nadwozia /1/ wybily nu przegrodzie lylnej,

po prawej stronie /za fotelem pasazera/,

- tabliczka znamionowa /2/ - umiejscowienie.

Uwaga !
W zakresie wyposazenia 1 czesci zamiennych nalezy powola¢ sig na numer identyfikacyjny

samochodu umieszczony na tabliczee znamionowe).




podtuznicy

bpu adkola,

\
1
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A 0oOLOL

Numnerowune sy takze datize zespoly swnochodu,  juk

- skreyula biegow,

- skrzynia rozdzielezo - redukeyjns [odmiany T3 U s
- Tprzedni @otylny mosl napedowy

- wmzybkuscivniiere,

= QpaILy .

Zespoly 1 elementy, do ktérych dostep w oxresic gwaranc)l jest zastrzezony do wytzcznodei ASQ,

sy zaplombowane.
Dotyczy Lu

< skreyni rozdzielezo - redukeyjue) Jw odmianie 1 i 1/,

- linki napedu srybko$civnicrza fod strony skrzyni rozdzieleczo - redukeyjnej
i szybkosclomierza/,

- avybkosciomiersa,

- pompy wtryskowej /1 - na melalowa | 8 z farby /.
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4, UZYTROWANIE DIOJAZDU

4.1, OTWIERANIT | ZAMYRKANIE DRAWE T MASKI R
4, 1. 1. Drewl preaednle.

Drezwl otwiera siv 2 zewngtrz obracajge kluezykiem w ke
roden Jozdy, o b e ez oz nnee e becio klooahd o byl
O wowtipleza deew ! olw ey vy prevoy onle byt e b Tebnha
znajdujipee) sip na placie tupicerki,

Zamki majg dwa polozenia: zamkniecia : niecatkowitego

i calkowitego. :

Dreewi calkowicie zambkniple mogy by¢ zubuepivezoue praci

otwarciem z sewnglre, przyciskiem umieszezonym od stroug

wewnetrznej drzwi.

Otwieranie od wewngirz jest niezalezne od poiozenia przy-
=

cisku zabezpieczajgceygo.

Uwaga |

1, Nie nalezy wciskaé¢ przycisku przy niecutkowicie
cutpknigtych lub otwartycelh drzwiach - prozi Lo useko
dzeniem zamka.

oo

Nalezy przesirzegaé¢ zasady catkowitego zamkniecia

drzwi na czas jazdy /wzgledy bezpieczenstwa/,

3. Nie wskazane jest smarowanie bebenka zamka, nalo-r—

miast mozna wdmuchaé do otworu na kluce lrochy =

sproszkowanego grafitu. ™
s
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4.1, 2, Drzwi tylne,

Drzwi tylne od zewngirz otwlera Sie obracajge kiuczykiem

woprawo do opord, a nastepnie preeg nacisuigeie klumik w o dol,

Od wewngtrz drzwi otwiera sie przez obrét klamki w prawg,
luczykivm w kic

Zamek drzwi moina zablokowaé od wewngtrz przee obrét klamk
L O TR I R Y PR RYNeN|

w lewo do oporua,
Hypitenc e b

how aopoin |

niecatkowitego i Zablokowanych drzwi nie mozna otworzye¢ od zewnuir..

eaprecrone pezed

cezonyin ud slrony

| 4. 1. 3. Maska,
d polozenia przy-

R e T,

Aby otwurzyé jnaske nalezy odeiypng ¢ uchwyl Clegna suinka

ulieszozony po lewe] sironie w kubinie fpod desky toedaivloniy /,
niecatkowicie S S |

4 nastepnie uchyli¢c maske do oporu i weisng¢ w dot caczep J1/
I - prozi lu uszko!

zamka.

fitejo zamkniecia

Madske ulrzymuje sig w stanje pudniesionyin zu pomocy pudporki
pieczenstwa/,

umieszezonej w preednie] belee maski,

nkd zamka, nato- |
na klucz trochy - L
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4.1.4, Schowki,

Schowki otwiera sip po odblokowaniu zamka kluczykiem.

< ] [4012} Schowki boczne

|

Schowek Lylny. @

Schowek tyluy umieszczony fete

Jest za kuabing kierowcy po lewej

Btronie
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4,2, MOCOWANIE KOLA ZAPASOWEGO | KANISTRA.

Kolo vapasowe mocowane jest na wsporiila draw
tylnych za pomocg rygla [1/ i zabezpieczone klédka [2/.
Aby je zdjsé, nalery wyjgé epreiysty zawleczke ‘37 0 o
kreci¢ kluczem od kol nakretke rygla /4/.

Rygiel ma mozliwoéé swobodnego przesuwu w ramach

luzu okreSlonego nakretky /5/ [4012f .

Kolo zapasowe mocowane jest W wysuwanym
koszu /1/, 'umies-z.czonym z tylu samochodu pod ramiy.
W celu wyjecia kola nalezy odkrecié¢ sruby /2/, wysungé
kose, odkrgcié nakretke /3/ mocujacy kolo do kosza

i wyja¢ koto.

Uwaga !

1. Po kazdorazowej wymianie kola nalezy pamictaé o przykreceniu kota nakretkg ‘3/
i zabezpieczeniu kosza &rubaini /2/.

2. Kosz mozna zamykaé na kiédke zakladang w miejsce jednej ze $rub [2/ ‘
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(%
i<

Kosgz na typowy kanisler 20 dma najduje

sig na tylnej dcianie samochodu | Lidnykuny jos:
klodky.

Kunister zaciskany jest w kouszu za poSrednictwenn

elementéw elastycznych {401 2] .

4.3. OKNO PRZEDNIE | ORKNA W DRZWIACIH
BOCZNYCH 1 TYLNYET .

4.3. 1. [4012] Okno przednie,

[stiieje mozliwoge vdchylunia okna preednicgo

na maske silnika.

W olym celu nualery .

- zdja¢ ramiona wycieraczek,

T viwareyc tnasky o wyludyé na Zewlylie 2 paskg
gulowe przymocowane do poszyd wewnetrznych
Llottikaw,

- famikngd maske,

- 2djac oporcze [ belk naddrezwiowe,

- odkreci¢ po 2 Whkrety nujdijgee 519 we waetrzu kubiny /po prawej 1 lewej] stronie deski
rozdzielceey/,
- powoli upuscid okno ar do HLUSLYCLICRG oparein o LS Ry,

- zabezpieczyé okno w te) pozyeji 2 paskanti gumowymi zrezepiajac J& z& uchwyty znajdujyce

Slp na rainie okna [4012




przedinicpo

i lie 2 frusk:

Wewnetrznych

deski
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4.3.2. Okna w drzwiach bocznych i tylnych,

4. 4. PALF}KI, OPONCZA | NAKLADKA HARD-TOP.

4,

4,

1.

Okna w drzwiach bocznych mogy byé, w razie potrzeby, zdejmowane z drzwi,

W tym celu nalezy zdjgé listwe tapicerskg /1/
i odkrecié éruby /[2/.

Okno w drzwiach tylnych zdejinuje sie

w Sposdb opisany wy:iej :

Paigki bezpieczenstwa.

Nadwozie samochodu zwienczone jest trzema patgkami bezpieczefistwa, chronizcymi przed skutkiem
przewrécema samochodu oraz trzema palgkami rurowymi do napinania opoficzy. ‘
Palaki w kierunku wzdluzonym samochodu s rozparte poprrzeczkumi.
Warystkie patyki sy zdejmowalne, Demontat nalety rozpoczaé od poprzeczki patakéw rurowycl.
Przy ponownym montazu nalely
- palgki bezpieczenstwa pewnie dokrgci¢ Srubami do burt bocznych nadwozia,
- palyki rurowe zabezpieczy¢ spinkanii spretystymi, a poprzeczki - zawleczkami,
Przestrzeganie powyzszych wyniagad montatowych jest konieczne dla uzyskania wyinapanej Ezly-wnuéci

nadwozia i zapewnienia bezpieczeristwa w czasie eksploatacji [4012].
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4. 45 2 Opoiicza.

Na palyki samwochodu moze byé natozona vpodczu skladajaca sip z dwéceh oddzielnych elementdw;
przedniego, zakladanego na kabing kierowcy oraz tylnego - zaktadanego na priestrzed lowarowo - oso-
bowg., Montaz oponcey nalezy zaczynaé od elementu lylnego, podkladajge go z przodu pod blaszang
lislwp oslonowg a nastepnie nasadzajijc na ucha w patgku preednim i tylnym oraz na slupkach drzwi
tylnych.

Dolne brzuegi opuiczy /boczue | tylne/ opinane sy senurem LUITIOW YL,

Element prezedni montuje sig zaczynajye od naluzenta na belke okuou przedniegu, zalozenia belki w gniaz -
da rumy okna przednicgo i Sciggnigcia trzema $rubami. Nastgpnie tylny breeg valesy nasadzié na ucha
w preednim patyku bezpieczenstwa a ucha w bocznych ptatach opoiczy - przelozyé przez otwory w lis-
Lwuch naddrzwivwyel,

Kabina kicrowey oddziclona jest od przedziatu towarowo - osobowepo oporiczy wewngtrzng, ZUIMOCOWaL)
nu state na preednim palgku bezpieczenstwa.

Gpoicza ta, dla komunikacji anigdzy preedziatanig, tua casuwany na camki blyskawiczne klape wyposa-
rong w okno z folii. Klapa ta jest preystosowana do rolowania i podwieszenia na paskach,

Tak samo mozliwe jest zrolowanie | podwieszenie platéw bocznych i tylnych oporiczy zewngtrznej tylnej.
Uwaga !

Prey skludowaniv, wmontazu i rolowaniu opuficey nic cubinywue okien loliowych ,
W przypadku okien zdejinowalnych, zuleca sig zdjgc je .

4012y Nakludka hard - top,
Aatndst vponcey moze Ly¢ czastosowana nakladku tworeywowa Ltypu hard - top. W komplelacji lej

wyslepujy palgki beepieczernstwa, nie wystepujg nulomiast palpki rurowe i poprzeczki [4012] .
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4.5 UMDZENIA STEROWANIA . WSKAZNIKI .
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Urzqdzenta sterowania 1 wskazniki umozliwiaja prowadzeule samochodu crae Kontroly pracy siliiika
I innych zespoldw,

5S4 to wediug oznaczen na rysunku /dla pelnego wyosesazeaia samochodu/

1. Dysze przewietrzania | ogreevania.

2. Predkosciomiery,

3. Sumaryc:eny heznik kilometréow /drogonuerz/.

4. Okresowy liczuik kilometrdw,

Galka zerowania okresowego licznika kilomelrdgw /fpoz. 4

o

IFwaga !
“(!.:&4 ty mozna obraca¢ wylgeznie na postoju 1 zgodnie z kierunkiem ruciu
wskazowek zegara.
5. Lampkd Kontrolna rezerwy palivwua - kolor z6ity.
7. Wskainik poziomu puliwa,
8. Lampka kontrolua cidodenia oleju - kolor czervoony,
E'}wiuci si¢ po wlgczeniu zaptonu i gadnic po urcchomieniv silnika, pdy cidnienie oleju uzysku wyrmiagut
wartosé, Zaswiecenie si¢e lainpki podeeas jaedy 1| przy prawidlowym poziomie ecleju Swiadcey o niedos!
tecznym smuarowaniu silmka,
Uwapga !
Jazda z zapalong lammpky jest niedopuszczalna.

9. Wskaznik cisnienia oleju ; prazy silniku nagrzanym powinien wskazywadé cignienie ok. 0,4 MPa.



10.

11.

13,

14.

ik,

honkerteam.pl

Wskainik teniperatury plynu chiodzicego. Jezell wskazéwka znajdzie si¢ na polu czerwonym, nalezy
zatrzymac¢ samochéd i na wolnych obrotach doprowadzié do obnizenia iemperatury.
Woltomierz, Wskazania powlinny si¢ zawleraé w nastepujgeyech granicach
- przy niepracuiacym silniku i wylagezonyeh odbiornikach, powy?ze; 12 do ok, 14V fponize; 12 -
niedostateczne natadowanie skumulatora/,

- Pray pracujyeym silutku o whgezonych lub wyigcezonych odlblornizach powyze; 12 do 15V,

Galka regulacji natpzenia oswietlenia zestawu wskasnikéw oozwipkszenie nutezenia - prrzekreceie w Prinwe

Wskaznik obrotéw ; pole zielone oznacza normalne obroty silnika /2200 - 3800 1/min/ ; pole czerwonc

oznacza abroty niebezpieczne /4500 + 5000 1/min/,
Uwaga !
1. W czasie jazdy nie dopuszeza¢ aby wskazéwka znalazla sle na polu czerwonym.
2. Ekononiiczne obroty silnika to 2200 - 3000 1/min.
Prechyeznik lamip sygnalizacyjnych i sygnalu alurmowego /lub micjsee wolne/, IPunkcje preclycenika
- patrz punkt 5.9, 9.
Wigcenik éwiatla przeciwmpglowego tylnego z lampky kontrolng JtoHg/ w klawiszu.
Uwaypa !
§u1ut!o przeciwmglowe tylne inotna wlyczyé tylko wtedy, pdy whjczone sy dwiatla
tiijania lub prze ciwmglowe preednie.
Whycznik $wiatet awaryjnych « lumpky kontrolng /everwony/ w kluwiszu.

Uwaga !

=l 2
Swiatla awaryjne wolno wigczad tylko w czasie awarii i posioju pojazdu.

Wihycznik tréjpotuzeniowy dmuchawy ogrzewania kabiny.

27
28



-—_—

honkerteam.pl

18. Wilaceznik przednich Swiatel przeciwmptowych,
o . haler ' : e,
p Ry 19, Wigcunik dimnehiwy apraewnni preedyaialu towarowo amHohiowepg FAE HEeHeo wo e/
20 hinpulsowy wliyevnik wyeleraezki i spryskiwneza Heyhy tylnej /b nivjEee walye/ -

Bloiice, 12- b Wiyeanik ograewning Lylnej weyhy ¢ Fiipikey ontralig foserwonng ) ow kiwingg Al eyl

22, Miejsce wolne,
do 15 v, 3. Déwigienka sterowanio lawlewein powicliea /ucplym/zunu_ym/ Ha seybe preedusy o Hugt usGLb w kubjg

rekrecenie w priwg 24, Dwigionka Hivrawanina nawicwo, 2RO pow ol

B pole crerwonoe 25. Diwigienka slerowania zaworem_nagrzewnicy, wlyczenie obiegu cieptego powietrza.

26, Galku Clygnu gazu recenepo stuzy du chwilowego ustalenju obroléw -silnika odpowiudajyeycl wleesnig)
ustawionemu potozeniu pedaiu gazu | zahlokowanego wyciggnigceiemn palki do Wyezuwalicgo opore,

27. Regulator brzerywancj pracy wycieruczek 8zyby przedniej,

28. Lampka kontrolna witgczonych swiatel puzsycyjnych, pali si¢ réwnjez prey wlyczonych swiat lach il jania
i drogowych - kolor Zielony.

t preclyceantka

29. Lampka kontrolna syunalizujiycu wlycscenie Swiated drogowych - kolos niebieski.

30. Lampka kontrolna Whgczonych Swiatel kierunku Jaedy - kolor zielony.

31, Lampka kontrolna privy swicey Plomicinowe) - koloe 201y .,

I 32. Lampka kontrolna tadowania akumulatora - kolor czerwony : Swieci sl po wijczeniu wylijcznika su

i e plonu i powinna 2gasnyc po uruchowieniu silnjka /wzglgduie po pierwszym dodauiu gazu/ .
Zaswiecenie siy lawpki w czasie pracy silnika sypnatizuje Lrak ladowania akwnulatora | konicernoge
usuniecia usterki,

33. Lampka kontrolna rezerwowa - kolor czerwony.

34. Lampka kontrolna Erzania paliwa w filtrze - kolor Z6tty ; podgrzewacy wiyeza sig Samoczynnie, pdy

temperatura paliwa w filtryze Spadnie ponizej 69,




36,

ST,
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40

Lampka kontrelna czerwona sygnalizujgca wlycezenie
- blokady miedzyosiowe] dla samochodu ze skrzynky rozdzielveo - redukcyjng statego napedu
przéd [tyl ;
- przedniego napedu dla skrzynki z wytgczalnym napedem przednim.

Lampka kontrolna poziomu plynu hammulcowego - kolor czerwony, zaczyna $wiecié przy niedostatecz-

nywn poziomie piynu.

Wigcznik éwiatel zewnetrznych i oéwietlenia zesiawu

wskuznikow, (rzypoluzeniowy
- polozenie gérne [I/ - wszystko wylaczone
- polozenie srodkowe - wigczone $wiatta pozy-
cyjne, oéwietlenie tablicy rejestracyjne) i ze-
stawu wakaznikéw ; polozenie to jest sygnali-
zowane lampky kontrolng éwiatel pozycy)nych

/poz. 28/,
- putezenie dolne /1) - kluczyk w polozeniu GO, ; “

wlyczone wszystkie dwiatla jak w polozeniu

Srodkowym oraz dodatkowo Swiatla miijania lub

drogowe ; zaleznie od pulozenia déwipgni ziniany

S$wiatel /poz. 39/.

Uwaga !
Po wyjeciu kluczyka ze stacyjki w pototeniu 1 lub 1l wlgcznika gwialel /poe. 37/,
pozostajg wlgczone swiatla pozycyjne,

38,

39,
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31

38, Przelgcznik czujnikéw poziomu paliwa

- polozenie gérne - wsKazania poziomu paliwa w zbiorniku lewym /poz. 17/,

statego napedu
- polozenie dolne - wskuzania poziomu paliwa w zbiornika prawyo [fpoz. T/,

Uwapga !
; Przelgcznik ten zmienia réwniez wskazama kontrolki rezerwy na lewy i prawy zbiornik /poz. G/.
przy niedostatecz- |

49, Déwignia zmiany swialet oraz sygnalu gwietlnego

N e

[Bymalizowane kontrolky poz. 29/,

Zmiana §wiatel mozliwa jest po wilaczeniu $wiatel

zewngtrznych wigcznikiem poz. 37, polozenie

dolne [11/. /

Diwignia ta ma nastepujgce polozenia ; ¢
- gorne /I/ - $wiatla mijania, %
- dolne /I / - $wiatla drogowe.

Pociggajge déwignie w kierunku kola kierownicy

uzyskuje sie sygnal dwietlny,

37/,




41,

42,
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Diwipgnia preetgeznika Swiatet kierunku jazdy
/sygnalizowanych kontrolka poz. 30/ dzialajgca
po wlgczeniu wytgcznika zaplonu,

Dfwignia w polozeniu gérnym [1/ - dla skretu
w prawo, w potozeniu dolnym /11 /- dla skrew

w lewo.

Przycisk sypnalu diwigkowego.

Wylycznik zaplonu z kluceykiem /stacyjka/ i blokada kola kierownicy.

Niezaleznie od potozenia kluczyka /a nawet po jego wyjeciu/ zawsze sy pod napigeiem .

swintla pozycyjue, syynal diwigkowy, swiallu awaryjne, tampkl odwictlenia wnetrza, pgrdasda dwa-
kotkowe /jedno na przegrodzie przedniej w komorze silnikowej i jedno lub dwa na przegrodzie tylnej

w kabinie kierowcy/ i gniazda jednokotkowe /patrz poz. 52/,
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Patoromis wylipeantlon zaplonu

el adhioruilkl wylgeeone fen wy Jigthtene s
.ﬂ..A kierownica zallokowana, kluceyk daje

Hig wylye

A wdbivenill wyljczone, Murawiiica ol
blokowana ;
GO - wszystkie odbiorniki pod napigciem ;

STANT -  rozruch silnika,

Uwapga !

1. Prey zatrzymanym silniku nie naiezy nigdy pozostawia¢ kluczyka w polozeniu GO.

| 2. W crasie jazdy rozpedem [przy niepracujacytu silniku/ lub w przypadku, gdy sainochéd
fluazda dw- jest holowany, kluczyk powinien byc wiozony do stacyjki, a kierownica odblokowana,

feirodzie tylnej
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43, Diwignia wigcznika wycieraczek 1 spryskiwacza szyby przedniej,

0O 1 wyt et c Rl Wy g s
1 - pErdrywina praci wycicracaelk
II - vciggla praca wycieraczek

wyvieriaczkl wungy tray rdane cykle
|
|

W pulozeniu srodkowym /17, dzwekt zaslosowaniu rogulatora,

pracy.
Preekrycenie pokretia regulatora /poz. 27/ w lewo powoduje zwigkszenie, a w prawo - zmniejszenie
czestotliwoscl pracy.

Uruchamianie spryskiwacza : w kazdym polozeniu diwigni, przez pociggniecie jej w kierunku kierow-

nicy.




I s g e
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44, Kolo kierownicy.
45, Przelgcznik swiated maskowania pozwalajqcy na uzyskanie réznych kombinacji dwiatel widzialnych

w zaleznosci od polozenia

1 - umozliwia wilaezenie ofwiellenia wyinaganepo
przepisami o ruchu drogowym,

(8%
1

I stopien maskowania - umozliwia wijczenie
reflektoréw przednich i §wintla STOP lLumpy
NOTEK oraz wlgcza swiatia tylne odlegtosciol
niezaleznie od polozenia wlycznika gwiatel
cewnetrznych fpoz. 37/,

PTG

I wycicracyelk

eraczek
4 = [ Hlopivh miaskowuania - oz liwine wilipozeme
reflekloréw przednich i dwiatla S TOP lampy
NOTEK,
4 - [II stopiet maskowania - umozliwia wigczenie

tylko reflektoréw prrodnicl .

4y rdsue cyhle

Uwaga !
1. W normalnej eksploatacji samochodu przelgcenik Swiatek maskowénia pewinien znujdowad
sie w polozeniu 1.

WO - zminiejszenle

2. Przy wszystkich 3 stopniach maskowania istnieje mozliwosé wigczenia oddzielnym wlgezni

w kierunku kierow-
kiem /poz. 16/ Swiatel awaryjnych.



= o

46.

47.

48.

40,

50.

51,

53.

54,

55.

honkerteam.pl

36
56.

3. Lampy oéwietlenia wngtrza i o$wietlenia wskaznikéw kontrolnych, gniazdo lampy przenosnej
i gniazda jednokoutkowe s wytpozone w kazdym stopniu muaskowunio.

4, Lampki kontrolne : rezerwy paliwa, ci$nienia oleju, wlyczenia blokady, tadowania, $dwiatet n7.
droguowych, $wieccy plomieniowej, greania paliwa w liltrze § lumpka kontrolna pozioinu plynu
hamulcowego funkcjonujg niezaleinie od stopnia maskowania. 58.

Diwignia zmiany biegéw ; przy wigczonym biegu wstecznym i gdy kluczyk w stacyjce jest w polozeniu

GO, samoceynnie whjcza sig Swiutlo colunia,

Popiciniczka ; w ccelu otwarcin nalezy poctygng¢ zn juj gorog keawpdz, Wyjecie poprelaiczki Jop. dla
oczyszcezenia/ jest mozliwe w stanie jej otwarcia, po naci$nigciu na plytke spretysta.

Miejsce na radioodbiornik,

Lampka z wylgcznikiem,

Schowek.

DZzwignia sterowania ogrzewaniem przedziatu towarowo - osobowego.

Gniazdo jednokotkowe dou podljezenia dodatkowych odbiornikéw ; dwa takie gniazda mogg byé umieszczone
réwniez w przedziale towarowo - osobowym .

Skreynka bezpiecznikéw.

Przemiennik sygnaléw /patre punkt 5.9.9./. S
Diwignia blokady migedzyosiowej - dla odiniany 1 lub wlgczania przedniego napedu - dla odmiany 11 GO,
skrzyni rozdzielczej, lub sterowania skreyniy rosdzielczy odmiany [l 61
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96. Diwignia prezetjozania reduktora skrzyni rozdzielezej /nie wystepuje dla T odinfiiny sk yan

m Snej
b preRienng rozdzivlece) /.

Pwania, swiatet BT, D3 wignin bidea postojowigo,
i pozioinu plynu
58, Dzwipnia przelgczania zbiornikéw paliwa.

Ukt zblokowanycl dwoclhh obrotowych wiworow stozkowych puzwali na wzajemng preclyenanne

e jest w poltozeniu
zasilaniy z¢ vipornika lewepo lub prawego. D#wignia obrécona do oporu

-

! s ~
ielniceki fup. dla

/ S \ -
. <...@_ _l E I I w prawo - zasilanie ze zbiornika prawego
T

I w lewo - zasilanie ze zbivrnika lewego.

[P ey i

10gg byé umieszczone i
z A\
Zaleznie od wykonania, diwipnia w polozeniach skrajnych moze /-" N

by¢ skierowana réwnolegle, bgdz prosipadle do osi podiuzne] /

samuochodu, |

59. Pedal pazu. \

dla odmiany IT 0. Pedul hamulca. \\Y

=0

Gl, Pedas sprzggha.




|
|
|
)
i
|
l
|
i
i
i
I
I

L
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62, Déwignia ciggna do otwierania maski silnika.

63, Odlyeznik wkumulutora,

Sposth ulycle wp opisu he rpeace

- obrét w lewo - wytgezenie

obraot w prawe w e

\._J

4, 6. SIEDZLENIA

4, 6.1. Sicdzenia przednie.
Siedzenia przednie mozna preesuwac w kierunku wezdiuznymn i regulowad kual pochylenia vparcia.

Pooadehyleniu woogarye deawigne A s ta prausing fotel w dogodie poluzuine, Dawigling nalezy

zwolni¢ dopiero po osigpnigciu wymuganego polozenia /sprawdzic cvy fotel rostul vablokowany /




enla oparcia.
gl naloesy

iablokowany /

Siedzenia boczne,

W przedziale towarowo - osebowym samochodu
znajdujy sig 4 rozkladane 2- osobowe tawki,
Dla wykorzystania samochodu do preewozenia
tadunku, siedzenia nalesy zlozyé, W Ly celu,
priez silne pociygnigcie, uwolnic¢ oparcia sie-
dzed ¢ zolrzuskéw, a naslypinic odwréele Ju
na druga strong kladyc jednoczesnie oparcia

pod sp6d a: do uzyskania plaskie] podlogi.

honkerteam.pl

Wychylenie oparcia reguluje sie przez podnie-
stenle galld 1, uslawicoe vpareit we zgdiny o
polozeniu i opuszezenije gatki /spruwdziﬁ, Cry

oparcie zostato zablokowane/,
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‘ Pusagerowic zajmujgey sicdzenin boezne powinii

‘ | korzysta¢ w celach bezpieczenstwa z uchwytéw znajdu-
jgcych sig w czeéel dachowej palgkow .

7amiast ladunku na plaskiej podiodze, W jej 8 zagte-
Hieniach mozna ustawi¢ dwoje noszy ganitarnych (4012},

T | 7. PASY BEZPIECZENSTWA,

‘IU" Samochéd jest preystosowany do zamontowania pasow bez-
pieceensiwa dla siedzen prezeduoich,
Punkty kotwiczenia paséw

A - dla barkowego odcinka tasmy pasa slatyce-
nego lub bezwladnosciowego,

wego,
C - dla biodrowego dcinka pasa statycznégo lub
| bezwiadunosciowepo,

|
E
|
|
|
! .
t- B - dla zamocowania zwijacza pasa bezwladnoscio-
3

D - do zamocowania wspornika z zamkiem.

Katdy punkl mocowania ma otwér gwintowany o wymiareze

\ 7/16" - 20UNF - 2B.
g. I Niedozwolone jest przerabianie lub rozkrecanie paséw.
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Taémy paséw nie powinny byé¢ poskrcane,

Po kazdym wypudku drogowyim, w kiorym moglo nubtypi¢ tewule wydluzenie tugm lub odksztaleenic
innych elementdw, pury nelery wymienis,

Vagmy purOow mozina ceyAcie Loty woily v dodnikiong oyt ewaebaipe by worie e dostndn i
ewlijaczu lul zaiuka,

1. 8. PRZEWIETRZANIE | OGRZEWANIL WNE;I'i‘RZA

400 1 Kabing kivrowey,

Przewietrzanie i ogrzewanie mo#e by¢ repulowane przes doprowudzenie powictrza cieptego,  chibodege,
lub mieszaniny chivduege 1 cleplego, Slarowunie preewictrianiemn 1 ogrzewaniem odbywa si¢ prezy putiuey

dZwigienek.

| 1 - kierowanie strumienia powietrza [cieptego, chtod-
nego lub micszoniny/ do odpowiednicl praostrzeni
kabiny przez ustawienie dzwigienkl w. polozenie .

- opruwe - nawiew nua nogt kicrowey oopususeru
oraz na szybe przednia,

- lewe - nawiew Lylko Aeybe preacdig
| e 2 - regulacja ilogei powietrza przeplywajgeepro pracy ni-
preewnice w zaleznogel od polozenia dzwigienk,
- prawe - brak przeptywu,
- lewe = przeplyw maksymalny,
B T

3 - sterowanie zaworem nagrzewnicy w zaleznosci od
polozenia dzwigienki

- Prawe - zawér zamknigty,

- lewe - zawlr otwarty catkowicie,
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’Ja Natezenie strumienia powietrza 1 stopient jego ogrrzania zalezy od wzajemnego ustawienia dzwipienek 2 i}

[

) Intensywnosé przewietrzunia i ogrzewania moina powigkszyé wigczajye dmuchawe wigcznikiem 17 umiesz-
i || ceuny na dedee rozdzlelvze). e
‘ Wiycznik w potozeniu .
|

i - g6érnym - dmuchawa nie pracuje,

|

‘ arodlioow yo nlu meyblose dmuchawy,

i - dolnym - duza szybkost dinuchawy.

Nawiewy boczne rozprowadzajy powietrze /ciepie

luby zimne, w zaleznodcei od polorenia diwigienki 3/ | [
we wszysikich kierunkach, zaleznie od ustawienia ,

lloé¢ powietrza inozna regulowaé przez odpowiednie g 9

uchylenie klapek nawiewu.




honkerteam.pl

ienia dZzwipgienek 2 i 3, i
cznikiem 17 uimniesz-

Do przewietrzania aluzg réwniey qr7.yby

przesuwne w drzwiach bocznych,

wietrze /ciepte

et dawigienki 3/

lie od ustawienia ,

przez odpowiednie 4.8.2. 4012} Przedziat towarowo - osobowy.

Ogrzewanie przedzialu towarowo - osobowego odbywa sie

Za pomocy dodatkowej nagrzewnicy sterowanej diwignig /51/

[rozdz, 4,5/ umieszczong pod deskg rozdzieleza w drod-
kowej czg¢sci kabiny.

Intensywnosé ogrzewania zwigksza 8i¢ przez przesunipcie
diwigni w kierunku poz, 2 i wlgczenie klawiszem /18/

/rozdz. 4.5/ na desce rozdzielczej wentylatora tej na- =S zuinkalecie

grzewnicy [4012]. | 2 - pelne otwarcie




4, 10.

4,11,
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REFLEKTOR OSWIETLENIA TERENU.
W samochodzie moze byé zainstalowany reflektor oéwietlenia terenu /szperacz/. Montaz mechaniczny

nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z instrukejy obslugi doigczong do reflektora. Zlgcze do podigczenia

elektrycznego zaujduje sig w tylnej lampie sufitowej kabiny kierowcy.

PRZYCGOTOWANIE SAMOCHODU DO JAZDY .

Przygotowanie samochodu do jazdy /zwlaszcza po diuzszym postoju/ polega na sprawdzeniu dzialania

urzadzen kontrolnych i wekaznikéw, sprawdzeniu pracy silnika i innych zespoléw oraz uzupelnieniu
paliwa, olejow i smaréw w poszczegélnych zespolach.

zegblowy zakres czynnodci podano w obstudze codziennej /OC/ - punkt 5,11. 2.

Sze

URUCHOMIENIE SILNIKA.
uchowe zalezy od temperatury otoczenia, gdyz silnik wyposazony jest w Swiece plomie

Postepowanie rozr
W tewperaturze ponizej 29 + 2°C wigcea sig

sterowany samoczymiie centralkg rozruchowy.

niowi ,
Lampka ta wskazuje fazy pracy 4wiecy ptomieniowe] 1 wy

4wieca ptomieniowa i lampka kontrolna /31/.

niej nalezy prowadzié postgpowanie rozruchowe.

o



ontaz mechaniczny

do podigczenia

awdzeniu dzialania

raz uzupelnieniu

jest w Swiece plomie-

+2°C wlgecza sie

¢y pitomieniowe) 1 wyg

wowego poinpy wlryskowe] i wiryskiwacsy.
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éwlecu plolnlenfowu zasilunp Jesl przee cuwdr elektromugnetyezny 1/ paliwems z ubwodu pracie-

Zuwor wlektromuognelyczny olwivrn daplyw pallwa
do swiecy plomicniowe) w chwili wlyezenia roz-
rusznika /kluceyk stacyjkis w polozenin  STACT"YY/
a4z do zukofdczenia pracy éwiecy plomicniowdj
[patrz rozle, 4.11.3/. W obwodzle prrzelewowyin

niezbedne nadcisnienie do zasilania gwiecy plomie-

niowej utrzymywane jest przez zawdr grzybkowy /2/. |

Przed uruchomieniein silnika nalezy wykonaé nastepujce czynnosci wstepne




W chwili przekrece

otwiera doptyw paliwa do pompy /

;. 11.1. Uruchuinienie zimnego silnika,

Dla

nin kluczyka slucyjki do poluzania qaat

honkerteam.pl

- uzupeini¢ paliwo w pompie wiryskowej kilkoma
ruchami déwigni /1/ pompy podajgcej paliwo ;

crynnodd lugjest seczegoluic galecany zing lub

po-dluzsgyin posloju gumuchadu,

- wiezy¢ akwnulator do instalacji elektryczne] saimy
chodu odbyeenikic /G3/ froede. 4. 5,

wprnwbaie, ey dzwignhn zimiuny hlugow wba el oly

w palorentu nenfralaym,

suwar cleklromagnulyczity poltipy wlryskowy

patrz réwniez rozds. 4. 15/.

lemperatury vlovzeniu powyiv) 2200 pbowipzuju nuAlppujod sty puwanic

- wykonad w.w. czynnosci wstgpne,

- weisngé do aporu podal apreggln & owoniskich temperaturach vownivz lekko podal guzu
it |

- przekreci¢ kluczyk w stacyjece w prawo do pozycjt GO

"o nastepnie do ooporu - posy i

W START" /jednorazowe blysniecie lampki kontrolnej jest tu objawem norma lnym /,

- wytreymaé kluczyk w tej pozyeji az do rozruchu,

. zwolnié kluczyk stacyjki i pedal

nie diuze] jednak jak 30 sekund ,

sprzegla oraz gazu,

11.

e

2.

Je

T



r \
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fyskowe] kilkoma Jezeli powyzsze postepowanie okaze sig nieskuteczne, to nalezy je powtreyé PO upiywie ok. 1 miin.
pujacej puliwo ; W przypadku dalszej nieskutecznosci rozruchu nalesy ustali¢ i usungé przyczyne niesprawno$ci /patrz

alecana i Jul réwnie: rozdz. 4,15/,

I, Aby unieruchomié silnik, nalezy kluezyk przekrecié z pozycji GO " do pozyeji ,, GAR " Lub T
i elektrycene] samo- Uwaga !

Y. 4.5/ W samochodach 2 silnikiem dotadowanym nalety odczekaé po rozruchu na wolnych obrotach

min. 30 sek. dla umozliwienia rozprowadzenia oleju w turbosprezarce,

Iy Inegow s g el
4.11. 2. Uruchomienie cieptego silnika,

Postgpowanie rocruchowe 2 siulnikienm nagrzunyin jest takie. iak < sinikiem zimnymn lecz z pominieci 1
Ly poiupy wiryskowe &P e e oL & 2 e

rgcznego pompowania paliwa oraz wyciskania pedatu gazu,
4.11. 3. Uruchomienie silnika w niskich temperaturach,
Obowigzujg tu wizesnie] opisane czynno$ci rocruchowe as do
= przekrocié kluczyk w Stacyjee w prawo do pozycji ,, GO ", po czym naleiy

- odczekaé faze $wiecenia ciggleyo lampki kontrolnej trwajgcg ok. 35 + 40 sek.,

ul guwy, - W fazie przerywanego $wiecenia /biyskania/ lampki trwajacej ok. 6-: 10 sek, nalezy preekrecic
- pozyein kluczyk do potozenia ., START',
nym /, - utrzymywaé kluczyk w tym potozeniu az do rozruchu, nie diuzej jednak jak 30 sek. : w fazie

kund tej lampka kontrolna gwieci ciggle,
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- zwolnié kluczyk oraz pedat spreggla i gazu ; w fazie te] - od momentu rozruchu - lampka
kontrolna §wieci preerywaule /biyska/ w ciggu 85 2 40 sek. sygnalicujgc zakoriczenie pracy

gwiecy plomieniowej.

O e powyZsze postepowanie nie bedzie skuteczne, nalezy odczekaé ok. 1 min. i powtérzy¢ je.
Gdy i w tym przypadku rozruch nie nastapi, nalezy usung¢ przyczyng niesprawnosci /patrez réwniez
rozdz. 4.15/.

W przypadkach awaryjnych, gdy akumulator nie zuapewniu wysturczajpee] toédel energil do zusilania
rozrusznika, mozna wykorzystaé zewnetrzne #rédio pradu, podiyczajgc je do gniazda tadowania i roz-
ruchiy uirieszoezonego w komorze silnika na lewym nadkolu, Podigezenia dokona¢ przy uzyciu wiyczki

SW 4 i przewodéw o przekroju co najmniej 35 mm e

Nalezy tu przestrzega¢ nastepujgcych zasad

- sprawdzi¢, czy zewngtrzne #rédio pradu jest 12V, wigksze napigceie doprowadzi do zniszceenia

instalacji elektrycznej samochodu,

- wyljczyé wezystkic, zbgdne w okresie ruzruchu, odbiveniki prgdu,

ITwaga !

W przypadku niemoznogci wykorzystania gniazda tadowania i rozruchu prébe rozruchowy
mozna przeprowadzi¢ z wykorzystaniem zewngtrznego akumulatora /np. drugiego samochodu/
przy utyciu przewodéw z kleszczami [iyczenie na siyk niedopuszczalne/, przestreegajgc
poniZzszych zasad :
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rozruchu - lampka

1t zakonczenie pracy
- polyjeayc bicpuny dodatnie obu akmnnlatorow

powtérzyé je. . biegun: 'ujemny askumulatora zewnelrznego

S¢ i ot ol A
sci /patre réwniez polipezyd 2 korpuscem silnika finasa/ saroochodo
wrnehaancgo , lgezeiiie biegutiow ety b

ergil do zu silania Jll(ll\l\lll\\:J}#l'l‘?\r\ gl ko) el e
zda tadowania i rog- Gdy zewngtrzny akumulator zamontowany jesi na
rey uizyciu wiyceki drugim samochodzie, to samochody nie mogg sip
Stykaé. -

adzi do zniszcrenia

Po rozruchu ,fa przed ruszeniern samochodu 2 miejsca / nalezy silnik wslepnie rozpreac, uz do s yski-

bg rozruchowy
rugiego samochodu/
przestrzegajgc

ma piynnej reakc)i na nacisk pedatu przyspiesznika /[gazu/.
W Lrakcie pierwseych kilometrow jazdy, a2z do czasu culkowitego rozgreania silnika, nalezy unikuad oberg-

tania go tnocg maksymalng, pdyz powoduje to przyspieszone zuszycie mechanizimoéw.



4,12, JAZDA SZ0OSOWA .

Aby ruszyé sumochodem ¢omivjreia nidery

- weisnagé calkowlcie pedal sprzegla,

- wlgczyé 2 bieg /bieg 1 jest biegiem

munewrown - Llercenowyin Lonoe byd

puintinigty prey ruseuniv z micjsca/,

- zwolni¢ catkowicie hamulec postojowy
/przez weidnigcie prazycisku w gérnym
koticu déwigni i opuszezenie jej do dolu/

\

i w tym czasie !
- rwalniaé¢ powoli pedal sprzepty, na po- @

E

polozeniv nay
dzwigni

ceythu wigceunia sig pgo do pracy - dodad

gaeu i zwolni¢ calkowicie sprzgylo,

- rozpgdzaé samochdd i wlaczaé kolejne biegl

{

W czasie jazdy nalezy obserwowad wskaZdikl winieszczone w desce rozdeieleze]

- lampka kontroina ci$nienia oleju nie powlnna sig Swiecid, cignienie oleju na wskazniku

powinno mie$ci¢ sie w granicach 0,35 » 0,40 MPa /8,5 = ~lk(}/cn12/ ]

- temperatura ptynu chiodegcepo powinna wynosié 80 » 909C, jezeli wskazdwka na wskainiku

temperatury znajdzie si¢ w polu czerwonym, nalery bewwzplednie zmniejszyé olbroty do

a doplero po chwili unieruchomid¢ silnik, ustalic 1 usunaé przyczyue przegrzania,
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- lampka kontrolna tadowania akumulutora nie powinna sie $wiecic.

Uwaga !

1. W ceasie jazdy nmie naley treyoaé nogi na pedale sprzegla, gdyz powoduje to niepolrzebne
zutywanie loiyska wyciskowego | okladzin ciernych sprzegla, .

2. Biep wsteczny wigczaé prey calkowicie zatrzymanym samochodzie,

3. W jeidzie szosowej [przy dubrej preyceepinosci kol/ .

- dla odmiany [ skrzyni rozdzielezej nie nalezy korzysta¢ 2z blokady migdzyosiowd)
Jdiwignia Llokady w polozeiiu GWYL'"/ 1w biegu terenowego [diwignia reduklora
w potozeniu ,, SZOSA'/,

- dla odmiany lI skrzynl rozdeielcze] nalezy jezdzi¢ z rozigczonym napedem przednim
w skrzyni rozdzielezej /[diwignia w poloieniu 4 x 2/ oraz w piastach két pruednich
/pukretia w potozeniu 4 x 2, w tym potozeniu pokretel - wigczanie blegu lerenowego -

niedopuszezalne [,
@ - dla odimiany 11l skrzyni roedzielczej naleiy unikaé jazdy z whgczonym napedem przed-
nim z predkoscia powyzej 35 ki /b
polozenic nuulralne Maksymaline predkogei w kin/h na puszeaegblnych bicgach z reduktorem wijczonym na bieg szosowy
dz wigni

uraz lerenowy podano w charakterysiyce techniczite) .

4.13, JAZDA TERENOWA,
[ 7ntnihy 4.13,1. Sterowanie skrzynig rozdzielczy.

Wiagciwosel terenowe samochiodu uzyskano prees wprowadzenie do uktudu napgdowepo skrazyni roudzicl
ka na wskuzniku ! :
c¢zo - redukcyjnej w trzech odmianuach funkcjonalnych.
y¢ obroty do minimun,

tania ,
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Odmiana I.
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Skreynia redukcyjna w sposéb staty /nierozlyezny/ prezekazuje naped na most preedni iotylny prey

dwécen prezelozeniach

o
SZOSA - preednim -  SZOSA"Y,
=
o
o

» 0 « lylnyin -, TLEREN',

TEREN

przeluzenie szosuwe, diwignia reduklora w polozeniu

- preelozenie terenowe, diwignia reduktora w polozeuiu

ZAL QO

WYL

Wlyezenie blokady /[déwignia w polozeniu  ZAL'" /

odiniana |

sygnalizowane jest lumpkg kontrolng czerwong /33 /

froede. 4.5 /).
Karicowy ruch poprzeczny déwigni w lrakcie wlycezama blokady jest samoistny,

w trakcie wylgezania blokady sq wymuszone rekg kierowey,

natomiast obydwa ruchy

Zitr
wdl
/in
40

Prz

zmi

Wiy
ZUS;

truc

padi
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w Bposéb podobny jak w skrzyni biegow i moze

i jesl synchronizowanu,
gad § tylny przy sehodin dolsonywie ey ogemeicaone] peedhaoin o -

uklora w polozeaiu

@ ueutralnge, 3t
luktora w polozeuniu

furaginy Pl b

Ol6w przy przelaczaniu z przelozenia terenowego -na szosowe .

‘e postoju jak I w ruchu, Nalezy jednakse przestrzepad

" ' ruchu, czynnoé¢ tp nalety wykonaé na postoju, 'Gtiy‘ 1w tym prey-
last obydwa ruchy ytgczenia dokonaé podezas raptownego cofnigcia samochodu.
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e

Jazda terenowa, z wrlq'czonym przelozeniem szosowyin skrzyni redukcyjnej i whijczoniy blokady Illitl‘(l‘t."yr'

osiow:} powoduje znaciny wzrost zuzyeia puliwn i wuzycia mechunizindw pPrropiesionio nupedn, sigd o

winnu sig jg stosowad tylko w przypadkuch koniecznych.

Odilana II.

Skrzynia redukcyjna preekazuje naped na mosl przedni i tylny lub tylko tylny w zaleznodci od potozenia
dzwigni :

- naped na most tylny, déwignia w polozeniu 4 x 2,

- naped na most przedni { tylny, d#wignia w polozeniu
4 x 4, sygnalizowany jest lampkyg kontrolng czerwo-
h ng /35/ /rozdz. 4.5/.

odmiana II

(I

4x2

=9

Wiiceanie napedu przednicgo wykonuje sig diwignig 4x4%ﬂﬂ! 4

skrzyni rozdzielezej po wyciénieciu pedalu sprzegla

i po uprzednim obréceniu /na postoju/ spraggiel

w kelach do poz. 4 x 4.

Przy

nowe r

U |

Odm

Skrzyni

Wiyczani

niecznos



i) blokadi mipday-

R, wEgd
nogci od potozenia
potozeniu 4 x 2,

Zwignia w polozeniu

kontrolng czerwo-
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Przy wigczonym napedzie przednim, w trudnych warunkach jazdy, mozna wykorzyslaé przelozenie tere-

nowe realizowane jak w odmianie | skrzyni rozdzielczej.

Uwaga !
Jazda na przelozeniu terenowym bey whjesonego napedu precduicgo jw shrzyni rozdziel ez

i kolach przednich/ - niedopuszczalna pud grotby uszkodzenia ukladu napedowepo,
Odmiana I[II,

Skrzynia redukcyjna przekazuje naped w zaleznosei od potozenia diwigni sterujycej

21 - nuped preckazywany na kola tyloe @
4 przetozeniem szosowym [1 : 1/ '
4H - naped przekacywany na wszystkie
kola z przelozeniem szosowym /1 : 1/ @
N - polosenie neutralne, naped na obie '
Gsle rozigczony o
4L -  naped przekazywany nia wszystkie kola
z przeloteniem terenowym /1 : 2,74/ l

Wljezanic | wylgezanic preediiego napedu szusowego /411/ moze odbywad sig w czasle juzdy fues ko-
niecznoéei wyciskaniu pedalu sprzegta /.
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Uwaga
Wiaczenie prezedniego napedu terenowego /4 L/ musi odbywaé sig po upresedniin wigczeniu
I w kotach przednich /pozycja 4 x 4/ pod groiby uszkodzenia uktadu napedoweyo.

{ aprzegie
|
i 4. 13, 2. Pokonywanie typowych preesckéd terenowych. Prad
Przesckody terenowe nelezy pokonywad 2 wigczonyin wezesnie) przelvzeniem lerenowyin i blokady
E Lt miedzyosiowg /dot. odmiuny I skrzyni rozdzielczej/, weglednie napedem przednim /dot. odmiany
H I M I1 i 1il skrzyni rozdzielczej/. Sposéb pokonywania przeszkody walety od jej rodzaju, co przedstawion]
A ’
Al |l fil ponitej dla typowych przypadkdw.
l l Bloto, sypki piasek i glgboki $nieg :
] [ ‘ - wlaczyé przed przeszkodg 3, 2 lub nawet 1 bieg w zaleznogei od trudnosci preeszkody,
il i
| El i - pokeonywaé przeszkode mozliwie bez skrecania ko6t i przy stalych, srednich obrotach silnika. POK
1M
! f
R L6d i twardy snieg : Sarmi
! | - wlgczyé przed przeszkody odpowlednl bivg i utrzymywa¢ obroly silnika ponizej Srednich, i do
unikaé¢ gwattowniejszych zmian obrotéw, Brzi

il
w,l { - nie hamowaé gwaltownie i nie wyciskaé przy tym sprzegla, zaleca sig hamowad silnikiem,
{ | - unikaé gwattownych skretéw két, w razie konievznogci ominigcia przeszkody - wslegpnie prey-
| hamowa¢, przed prreszkodg zwolni¢ hamulec i skrecié kierownicsg,

- w razie zatrzymania si¢ na przeszkoduzic, ruszad s 3 bicpu.

Strotne wzniesienie o nawierzcehni gruntowe]
e ¢ - pokonywaé przeszkode bez zmiany biegu J2-gi lub 3 -ci/ w zaleznosci od trudnosci precszkody,

na diugimn podjezdzie réwnomiernie na 2 - gim biegu,



przednim wigezeniu
uktadu napgdowego.

I preeszkody,

| obrotach silnika,

lzej Srednich,

nowacé silnikiem,

Yy - wslegpnie prey-

rudnosci precszkody,

i honkerteam.pl

- truwersowaé strome podjazdy i zjazdy unikajgc zbyt duzych przechytéw boecznych /w obawic
przed wywroceniem samochoduf,

- podczas hamowania na zjezdezie nie wylgezadé spreepta.

Prevszkudy plonowe fprogi ©ouskola/
< whgezye 2- gl lub nuwel 1 -sey bleg Juchue # prydkosciy do b km/h
- wamgy przeszkode pokonywad na wylgezonym sprezegle, w razie koniecznoéci przyhamowujgc i wyko-
uujye niewlellkae skegty kol
Uowawgu !

Nie nalezy uzywac blokady na nawierzchoi twardej, o dobrej przyczepnosci,
gdyz pgrozi to uszkodzeniem uktadu napypdowepo.

POKONYWANIE PRZESZKOD WODNYCIL

‘Sug‘_t_qclmd jest pruystosowany do pokonywunia przeszkéd wodnych o glebokoscel do 0,0 m bee preypotowunia

ido 0,8 m 2z praygotowanien fpoluzowunie paskha klinowego nupgdu wontylatora/,
Przed brodzeniem nalezy .
- sprawdzié polgczenia centralnego ukindu odpowietrzania /jeszeli jest w wyposazeniu samochodu/
lub doragnie zabezpieczyé odpowietrzniki mostéw napedowych skreyni biegéw i skrayni rozdzicloezey
/np. gestymm smarem lub tasmg samoprezylepns/ przed przedostawaniem sie wody /jezeli samochéd
nie jest wyposazony w ten ukiad odpowietrzania/,

- sprawdzié prace silnika w pelnym zakresie obrotéw /zaklécenia przy gwaltownyeh zmianach oliro-

tow - niedopuszezalne/,
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gl = 58

- wylaczyé wseystkie odbiorniki elektrycene, ktorych praca nie jest konieczna w czasie hrodzenia,

,-l | - dustosowaé predkuéé jazdy /[przetozenie skrzyni biegow oraz redukeyjnej/ do trudnodei przoszkody
oraz wigczyé blokadg migdayosiowsy [pray skreyni roxdgiclene] adimiany I/ Tl naped e wriz vetiie

kola [prey skreynr rozdzielczej odmjany L] /.

{ Podezas pokonywania przeszkody wodnej unikaé

. Epilgtreaniu ﬁudy awlubzeza e wejgcin fwieadzad¢ v oinimelig prpdicoscig /,

| : - zmiany przelozen w ukladzie napedowym,

| - gwaltownych zmian obrotow siloika, nalezy je ulrzymywad w cakresiv powyse] srvednich,

Natyclunlast po pokonaniu preeszkody napiye pasek klinowy Jo ile byt poluzowany/.

Podoras najblizszego postoju nalesy wykonaé nastgpujgee crynnosci

- sprawdzié stan wkiadu filtra powietrza /iuokry osuszyé lub wymienié/,

| | - sprawdzié stan olejéw w zespolach ukiadu napgdowego i w przypadku obecno$ci wody /zemulgowanig

lub zmetnienie/ - oleje wymieni¢,

il | - sprawdzié prace silnika w pelnym zakresic obrolow,

il - aprawdzlé deiatunice mstaloc)i elekleyesney,

- osuszyé reflektory 1 lwupy oruz wyktadziny dewigkochloune i dywanlki guimnowe.

AL ANTRAYMANIE SAMOCHODU

‘ | P vakoriczeniu jazdy, nie zaleca sig¢ natychmiuastowego unieruchomienia siluika, dotycey o przede
il wezystkim silnika doladowanego,
W tymn przypadku silnik nalezy pozostawi¢ jeszcze min. 60 sek, na wolnych obrotuch aby doprowadzic¢

W turbosprgzarce do obnizenia obrotéw i temperatury.



W czasic hrodzenia,
trudnodei przeszkody

Ul el e wriz ALk e

Wj Sradnich.

ci wody [zemulgowanie

jtzy Lo prrzede

' aby doprowadzic¢
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W' przypadku uszkodzenia elektromagnetycznegu Zaworu
pompy wiryskowej, co objawia siy niemoznosciy uru-
chomienia silnika kluczykiem zuplonu lub SUOCLYIILY ]

Jego zatreymuniem, dopuszcza sig
- odkrgcenie kluczem nastawnym rozsuwalnym /1/
zaworu [2/,
- usunipcie pdzenia magnetycencpo f4/ oroe SpLg-
syny [3/,
- ponowne wkrecenie zaworu,
W tymn stanie mozna silnik uruchomié, natomiast zatrzy-
manie modliwe jest przer hamowanie samochodens na

wiyczonym biegu.

Uwaga !
Zawlr naleizy wymienié¢ w nujblizsze] autory-
rowanej stacji obstugi /ASO/.
Preed opuszezeniem samochodu nalezy zacigpnge hanu-
lec postujowy, wylgezyc Swiatla, odbjeeye akumulator
wybjcanikicm /63/ /roedz. 4.5/ a na pochylugel valeca

sig dodatkowo wigczenie biegu wstecznepo lub picrwszogo,
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DOCIERANIE SAMOCHODLU .

Docicranie samochodu nowego lub po naprawie gldwnej, to pierwsze 3000 kin przebiegu.

W tym okresie samochéd wymaga szczeg6lnie troskliwej opieki i doxtudnego przestrzegania zalecen

zawartych w niniejszej instrukcji. Pamigtac¢ nalezy, ze trwatoé¢ i sprawnosé zespotbw w dalszej

eksaploatacji jest uzalezniona od wlagciwego dotarcia samochodu.

W okresie docierania nulezy przestrzegaé nastepujgeych zasad uzytkowania ;

unika¢ gwaitownego zwiekszania obrotéw zuraz po uruchomieniu silnika,

unikaé¢ jazdy z maksymalnymi predkoéciami na poszczegblnych biegach, z wyprzedzeniem redu
kowu¢ biegi na nizsze,

unikaé¢ jazdy na obrotach maksymalnych, a w razie potrzeby - tylko kroétkotrwale,

nie obcigzaé samochodu powyzej 80 % tadownosci,

nie pokonywuaé¢ zbyt trudnych przeszkéd terenowych,

unikaé posglizgu jednego kota [t.zw. buksowania/ przy unieruchomionym drugim kole mostu
/ze wzgledu na mozliwoéé zatarcia mechanizméw réinicowych/,

nie ciggna¢ przyczepy.

Podezas diuzszych jazd sprawdead, czy piasty k6t przednich i bebny hamulcowe nie grzejg sie.

Jezeli tak - npalezy wykona¢ regulacje luzéw w lozyskuclh piast k6l przednich lub repulacjy ukludu

hamulcowego.
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LMOCHODU . '

vkres jug‘ﬁ niezawodno$ci, obniza ilog¢ i koszl napraw
“ebicgu.

strzegania zalecen
poléw w dalszej o
wy ulnlejdac) instrakejl,

hizdiw w toryslael kG presadniel weeonla afwizenin

- wyblegu surmuchodo,

wyprzedzeniem redu- - zbyt niskie cignienic zwigkszu opory jurdy | zunycic

ycie opon,
trwale,

rugim kole mostu

ie grzeja sie.
gulacje ukludu

w zakresie predkosci ekonowiczaej / 2200 + 3000 1/min/,
dla prediogcel juzdy | waruikéw drogowycl,
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= nie preceipgunic wilnikao,

plynna juzdda buew gwallowiegn peayspionzanti | lanaowimi,

u/ ulrzymwywunle normdie] temperatury pracy siluika, w warankach zimowyeh repulowae pray Jroug

ostony chlodnicy.

4. 18, ERSPLOATACJA SAMOCHODU W OKRESIEE AIMOWY M.

Preygotowanie  swmocvhodu do vkresu zimowego polega na wykonuniu nustepujgeych caynnosor
- wymieni¢ olej letni na zimowy /ju‘kuli nie zuslosowano oleju wiclosezonowepo/,
- doprowadzi¢ akumulator do peinej sprawnosei,
- sprawdzié¢ dziatanie urzgdzen grrewczych kabiny i przedziatu towarowo - osobowego,
« w wypadku stosowania w ukladzie chiodzenia wody, nalezy zastapié jg plynem niezamarzu-

Jueym np. Borygo lub Friterin,

- zulorye oslong wleapy wocelu zonteggzonla preeclibodzento stlotio,

W eksploatacji nalezy przestrzegaé zasad oméwionych w poprzednich rozdziatach - dotycey Lo urucho-

tnienia silnika w niskich temperaturach i juzdy lercnowe),

4.19. PODNOSZENIE SAMOCHODU, WYMIANA KOL .

Przed podniesieniem samochodu podnoénikiem nalezy zaklinowad obustronnie klockami jedno z k&t

¢ niepodnoszonej strony swmochodu i zaciggngé hamulec postojowy,




spulowite przy ponig F T pr ruszanie diwignia podnosnika w pgére i w dél,

gCié wstepnie nakretki,
anie zaworu podnoénika,

; ! podnosnik i usunyé klocki zabEZpiECzajqc&-
I Caynnuscl y

Wepo/, sig Oczyscié stozkowe powierzchnie preylegania w tarceuch kol
n £ : 3

osoboweyo,

nem niezamarzu-

- 200 HOLOWAN S SAMOCLHIODU |

Do holowania swmochodu sluzy dwu speejalne fAR AT
sworzniowe umieszczone we wngekuch przednivgo zde-

dotyceuy Lo urucho-

: reaku. Sworenie nu koncach tnugy kotkl cabueprecsa.

jace je przed samoczynnym wypadnicciem z otworéw,

W celu wyjecia sworznia, nalezy obréci¢ go tak, aby

kolek zabezpieczajgey pokryt sig z -udpawi'edm‘._;-u wy-
mi jedno z k6t

cigeivm w olworse.
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Uwayga !

1. W przypadku ugrzgZznigcia samochodu lub podczas holowania w trudnym terenie /btolo, sypki
piasek, $niey/, wzaleca sig korzysta¢ z obydwu zaczepdw jednoczeénie,

2. Przy uzywaniu tylko jednego zaczepu holowniczego zuleca sie korzystad¢ z zaczepu praweypo,
¢ uwagl na polepszenie widocznosci kierujgcego puojazdem holowanym.

3. W samochodzie holowanym musi by¢ spruwna instalacja elektryczna i akumulator.

4. W przypadku holowania samochodu wyposatonego w gniazdo zasilania /np. w wersji specjalnej
samochoddw Tarpan 4012 i 4022, gdzie puniasdo to znujduje si¢ w komorze silnika, po prawej
stronie/ lecz bez sprawnego akumulatora, mozliwe jest polgczenie tego gniazda przewodem
z gniazdem lampy odlegtogciowe] , NOTEK" swmochodu holujgeego. W samochodach Parpan 4011
i 4012 gniazdo to znajduje sie na tylnej poprrzeczce ramy, po lewej stronie,
Obowigzujg tu nastepujgce zasady bezpieczenstwa .

- holowanie na holu sztywnym,

- odlgceenik akumulatora samochodu holowanego wytgczony,

- w przypadku braku akumulatora w samochodzie holowanym nalety przewédd dodatni zabez-

pieczy¢ przed zetknigciem z anasq,

- uzycie rozrusznika w samochodzie holowanym - niedopuszczalne.
W trakcie holowania kierownica samochodu holowanego musi by¢ odblokowana [kluczyk w stacyjce
w potozeniu GO /.

o

Samochéd jest wyposazony w zaczep ewakuacyjny urieszczony na tylnej popreeczce ramy. Zaczep

ten nie moze by¢é stosowany ani do holowania, ani do ciggniecia innego pojasdu {40224,




enie /biolo, sypki

Zaczepu prawego,

ulator,

Wersji specjulnej
silunika, po prawej
zda przewodem
chodach ‘l'arpan 4011

6d dodatni zabey-

[kluczyk w stacyjee

e ramny, Zaczep

Warunki clagnipcia przye “epy

2. Niedopuszczalne JESt fze wzglodéw bezpieczenstwa /

Eksploatacja samochodu 2 Prayciepy ewigksza zuiycie paliwa i obniza trwato$¢ samochodu
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samochoéd jest przystosowany do zamontowania haka
holowniczego wg PN-G6/8 48020 oz lin g eopo

Clippnigcele prayczepy .

| Dynvci preycaupy powinicn lye WYROHDZGUY W il

Vondwoey e TG Tabe b D0 g,
Aby zaczepié dysuel nalezy wyjg¢ ruwleczloy vabicypie

ceujyey fL/, odchylic ku Wylowl rygiel /2/ ) unpese
g6rna szczeke /3/ haka.

Uwuopao !

1. "0 zacrepicnin dyseliv preyezepy o Qs e
niu pornyy szcereki haka, tadery kuzdorisono
pamiglac o wubezpiecreniu Jei auwleesk;,

ra

Aby preycrepg podlperye elekieyeynie, nalogy
wlozye wlyceke preycsepy w prawe sldazdo
samochodu umieszcerzone na Lylnej poprzcesee
i'umy.

Wtyczke lampy odlegtosciowej ,, NOTEK" preyczepy
specjalnej nalezy wiozyé w lewe gniazdo samo-
chodu umiiessezone na tylnej poprzecsce rany,

I Bamochéd musi bye dotarty /przeliey ponad 3000 ku '’

ciggniecie przyczepy pustym samochodem
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WARUNKI ()H(.'U}'/",J'INPA SAMOCHODL,

Zu wigledu nw bezpiverehiatwa cuchu 1 bewndaose, proaverzunic suochiodn Spomd dopeesndng Tudoso

Jest niedopuszezalne,

Zutadunek przedzistu lowarowo - osobowego nalery auczynad od praodu ioprackirzepnd jaloo ensidly

nioXbiwiv o najmniejseego obelyaniu vyl iyl Ladunclk aaledy zubesplecayd preavd pracinleszaczanlGin

INSTRUKCJA PRZBECIWPUOZAROWA

Lezpieczenstwo porarowe saimochodu zulesy preede wseystkim od dbatosct o jego stan techniczny ory
od przestrzegania podstawowych przepiséw przeciwpezarowych tak w eksploatac)i jak réwniez w czas
vbslugl [ napraw,
AbLy unikngé powslunia posaru, nalesy kontrolowae sprawnosc instalucjl elektryceane), ukladu pullwowe
1 hamulcowego. Gléwnyini przyczynami powstawania pozaréw w samochodzie 53

tiewlusciwy stuu zacisko

ewarcie w wadliwe], uszkodeone) fub zulyte; tustuloeyt elekiryczney,

akumulatora, stoBowanie niewtasciwych bezpiecyunikéw oraz przewodéw eclekirycznyeh o e s )

przekroju, niedokrecone zigcza przawodow .
- uzywunie w poblitu samochedu oiwartego vgnia ;
- nieszeczelnodé w instalacji paliwowej ;

- nieszezelnodé przewoddw wydechowyen i thumnika



dopenisconbing Tl L po ich wykryciu,

udlgeeyé akunulator od Instalacji elektrycznej.
Iz jale ‘/.“H“,'W} <o wspournika folelu kicrowey /po lewe) slronie/,
0] ]N"{.UI’Hluﬁ'.’.'i"{.ililll)]ll'-‘

) stan technicziy’ orag Hie uzywany nalezy po njezaleznie od pury roku, odpowiednjo
| jak rowniez w czusil h zalezy od okresy prece Juki samochéd by¢ przecho-

chic), ukludu puliwon S-ch miesicey/

v
SUiwy slan zaciskow 1 silnika, podwozia i nadwozia -

leyeznych o munivgszy vzochowywania ponad 1 tiesige kel W2y Wy o v g
mieszezeniu dotudowujyc co 6 tygodni do stunu rEWHOmITC e g

giw/

e dotycey to plynéw Lpudnuy,unm:‘zu‘j_;!g-yuh/ ;
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przy przechowywaniu do 1 miesigca uruchamia¢ silnik eo 7 dni i rozgrzewaé az do uzyskania

stanu rownowagl cieplnej ;

prey preechowywaniv powyzej 1 miesigcea wlac do koazdego cylindra, preez otwory na wlryskiwacze

po 30 + 50 g wilasciwego oleju silnikowego, a nusippuie obrécié wat korbowy o 2 - 3 obroty ;

przy przechowywaniu powyze) 1 miesigea nulezy zakonserwowad pompg wiryskows ¢
- rozlgezyé przewdd doprowadzyjycy puliwo <t zbiornika do pompy zasiajjeej w micjscu

laczenia przewodu elastycznego ze sztywnym,

odkrecié korek spustowy filtra paliwa, spudcié jego zawarto$é, a nastppnie zakrgcildé korek,

- poluzowaé nakretki przewodow cignieniowych na wtryskiwaczach i wigcey¢ na chwile rozruse-
nik celem oprdéZnienia pompy z puliwa [ze wzglqclu na niebezpieczensiwo zaturcia, czynnose
tg wykonywa¢ nie dluzej, niz Lo konieczne do oproznienia pompy /,

- zanurzy( elastyczny przewodd ssgey polnpy vasilujyee] w naczyniu ¢ pieszaning konserwujijci
skladajiycq sige o 2 dm3 odstanepo oleju nupedowepo i ok, 150 em? ceystepo vleju gilnikowepo,

- 2u pomocy recgnej déwigni pompy zasilajyce] napeini¢ wieszaning konserwujyeg lillr paliwa
oraz pompy wiryskowi,

- ustawié diwignip sterowania pompip na pelig duwke paliwi, whpesy¢ rozruszaik 1 pokrecic
walen korbowym kilkakrotnie/ nie uruchamiajgc silnika/, a nastepnie dokroci¢ nakretki proe-
wodow wiryskiwaczy,

- polyezyé przewdd pompy rusilajioee].
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0% ismigee/
az do uzyskania

cuynnescl preewidziane dia precchowy wania krotkolewalego orag
twory na wiryskiwacze

2 - 3 obroty L wszysikie powierzchnie bez powlok ochronnych ;

Lhp lub iyt srodkami do tego preesnuceonyinl ;
BT m-r‘-zf-iu' il ez pisly waskows .

nia /dotyczy to réwniez plynéw trudnozamarzujgeych/ ;
. L mtchanizimndw,  celem zupoblezeniu ujemnym wplywon ceynnikéw
pnie zakreci¢ korek,

f¢ na chwile rozrusz-
N R by wpony nic dotykaly ziemi
do ok, 0,15 MPa.

ning konserwujiyen
oleju gilnikowepo,
twujyeq filtr paliwa anin sumochodu nalezy wynienié olej w milniko po aplywie
od czasu ostatniej wymiany.
Wik | krgeidc < i .- ; s pu

: Ly ' Suchym | przewiewnym miejscu,
recic nakretki prae-

e stunu konserwacji nalezy wykonywaé nie rzadziej niz rae w juie-
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5. OLSLUGA TECHNICZNA SAMOCHODU .
Obstupa lechniezng gamochodu polepu na codaienne) ubsludee pread opo wyjeddyie oraw btz e wykong

waiie] vkresowu po ud powiednich prechiepoeh,

Uwaga !

Ceyhiorc b ohslugeawa Fuptbas y e [ e el i do wyhonianie W avlorysawithie]

stacyi obslugl JASG/ s wpatrzone symihoieim L iCHZeZOnY I pray

crynnusel,

tipisie

5,1, SILNIK.

5, 1.1, Sprawdzenie poviomnu i wytiate aleju oray. frlre puelnopraeplywowe o,
Poztum ulefu w oniddee alejowe] sprawdza s w pinothol 21 uElawony e prazion i pplyw e oholo
9 inut ol unieruchonmicnia gilntka.
Do sprawtzenia stuzy miarka umieszczong w silntke wolnossgeym po prawe) stronie, a w silniku dos
taudovanyni - po lowe) struonie.
Po wyciggnigeiu miarki sprawdzic¢, czy poziom oleju znajduje sie miedey soakami MIN 1 MAX »\In,“m

Lyl na Lilarce . Jezeli puelomn vleju znajduje sig ponizej znaku MIN, nalezy uzupelni¢ go do pozioll

bliskiego MAX olejem tego Samego gatunku 1 po chwili, ponownie sprawdzi¢ poziom.
Wymiane cleju w silniku wykonuje sig jednocsesnie z wymiang lillra oleju.
Zuzyty ole] halezy spuszezad z miski olejowej przy dubreze nagrzanbymn silniku, najlepiej bezposredni

pu zakonczonej jeidzie,
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I olejowej i zlaé olej do podstawionego nuczynia,

r pelnopreeptywo wy,

iy abiriluele e wyloiny

uszeeelky nuwego lillra,
tu cetknigeia sip uszezelki o ptaseczyzny kolniereza, o nastepniv
WYL OWiTGC

sy o wlag Swiezy olej i catory¢ korek wiewowy,
:Eg;tm;t;.rblna powinna z-gaané/ i zwigkszajac obroty, sprawdzic r;is'nlen-iu

s tzy olej uie wycieka spod liltra lub korka spustowepo,
pozivtu oleju,

by e ol

' 2 korki wlewowe,
lie

o a w silniku do- ich .

MIN i MAX wyhi-

peinic po do puziom

jlepiej bezpoérednio

wyriiuang podkiadek regul acyjnych,



3. Dokrecanie srub glowicy.

éruhy mocujgce ylowice nalezy dokre cac¢ kluczem

dynamometrycznyim na zimnym silniku w kolejnosci

pokazunej na rysunku,

Ceynnosd duclggania naluey pi“{,upruwudzi\" w Lrzech
elapach :

etap 1 - wsigpne dociggunie Srub momentem
Guj40 Nm Y/

etap 2 - duciggnipuie tym sumyd oL

60/40 N 2/

clip 3 - kopnceowe dociggniyueic v pal obrotu

|

Uwaga

Precd Lrzecing clitpein dokvgeanty nalesny
wykona¢ dwa potokone naprzeciw siebie
ynaki 2/ na glowicy oraz jeden znuk 1/
ni kluceu lub na Lbie sruby.

Lo e el
L/ : .
I w o lieznikuy wartosc dia siloika welnossicego,

w mianowniku - dla dotadowanego.
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napedu rozreydu - silnik wolnossycey ,

',w celu wyregulowanls naclygu paska zebalego nalesy -

polizownd waloepty /17 volld vogulowanepo
HUpLLL e, | i

ponownic doireeie nulorg bk,

W silniku dotadowanym regulacja nacigpu larcucha
napedu rozrzadu dokonuje sie samoczynnie,

uzywac naceyn z powloky galwaniczng ,

ukladu zasilania tkaninanii zostawiajaeymi puch /bawelna/,



5.2.1,

. Obsluga filtra paliwa,

honkerteam.pl

- uzywaé¢ odpowiednich korkéw lub tadmy celem zamknigcia otwartych w trakcie obstugi poljczed
paliwowycl,
rygorystycznte praosbiziged vlioresow | HIHu-tl ubslugi ult!n;lu andllanin,
w pury uzupelolue pullwo w shluraikacl funfpdiniv) pu supaleniu ‘Hl-; Lanpkl kontrulnej rezeowy
paliwa/, aby nie dopuscié do calkowilego vpréinienia jednego 2z nich, nawetl pdy drugi jest nag

Obstuga fillra powictreu.

Obstuga filtra powietrza sprowadza sty Jo okresowego ceyszczenia [przedmuchania sprezonyul po-

wietrzem/ oraz wymiany jego wkladu, W tym celu naledy zdja¢ liite, po uprzednim odezepieniu thw
sprezyn opaski mocujgcej oraz poluzowania opaski zaciskowej na przewodzie doprowadzajgcym powie
do silnika. Nastgpnie nalezy odczepic zaciski mocujgee pokrywe filtra i wymisenic¢ wkiad.

Montaz prreprowadzié w odwroine] kolejnogei, przy ceym krociec gpustowy zanieczyszezen uslawiad

wylotem do dolu.

Filtr paliwa nalezy oczyszczal z wody 1 zanie-
czyszezen co najmnie] rdz na tydzien. W tym celu
nalezy odkreci¢ nakrelke /1/ o ok. 1,5 obrotu.
Aby wymienié wklad filtra paliwa nalezy :

- oczyéeié filtr z zewnatrz,
- spuscié paliwo preez odkrecenie nakretki /1/,

- odlgezyé wkiad /2/ od korpusu J8Y,

. ygamontowad nowy wktad filtrujgey,

. odpowietrzy?¢ uklad paliwowy.
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rakcie obstugi poijcz

g - -poluzowud Srubpe odpuwielrzajgeny /1
1pki k‘unu'umcj rezer = . b ey iy

. na [iltrze paliwa,

wel pdy drugi jest n: s, AR b )

- poruszaé diwignig reczng pompy zasilajycej
[Pkt 4.11/ a2 zucznie wyplywaé paliwo Loz

o iy peclierzykéw powietrza,

ednim odezepieniu dw

p - dokrecié $rube odpowietrzajacy.
prowadzajgcym powiet

ni¢ wkiad. Uwaga !

hieczyszezen ustawiac

Jeiell siluik przestaje pracowud z powodu braku
paliwa [fuastgpi zapowietrzenie przewoddw zusilu-
Jaeyeh/, uulery wykonu¢ czynnosgen oplsune powyze)
i dodatkowo poluzowa¢ nakretki przewodéw cisnie-
niowych prey co najmmicj 2-ch wlreyskiwaczach, wi
czy¢ rozrusznik { obracu¢ przez chwilp wal korbo-
wy. Gdy ecacznie wyplywad puliwo hes pecherzykiw
powietrza, dokrecié nakretki,

yrawdzanie i regulacje pompy mog) byé wykonywane wyljcznie precy auloryzowiuie

[pod rygorein utraty gwarancji/,




9256,

5. 2.6,
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Wiryskiwacze,

Sprawdzanie 1 regulagje wiryskiwacezy nalery wykonywac w ASO.

Turbosprezarka.
l'urbospryzarka jest zespolem bezobstugowym i jej niesprawinoéci sg spowodowane najczesciej usterkanl
w deialaniu innych elementoéw silonika lub niewtaéciwy eksploatacja /up. nieprzestrzeganie podanych

wozebnie] czaséw obclgzeniu silnika po rozruchu i pozoslawienia yo na biegu jalowym preed zalrzyma-

niem/ .

W preypadku stwierdzeniu pnadiniernycl ubytkéw oleju w silnika, wystypienia nienormalnych drgan i haly
nulezy natychriast silnik zatrzymad 1 usunyé preyczyng niesprawnosci.
Du najezestszych prazyczyn uszkodzeniu turbosprezarki naleig

- brak oleju lub jego sunicczyszezenle powodujgee watarcie utozyskowania wskutek nieprzestrzegun

obstug ukladu smurowania/,

precdoslawanic sig ciul oheyeh do sprezacki, powodujipeu niscezene lupatek fwskulek neprze-
strzegania obstupi filtra powietrza/,

W.w. uszkodzenia kwalilikujg turbosprezarke do wymiany.

vozliwyini natomiast do usunigeia /bez wymiany/ sa nieszeczelnosel polgczen gazowych i olejowych turl

sprizarki ¢ silnikiem,
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ymywaé w czyslogel pruez okresowe preemywanie slrumienicin wody

ku olrupiv, Szevepdlnlo aadezy o lo dbad preey eleaplontoc ]l berenowe
- najezesciej usterk

I zeg-a“ie po.da-ny-ch lowad seesvluoge uldadu chilodzenin i usuwad l'll-lly_l.'llilli_il.ﬂl. LAaUWZone wycivlo,
wym przed calrzyia-

1
paska klinoweyo.
1

rmalnych drgad © halus iy

. /’lf dolnego wspornika
kutek nlePI'Zthfzaganiia

/ porucgo wspornika,

e fwskulek nieprve- na zewnatrz i ustali¢

etek [2/,

(yeh 1 olejowyeh turl@ Srubp mocowaniu alternatora,

w podobny sposob.
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Kontrola poziomu cieczy, napetnianie 1 vpréznianie uktudu chiodzenia.

W samochodzle zaslogowudno parnkniply ukiud chlodyenia silnika, w ktorym krdeiee wlewowy chlodiit
pubiezony. jusl pravwoden we yhboriiien wyrawiw ez, Dbl clbdaonte nnpelininny Jesl plytien
plezainrzajyeym. lyn nie powoduje oBidzuanii wig Kunvienin i zubezpiecau wldud pracd mrozen do
-30°C.

Poziom plynu chtodzgcego W 2biorniku wyréwnawcezyi powinien sunjdowad si¢ pomipdey znukoti oM
a ,MAX'". Prezy nagreanyin gilniku poziam jest wyzsey, dlalego sprawdzenia nalery dokonywdad ud
niky zipinyul.

W razie konieczno$ci odkrecania korka chiodnicy prezy nagrzanym silnik., nalezy zachowaé ostroznof

ze weglydu na nivhezpieczenstwo poparzenia.

W celu oproznienia ukiadu @ ptynu nalezy
. olworzyé catkowicie zawory NAEraewnic,
zdjuc korek wlewowy chlodniey i we zbioenl

Wy IOWIW ALY,

- odkrecic kurek spuslowy chtoduicy 1 spuscle

plyn 2 ukladu.

Preed powtdruyin wzyciein Lego saniego plynu nalo

go preelilirowad.
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pee wlewowy chludnie W celu napetnienia ukladu chivdzeuia 1 vgrzewania nalezy :

ittty Just byt . zakrecié kurek spustowy chtodnicy,

ol precd mrozen do
- otwerzyc zawory nagrzewnic,

- odkrgcie korek odpuwielrzajgey chtodnicy,

potniydey anakant o Vi
Jaleny dokonywad uua sl - napelnié uklad prees wlew clilodnicy az do pozlowiu korka odpowietrzajgpcego L sakrgold

ten korek,
rniku wyréwnawczym do przepisanego poziomu oraz we wlewie chiodnicy

py zachowad ostroinosc - uzupelnié plyn w zbio

do poziomu otword przelewcwego do zbiornika wyréwnawczego,
Inych obrotach, uaz do czasu gdy powietrze przestanie

plynu nalez
e _ uruchomi¢ silnik i pozostawi¢ go na wo

WOIY Nugraewinic, wydobywad sig 2z wlewu chitodnicy, uwzuptlnic puziom, puluzowad koruvk odpowicleozajgey, ulpo-

: : wietrz chtodnice i dokrecié korek wietrzajgc

Lehlodnicy i oze zbioenild wietr 3[6 ntodnice reci¢ korek odpowietrzajgcy,

- zamkna¢ korek wlewowy chlodnicy,

y chloduicy i spudcic = po unieruchomieniu silnika i jego ostygnigciu, uzupeini¢ poziom ptynu w zbiorniku wyréwnaw-
czyin L zuinknge go.

wo samepo plyinu nalesy | Dwuga !
Prey kazdej wymlianie plynu chlodzgcego na inny Jréwniet w przypadku wady [

pnalezy uklad chlodzenia przeptukadé wods.




5.4, MECHANIZMY PRZENIESIENIA NAPEDU.

5.

4.

g

. Ostona zimowa chiodnicy.

2 honkerteam.pl

Na zimowy okres eksploatacji nalely saktadaé na atrape ostong ocieplajacy.

Montaz oslony /po raz pierwszy/ :
. 2 gkrajne uchwyty osltony mocowaé na wewnctrzaoe Sruby ramki reflektora /na belee
zamkowej maski/,
- acrepy g6rue i dolne /blaszane/ oslony papinac na wewnpirznych kruwpdziach atrapy.
Demlontat i ponowny montaz ostony nie wymaga rozginania 1 zaglnania zaczepow.
Regulacje przeplywd powlelrza przez chtoduice odbywa sig przez rolowanie klap oslony.

Regulacja skoku jalowego pedatu i smarowanie elementéw sierowania spraggli.

Prezed regulacjy skoku jalowego pedaltu nalezy ustawic

jego putozenie gérne do ogranicznika za pomocg sruby
« nakretkami tak, aby cupewlic calkuwity skok pedalu
do podiogi minimum 200 mm.

Regulacje skoku jatowego pedalu sprzeggia nalezy prze-

prowuadzié wtedy, gdy jegu wielkos¢ jest inna niz to

poudano w charakterystyce technicznej.

Skok jalowy sprzegta reguluje sig pokrgcajjc nakretka /1/

il

po upreednim zluzowuniu przeciwnakey ]
yé nakretke /1/ przeciwnakretka /2/.

Po skonczonej regulacji nalezy zabezpiecz

L.inke sprzeggla, sworznie i przeguby smaruje sig olejem silnikowym.
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zenie poziomu i wymiana oleju w skrzyni biegbw i rozdzielczej,
W celu sprawdzenia poziomu oluju nulery wykrecié korck /1/ 2z olworu
kontralno - wlewowepo uinieszcvonegn « hoku skreyni biepow i v Lyl
skrzyni rozdzielezej. Poziom oleju powinien sipgné do wynokosgcei l?lnlm"_i
krawgdzi olworow, W oruzle potrzehy dolad ol prackindnfowe e,

tlora /na belce

Ceynnosct le wykonywaé na ezhmnych skrezyniach,

awpdziach atrapy. : }
Woctlu wyinlany oleju naiey wykonaé w kazde) ze skreyd nasle pujyee
pow.

cayunoge]

lap ostony, = wykreeié korek spustowy /2/ i konlrolno - wlewowy /1/, spugcic wluj

do podstawionego naczynisa,

- wkreceié korek spustowy /2/,
- napelni¢ skrzynig Swiezym ole-

i Jem do poziomu dolnej krawe-
et R del vtworu koutrolne - wlewo-
| S\ PNTT wepo 1/,
A YT - wkreuié korek otworu
\ 7 wlewowega /1/.
] !
o N Czynnosci te wykonuje sie na skrzy-
o = niach nagrzanych,
; <3 \\ e
3 3 ey
T ™ . b on
1
! Uwapga |
Korki spustowe oleju majg wki adki magnetyczne, kiére prey kazdym
=% ; odkrgceniu nalezy dokladnie oczys$cié « metalowych opitkéw .




g2

5. 4. 1. Sprawdzenie puslomu i wyinlnhu oleju w prauduim ©lyliyin nosele.

cLej.

. Obstuga waldw napedowych.

Obstuga watéw napedowych polega na smarowaniu prze-
gub6w krzytakowych 1 wielowypusiow oraz sprawdzaniu
stanu polgczen gwintowych.

f.ozyska przegubbéw krzyzakowych . wielowypusty nalezy

gruurowad smarem stalym, wykorzystu)ge do tego celu

siarowniczki,

Smar nalezy wtloczyé, az do j2go wyplynigeia na zewngtrz.

honkerteam.pl

Pozion oleju w [Jl'Y,lel‘lil]l i tyluyin mogeie powinien
slegad dolne] krawedszi vlword wlewuwepo, ;

Poziom sprawdza sie przy zimnym, a wymiany doko-
e Hig ity TR YD g,

W czasie wymiany oleju nalezy wykonaé czynnosci

juk przy wywmianie oleju w skizyni biegow i rozdziel-




lhvscie powinien
Wegy. -

a wymiany doko-

bna¢ czynnosci

legow I rozduiel-

honkerteam.pl
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Sekcia Radiokomunikacji

TORUN

Uwaga !
1. Nadmierne bicie | towarzyszycy mu halas kwalifikuje wal do paprawy lub wymiany,
2. W trakcie montazu walow nalety zwracac uwage,

aby widelki enajdowaty sie w Jednej
plaszezyinie okreslone; fyBani umieszczonymi w

okolicy polyczenia wielowypustowepo.
KIEROWNICZY .

la luzu mechanizimy kierowniczepo i wymiana oleju w przektadni kiemwnicze}.

Przed przystgpleniem do sprawdzenia luzu w mechanizmie nalezy sprawdzi¢ zamocowanie przekltadni

kier: rowniczej do ramy, poluzowanq preektadnie dokrecié, [Luz mechanizinu kierowniceego Bprawdzic i
i
W,&Sw kota kierowniczego moze wynosi¢ do 35 iy

0°/ pray ustawieniu ké! samochodu do jazdy na wprost.

obrét kota kierownicy, Dopuszezalny ruch jatowy

iwdzi¢ luz przektacni kierowniczej 1 regulacje preze-

216w slacy) ubslugt.

el sprawdzeniu poriomu oleju w preckladn kierow-
nalezy wykrgcié korek kontrolny /1/.

gmi_'giju powinien siggaé do wysokoéci dolnej kra-
i otworu, w razie potrzeby uzupeini¢ olejem tego

gatunku,




\Wymiana oleju polega na SpuszZCZEeniu zUZytego oleju p

LG, LUKLAD HAMULCOWY .
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o odkreceniu korka spustowego /2/ i wianiu

gwiezego oleju przez korek wlewowy /3/ do poziomu dolnuj krawgdzl kurka controlnego /1/.

Jwaga !
W przypadku naprawy uktadu kierowniczego
skojarzy¢ rysy na korpusie przektadni i na
&riodkowe ramienia przekiadnoi.
Pokrywanie sig¢ rys powinno nastgpowacd

przez wylniang zespo:bw nalezy w czasie mont
walku kierowniczym tak, aby zapewni¢ polozen

dla k& samochodu ustawionych do jazdy na wprost

Spruwdzenie stanu i smarowanie przegubow driyzkow kierownicuych.

Sprawdzanie luzéw w przegubach przeprowadza sic nastepujpco:

Ustawié kola samochodu do jazdy na wprost i krétkimi, szybkimi ruchami w prawo i lewo obracac

Loy kierownicy. W tymn czasie druga osuba dotyka palcami jednoczesnie obu elementéw polaczonych
czy nie przemieszczajg sie wzygledem siebie.

przegubem, gprawdzajljc,
zu nalezy wymienié odpowiednie elementy przegubdw

W razie stwierdzenia wyraznie wyczuwalnego lu
Jlub cale preeguby/. Smarowanie przegubdw dryzkow kierowniczych polega na wtlaczaniu smuru slal

praez smarowniceki, ax do jego wyplynigeia na zewnglre.

Kontroluy skulecenoscl dzialuaing hirnuleédw hydraulicznyeln

W samochodzie zastosowany jest dwuobwodowy hydrauliczny uktnd hamulea roboczego /niezalezne ob
k6t przednich i tylnych/ ze wgpomaganiem podciénieniowym /serwo," oraz hamulec postojowy mechan

dzialujgey na kola lylne.

Katdy z obwodéw hamulca roboczepo petni role hainulea awaryjnego.



da

stoweyo /2/ I wlaniu 1

kontroluego /1/,

,» aby zapewni¢ polozes

ych do jazdy na wpre

|
prawe i lewo obracac¢ ke

elenientéw polgczonych

ie elementy przegubdw

Wilaczaniu smary gte

oczeyo /niezalesne oly

ulec postojowy mechaniey
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at dwuobwodowepo uktadu bamulcowego

dwusekeyjna poripa hinmuleowq
podcifniemiowe wespdcenie Wi
pifipe e furewid

potnpi pudcisuteniowa

tarcza ze srezekami hamleowy
Kl prganbnie by,

Lirevae v sacaehion licnuleowy

kol wyloych

przeciwnakretka

koncéwka kulista

clepgno serwa

pedud hamulen
preeciwnakretka ogranicunika

Sruba ograniczujgca skok pedualu
i wigeznik $wiatet STOP

bebny hamulcowe

zbiorniki ptynu hamulcowego
przewody hamulcowe /inetalowe /
przewody humulecowe [elustyczne
rozpleracz szezek

gniazdo rozpieracuza

przewdd pudcierluuiowy

diwiglla serwa
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Hamulee odpowiadajy wymaganiom preepisow techuicznych Prawa o ruchu drogowym,

Skuteeznodé deintania hwonuledw mo2e bhyd sprawdzonn w Hine )l obslogi ey uzyclu urzigleenin. rolkowy

Sily hammowania miersone na ohwodzie kol smnochodua vieobeighanego, prey wnelaiu me podol e ook
I By i |

jycym 50 daN, powinny oslyjgac co najmpie] warlogci okreslone w tublicy:

sila humowunia fdaN/

04 sumochiodu L atuoelindy L et
T I anas W
: ) ; L/
przednia 460 460 v, zabudowanym koulenerein
e 7 2 iy sauitariyin
tylna dla he it
yin iamulca 390 460
roboczego
. . I P -
tylna ‘[lld. lamulca 333 380
postojowego }

W prébach tych samochéd nie powinien wykazywad tendencji do zarzucania, a unieruchomienie két po

nuslypuwaé w pulowie skoku pudulu humiulew, Jdeseli unicruchomicnice kol naslgpuje pod korice skoku g

dutu Lub dopivro po powtoraym jego weldipelu, o wenaeea, sooultad hamulvowy jesl cnpowielrzony |
ruzregulowany,

Regulacju skoku jaloweyo pedualu hamulea.

Najpierw nalezy ustawié polozenie ygorne pedatu w ten sposéh jak pedalu sprzppta. Obydwa pe:luly nilg
usluwic na tej samej wysokoscr, Qpranicak Sl gornego puluzeiia pedulu pelint jednoceesuie fTunkegy
wiycenika §wiatet STOP.

Skok jalowy pedatu hamulca powinien wynosie 10 ,.. 16 mm. W przypadky, gdy skok jest niewlasciwy-
Jzuyt wezesne lub zbyt péine hamowanie két/ nalezy odkrecié przeciwnakretke /6/ i pokrecajac koﬁc.éiﬂ

kulisty /7/, wyregulowaé dlugodé roboceg popychaces /8/. Nasippnie dokrecié¢ preeciwnakretke.




87 honkerteam.pl
Iy,

b urzipleenia rollow o e L regulacja hamulcow,

U pedal e e vietrzenia ukladu hamulcowego nalezy :

oba zbiorniki plynem hamulcowym do poziomu 15 ... 20 mm ponize] gornej kKrawedel

¢ odpowietrzniki cylinderkéw w kotach z blota i kurzu oraz zdjaé¢ ostony gumowe,

na odpowietrznik prawego tylnego kota przewdd igelitowy i zanurzyé jego dxl'ugi koniec
powanyn konlenvrem

Jlﬂ

hamuleowyni wlunym do precavoczystego naezynin /L7, /plyn w nucayniu powidien by

go gatunku vo w ukladzie hamulcowym/,

na pedat hamulca, odkrecajgc odpowietrznik o niecaty obrét /konieczna jest do tego

Kﬁ'ﬁbb‘n/, nastepnie, gdy pedual znajdeie si¢ w skrajnym dolnym potozeniu zakrycie odpo-

i zwolni¢ nacisk na pedat ; czynno§¢ te powtarzaé tak diugo az z przewodu przestang
ieruchomienie két po l 5 ;

bywac sie pgcherzyki powietrea,
¢opod konice skokue e

saiy sposéb udpowiclraye cylinderkt pozostalych kol w kolejnoscl

Jest znpow el rceny Tl | przednie lewe,

Lylue lewe, precdiooe
ptyn hamulcowy w zbiurniczkach,

¢, czy pedal hamulea stawia opdr w pulowic skoku.
It . whw : : ol A ;

hvdwn peduiz niiEy othe odpowietrzauie nie jest skuteczne /pecherzyki powietrza wydoslujy sie oadal/, ozoa-
jediioczesuie e ; : - ; :

Jedioezesuie funkejy uktad hamulcowy jest nieszczelny, W takim przypadku nalezy odszukaé i usungé przyczyng
kok jest niewlasciwy:
'i pokrecajgc kordc

a f1/ woze byd ponownic uzyly fo ile me jesl praclerunowsuny/ po dokladuyim preclilie
eciwnakretke.




Uwaga !

W trakcie odpowietrzanid nalezy dole
tak, aby poziom plynu miescit sig W wynmaganych granicach.

Jezeli po odpowietrzeniu peda

(o, re istnieje zwigksgony luz migdey ©

Regulacje tego luzu przeprowadza si

Kota przednie

wad plyn hamuleowy do zbiorniczka danego obwodu

I hamulca stawia wyrainy opér dopiero w korcu swego skoku, oznacza

kludzinami szezek 1 bybnami hamulcowyini.

¢ nasigpujgco :

honkerteam.pl

podnies¢ koio lewe tak, aby nie dotykalo podioza,
wylg¢ 2 tarcay hamultcowe] ostony gutnowye ulwordw,
zakrywajyce nakretkl cylinderkéw, stuzgce do regu
lacji ustawienia szczgki goérnej /3/ i dolnej 12
pokrecaé przez otwor /3/ ptaskim wkretakiem na-
krptky regulacyjni cylinderku zgodunie 2 kicrnnkicm
okreélonym strzatky, az koto zostanie zahamowane,
pokrecaé¢ nakretke regulacyjng w odwrotnym kierunki
do chwili, a% kolo zacznie obracuc sip. swobodniv
/szczeka gérna przestanie trze¢ o beben/,
wyregulowa¢ w ten sam spos6b przez otwér /2/ ust

wienie dolnej szczeki,
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synnofel regulacyjne dla kota prawego, prey caym kicrunek pokegcinia itk et
eka danego obwodu powinien hyd odwrolny wiz poknvano nn eysunka,
wego skoku, oznacza

E Sposéb regulacji kél tylnych jest taki sam jak kot

presdinecl, o Lty Lylivo, 2o ulwory rogoalac yjoe,

o wepledu o odmicnny uklad szezek, Hig osyluowine
u gory,

| Kierunck obrotu nakretek dla emniejszenia luzu
e dotykato podioza, - ;

| szezek lewego kola okreslono na rysunku strzalkanii
iy gutnowe otworow, :

fdlu kola prawegoe - odwrolny/.

stuzgce do regu- : :
b Po regulac)i nalery sprawdzié skok podalu hamulea

j /3/ i dolnej /2/,

/w razie potrzeby dokonaé ponownej regulucji/,
kim wkretakiem na-

Sprawdzi¢, czy bebny hamulcowe nie nagrzewaja sip

spodnic 2 kicrunkivin s
i WoCzdasie jazdy.
zostanie zahamowane
i W preypadku grzania sic bebnéw - zwigkszye luz

W odwrotnym kierunku, miedzy okladzinami szczek 1 bebnami,
ieud sip. swobodnic
R ymiana plynu hamulcoweyo,

preez otwoér /2/ usta- czensiwo Jasdy zaleca sip mozliwie cuesta kontrole poziomu plynu w zbiorniczkach
zivm sygnalizowany jest larapky koatrolny poz. 36, rozdz, 4. ks

lezy powionn uzupelni¢ plynewm tego samego rodzaju.

znosci uzycia plynu innego rodzaju, nalezy zla¢ z uktadu stary ptyn, preemyd cualy

denaturowanyn i napetnié nowym plynem hamolcowym.
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CG.6, Kontrole i regulncju hunulen puslojuwego.

Deaulanie humulen jest prawidlowe, jeaoti petne zahimewanie seochiodn o e cnlliowibo] s e

chylenlu LG % nuslypl w polazeniu dawipni receane) adpowtiadigeym nigwyte) 10 2phowi wpbatki.

\opracciwiyim wy padhu naledry pracprow e rogibacie wo s be g ey BpoHOl

podiiehe Lyl sutnovhodu,

- prrusungé diwipgnie reesii havmulew w gary
o irzy zabki na zgbatce,

- peoluzowaé przeciwnakretke /2/ i pokregcajgc
nakretkami regulacyjnyui /3/, napig¢ linke

| zublokowud kola tylue,

| - dokrecié przeciwnakretke 124
- opuscié dzwignig 1 sprawdzi¢, czy bebuy hamul-
cowe nie ocieraja o szczgki, W przeciwnym wy-

padku ponowié regulacje ustawiajac déwignie na

nu czwurtyin zgbku ey butki.

W przypadku nieskutecznosci tej regulacji Jeo woie wystgpi¢ przy duzym zuzyciu okiadzin szezek

hamulcowych/ nalezy poluzowad nacigy linek i zdja¢ bpbny hamulcowe oraz szozeki przednie z abu

kot tylnych, po czymm wykreci¢ nieco rozpieracze szezpk /16 /rogdz. 5.6.2/ ¢ gniazd ST
Nastgpnie poKrecdjgc nakre tki regulacyjne cylinderkow, skusowaé luz, ktéry powstal miedzy szcrekal

a rozpieraczami cylinderkdw.
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M&@Wiﬁé odpowiedni nacigyg linek zgodnie 2z wyzej podanym opiseni,

e cidhowito] s polega na ckresowym smurowaniu precgubGw echanzioy

2 how i b, lub mieszaning oleju silnikowego i smaru grafitowego

) hamulei wopdeg
¢ /2] 1 pokrgcajge ; T ovana ghudaé preaejesdiajuc sumochodem przee preeszkode wopostaci plytki
L /3/, napigé¢ linke ] T Jezeli nadwozie samochodu wykona nie wigcej niz dwa wahnigcia, amo

/2.
Hzi¢, cey bebuy hamul- Wkterysiyki amortyzatoréw w stacji obstupl.
pki, w przeciwnym wy- sle uzupelnienia ani wymiany oleju w trakcie culego okresu eksplout
istawiajge diéwignie na I
T

yeiv okiadzin szezek I ‘

) eprowadza¢ podczus nuprawy podwozia. W lym celu nalery
ekl przednie z obu :

z gniazd [17/,

odu i rozmontowacd je,

any pi6ra resoréw i umyé je w nafcie,
owstal migdzy szczeka e
worzywowe,




_..
——

i ,1' | 5.7.3. Regulacja luzu ftorysk piast kél prrednich.

. honkerteam.pl

nasmarowaé¢ piéra smarem yrafitowanym,

zmontowaé resory i zalotyé do samochodu.

W razie siwierdzenia w lozyskach, po podniesieniu przodu samochodu, nadmiernego luwu [prees
poruszanie kolem w piaszerzyinie prostopadie] do jego 0si/ lub zbyt matego luzu /grzanie sig piasty

i wyciekunie smaru,/ nalezy dokonud¢ cegulucji w nuslepujyey sposol

odkrecié éruby 19 mocujace ostong 18 i zabierak 16,

edjaé pierscien osadczy 17 1 wysungc zabierak 16 z polgccenia wielowypustowego watka,

zdjg¢ piersciefi osadcry 20,

usungé smar z przestrzeni B wokél nakretki,

odkreci¢ nakretke czopu 14,

zalozyé nowa nakretke 14 i dokrecié jg do wyraZnego oporu, obracajge jednoczesnie piastg 1%,
poluzowaé nakretke 14 o 1/6 pelnego obrotu,

sprawdzi¢, czy piasta obraca sig bez nadmiernych oporéw lub luzéw, w razie potrzeby doko
naé korekty luzu, .

zabezpieczyé nakretke przez zagniecenie jej koinierza w rowku na obwodzie czopa przy uzyci
specjalnego przyrzaduy, '

uzupelni¢ zapas smaru w przesirzeni B,

dalszy montaz przeprowadzi¢ w kolejnoséci odwrotnej do demontazu,

sprawdzié w czasie jazdy, czy piasty nie nagrzewajg sie nadmiernie,

waya !
Nieprawidiowe zabezpieczenie, bgd# zastosowanie uzywanej nakretki 14 grozi wypadkier.
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liernego luxu /prezes

luzu /grzanie sig piasty

Y 4

s = Z \\\\\M
" '/{ ;////, 1/
~ 7 Sy /g ,Q\r
t 7 ol e \.\qk\\\\\\\l‘;\“\@
ypustowego watka, \

™

=
BN

AN

X |
) e

IR NN |

‘\\\\\“’/&!_’ > A \

a¢ jednoczegnie piastg 12,

AR

, W razie potrzeby doko-

M/_.e > ‘

odzie czopa przy uzyciu

g
4y,

i 14 prozi wypadkiem,

ZWROTNICA | PIASTA ¥O1a oSty biea gl Airee
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Upid o eysanka - Awisliled i plustie kol mosta o zednivgo
1 ps,L'c.'hwa mostu 14 - oslona zabivraka
2 kofcowka kolnierzowa 14 sruby moeuggee znhiviik
k) gimurowniczka precgub dwilr sy zidkawepo 20 plevacien oniulesy
4 d#¢wignia drgizka podluznego 21 - kolek ustalajyey
5 konicéwka pochwy 22 - lozysko kola
6 - przegub dwukrzyzakowy 23 - pierécien uszczelniajacy
7 - sworzefi 24 - podkiadka oporowd tozyska
§ - sumarowniczku tozyska zwrolnicy 25 - mrezgka hamulvcowi
9 - lupysko swrolnicy 26 lozyske poelhowe
10 tarcza hamulcowa 27 - pudkiadka regulacyjna
11 beben haraulcowy 28 - pukrywa sworznia
12 piasta kota 2y - pierdcien uszczelniajgey
13 lozysko kolu 30 - lozysku kulkowe
14 - nakretka rowkowa 31 - pierécien uszczelniajgey
15 - podktadka uszczelniajgca 32 - pétos
16 zabierak 33 - czop kola
11 pierscien vsadezy
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R
W piastach két przednich,

denrontazowe jak prey regulacji luzu lozysk piast kél, a nastepnie po

jorowy lozyska 24,

iaste kota 12 /po zdjeciu bebna hamulcowego 11/,

nicetylizcownnej lozyska 13 1 42, u'/_‘up 43, piasle 12 1 plepSclen uszezelni
‘uszkodzenia lub zuzycia nalezy o wymienié/,

 Gwiesym  smurem tozyska 134 1232,

u do preesirzeni A piasty,

2 na czop 33,

oporowa 24 i nakretke 14,

gji luzu wg poslgpowaiia ondwivnego wezedniej, pamietajgc o natozeniu smar

| wokot nakretki.

t zdjaé kola oraz bebny humulcowe,
humulcowe,
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L

- odkreci¢ sruby mocujace tarcze hamulcowe, a nastepnie wyjac pblosie z lozyskami za pomoc
specjalnego $ciggacza,

- przemy¢ tozyska i ich gniazda benzyng nieetylizowang lub naftg, wysuszyc¢ je i napelnié 'é:wi'f:

zym smarem, uzupelniajgc jednoczesnie simmar w smarowniczkach,
sprawdzi¢ stan pierscieni uszezelniajgeych 1w razie polrzeby wyinienic¢ na nowe,

sprawdzié czy pierscienie oporowe prawidtowo ustalajg tozyska, zamontowaé pélosie,

a nastepnie tarcze hamulcowe,

- zalozyé bebny i kola, dokrecié przewody hainulcowe i odpowletrzyé ukiad.

Regulacja napigcia i smarowanie lozysk zwrotnicy oraz lozyska igietkowego czopa.

Wystgpienie drgaf gamowzbudnych ko6t prrednich jest oznaky zaniku napiecia tozysk zwrotnicy i konl

nosci’ regulacji.

Regulacji dokonuje sig podkiadkami znajdujacymi sig pod dolng pokrywa sworenia. Przez usuwanie |

kladek luz sig zmmniejsza,
Tok postgpowania :

- 2djaé kota,

odigczyt¢ drazek podiuzny i poprzcciny a w wypadku zwrotnicy prawej dodatkowo tiumik drga

uktadu kierowuniczego,
- odkrecié i zdjpé dolny pokrywg sworznia /28/, regulowa¢ napigcie lozysk ewrotnicy podkladki
/27/ tak, aby po dokrgceniu pokrywy sworznia /28/ wymaganym momentem uzyskaé moment 0

rowy obrotu zwrotnicy mierzony sitg 30 * 5 N /3 +0,5kG/ dzialajacs réwnolegle do osi pr

niego mostu, dynzmometr do pomiaru zaczepi¢ w otworse ramienia _ewrotnicy nu precypub kul

drytka poprzecznego ; pomiaru dokona¢ dla kol ustawionych do jazdy na wprost.
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3

'z tozyskami za pom

' "h ;dzw.t.g:.u. ‘ri._m').-ku_ /4 / ]
entie okrvalann feal poczgtion obreoln wweolieys podesan delomeeanin el oeal

52y¢ je i napelnié $w laglyplé prey moencie 6 F L Nm - inne wekozagia wymagujiy regulacyi zacisk

¢ la nowe,

towa¢ pélosie, ‘zed preyslgpleniein do repulacji napivoia lozysk nalesy

- sprawdzié, czy dolny sworzen [7/ jest spasowany suwliwie w 'pmsue
zwrotnicy, weisk - niedopuszezalny ; w tym celu w sworzeh nalezy wkrecxc
Srube M 10 x 1,25 i sprawdzi¢ mozliwo$¢ przesuwu osiowego,

- przesmarowaé tozyska /przez smarowniczki/ ai do wyplym';cia smaru.
Momenl opurowy obrotu zwrolnicy zinnicjsea sig 0 20 %, gdy pomiaru dokenuje sig

b k
brysk zwrotuicy i konie ~ po wymontowaniu przegubu dwukrzyza owego.

vadzic w odwrolnej kolejnoscei,

e

nia. Przez usuwanie |

“ | ustawié rozbieznuse kél.

igielkowego /26/ | prezestrzeni C wnetrza czopa wykonywac w crasie naprawy

Iniin wymyciu elementéw benzyng nieetylizowany .
odatkowo ttumik drgaf k g

¢ awrotnicy podkladkan)
lem uzyskaé moment
| réwnolegle do osi p'
otnicy nu przcgul kulow

L wprost,
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5.7.7. Smarowanie przegubéw dwukrzyzakowych mostu przedniego,
W celu nasmarowunia przegubdw dwakreyzokowych nalezy -

prattzowae nahoepthl kel prseedodaehy

- guklinowu¢ obuslronnie kota {ylne, zaciggng¢ ham
postojowy, podniegé przdd samechodu b opadlozye |

most pudparkl,

sy ohydwa kol

- skreci¢ muksymalnie kota w lewo, obracujyc polug

ustowic kreyzak wownglezany leweygo kolu Luk, uby 4
pewni¢ swobodny dostgp do smarowniczki /[1/ w ¢
warciu pomigdzy zwrotnicg a rozwidlong koricowky

pochwy,

smitrowiicip 2 koieowlka) Lypu [V weisnge Hae az i

wyplynigeia,

- obrécié polog luk, aby smarowniczku krzyZzaka zewoglrenego ukazala sie w przeswicie otwur

i nasalarowad kreyzak zewnelrzuy,
- skrecie muaksymalnic kola w prawo T wykonugge Crynnosgcel jow,  naHmarownd przegnh priawy,
- zatory¢ kota i nakrecié nakretki,

- opusci¢ przéd samochodu i dukrecic¢ nakretki kok

Uwaga !
1. Skretu kot zaleca sic dokonywad obrotewm kierowuicy z zewngtrz, nie wclhedzge
do kabiny.
2. Dla ulatwienia ustawienia przegubdéw do smarowania odwietli¢ je lampkg .
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tthtebaeda

Wine, zaciggnge ham
Jim:n.uwluulu i ponllos vl Najpierw nalezy zmierzyé odlegtogé 13 pomigdey kraw,
dziami obreczy w osi k6! z tytu /miejsca pomiarowe
caznaczyé na obreczach kredy/.

obracajyc po

Nastepnie przetoczyé samochéd do przodu tak, ithy kol
. f::w‘;j!gu o vk, wi obrécity sie o 1809, a punkty pomiarowe na obreczach

@marowniczki /[1/ w znalazly si¢ 2z przodu osi.

a rozwidlong kofic6wka Zmierzyé odlegtosé A pomiedzy punktami pomiarowyimi

oznacconymi uprzednio kredy.
N J .. Rozbietnos¢ kot jest résnicy wymiuréw A i 13 | pu-
L weisigd e as gl

winna zawieraé¢ sie w granicach podanych w charaklerys

| tyce technicznej.
sie w przeswicie otwo

miegci sig w przepisanych granicach, to naleiy dokona¢ regulacji .

rowne procinh prowy, odkrecié nakretki obejm zaciskowych ustalajgeych drazek kierowniczy

a¢ do uzyskania odpowiednich warlo§ci rozhi esnogci,

czy koficowki gwintowane obydwu przegubéw kulowych wystajy z rury drazka na Ly sam

trz, nie wchodzge : :
e nic powlunu preekruczad 12 nun

e lampksg .
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- ustawi¢ obejmy na rurze dregzka tak,

aby ich rozcigcia pokrywaly sie z roz-

cigciami rury oraz aby obejimy caly sW

szerokodein zacigkaly ruee degikio na

koricowkuch gwintowanych przegublw wi:

docznych w rozcieciach rury,

- dokpycié nakretki koronowe i zabezpic

je nowymi zawleczkami.

Uwapga !

Katy geomeltrii przedniego zawieszeniu
ustalone w konstrukcji 1 nie podlegaj;) 1
lacji. Naruszenie tych kgiéw moze nuasly
wskutek zugycia i powstania nadmiernyd
luzéw w lozyskach piast kéd i sworeni 4
nic lub odksztatcenia resoréw i mostu
niego w wyniku wypadku,

5.7.9. Sprawdzanie i regulacja maksymalnego kata skretu ko6t

Kyt skretu két reguluje sie srubami ogranicznika zwrotnicy.
Wkrecajge érube zwigksza sig, a wykrecajge - zmnniejsza kat skretu.
Crynuo$eé te nalezy wykonad dla skretu w lewo i w prawu,

Po regulacji érube zabezpieczy¢ przed odkrgceniem nakretkg M 8.




ni rurze drygzka lal,
A pokrywaly sie z roz-
raz aby obejimy caty
wlaly rure drgska ua
itowanych przegubéw w

lgciach rury,

ll koronowe i zabezpieg

cekami.,

rzedniego zawieszenia
rukcji i nie podlepujy rey
E tych katéw moze nasty
i powstania nadmiern

:h piast kéd i sworzni

¢ opasaniemn,
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chsploatowanic opon porl gl':nlli(l'ZIJL' PATP AT
okresdlone wakaznikivin ZUAYCITE g HAe v oy
woaniejacuch oznpezonych sayimbalein 'I'W)

Gdy opony nie posiadajg wskuinikéw, zuiycic
nal 2y oceni¢ na podstawie glpbokoscei reezby
bieznika, ininimalna dopuszczalna gigbokosé wy-

nosi 1 mm,

slosowunic opon o ré2ne] konstrukeji na kolach
Judite] o,

slosowdllie opon diagonalnych lub diagonalinych
4 wpasaniconr ua koluch lyluney osi, jezel oa

przedniej osi znajdujg sie opony radialne,

‘Qg.};;-ggu-mluyuh ta kolucl lyluey osi, Jesell na kolach przeduie) osi cuajdujy sy

opon 2 widocznymi peknigciumi naruszajgcymi ich osnowe.
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5. 8. HAK HOLOWNICZY .

Obsluga haka polega na .
. kontroli i regulucjl luzu 0SIOWERO /1/ haka do wartosci maksimum 2 mm, regulacji dokonuje
si¢ nakretky f2/ dostgpng pu zdjpeiu kolpaka J3/ 1 wyjgceiu suwleceki f4/,

1

how i
1. Zoyt silne dokrecenie nakretki moz
spowostowad skulek praeciwoy U=
wigkszenie sig luzu. !

2. Do zabewpieczania nakretki 2/ nalei
kazdorazowo uzywaé nowej zawleczk

7/ i szezeki gérne} [5/,
& /

kontroli i prawidtowosci tunkcjonowania rygla

Uwaga !

Otwarcie szezeki gérne) preed wyjpciem zawieczki /8/ i odchyleniem rygla /7/ - ul

puszczame.

smarowaniu haka holowniczego przez smarowniczke [6/.
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Uwaga |

W preypudku stwivedzenia widocznyeh odkselatcen poszezegdlnych elementéw orue
nadmiernych oporéw czesci ruchomych /powodujjcych koniecznosé uzycia narzedzi/
hak holowniczy nalery naprawié lub wymienié¢ @ 2

1, regulacji dokonuje

ELEKTRYCZNE

pracach obsiugowych instalacji elektrycznej naleiy zwracaéd uwage na zgodnoéé polgczen
cenie nakretki moze

elektrycznyin dotgczonym do niniejszej instrukcji oraz na prawidiowy przebieg przewodéw
tk preceiwny pu-

dotyka¢ ostrych krawedzi i znajdowaé¢ sig w poblizu czedel ruchomych lub gorgeych/.

la nakretki /2/ nales; .
waé nowej zawleczki - i

ia akumulatora w peinej sprawnogci nalezy

mywaé poziomn eleklrolitu w granicach 4 « 10 mm ponad gérne krawgduie sepuritorow -
1 uzupetniaé wodsg destylowang,
akumulator odigeenikiem prydu od instalacji elekiryczne] w czasie pustoju samochodu
i prac obstugowo - naprawceych,

nie wyladowywaé oraz nie przeladowywaé nadmiernie,

dowywad akumnulator w czasie postoju co 4 do & tygodni sprawdzajgc gestosé elektrolilu

! i pu dutadowaniu,

niem rygla /7/ - nj
Uwaga !

Ladowanie prowadzié wg instrukeji fabrycuznej producenta akunwulatora.
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- nie dopuszczaé do zwarcia przewodow,

- rozigczanie przewodéw akumulatora zaczynaé od zacisku ujemnego /pulgczonego z masg/,
celem unikniecia przypadkowego zwarcia, a przylgczanie - w kolejnosci odwrotnej,

- sprawdza¢ okresowo dzialanie regulatora napigcia,

- sprawdzaé cezy akumulator jest naleiycic umocowany w samochodzie,

- utrzymywac¢ akumulator w czystosci,

Uwaga !

Do tadowania akumulatora, bez wyjmowania go z samochodu, moina wykorzystad
gniazdo ladowania i rozruchu umieszczone w komorze silnika na lewym nadkolu.
Zusudy podiycezenie oplsano w punkeice 4.11.3.

Okresowo nalety zdjgé koncéwki obu przewododw, oczy$§ci¢ z nalotu i nasmarowad wazeling techniczng.
Czyszczenie zaciskéw przeprowadzaé przy uzyciu miekkiej szczotki drucianej i roztworu amoniaku.

W okresie zimowym wraz z obniZzeniem sig temperatury otoczenia, zdolno$éé rozruchowa akumulatora
nuleje /patrz tabelaf.

Przetrzymnywanie rozladowanego ukumulatora jesl szkodliwe /powoduje zusiarczanienie plyl/ a w niski
temperaturach moze doprowadzié do zamarznigcia elektrolitu /patrz tabela/ i uszkodzenia separatord

lub obudowy.




- masa/,

.

korzystac¢
nadkolu.

q techniczng,
amoniaku,

akumulatora

yt/ a w niskich

i separatorow

St nalwdowsrg akaimalikor
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Temperatura zamarzania elektrolitu w zaleinosci od stanu

natadowania akumulatora

Genlode clekbrolitu

Temperalura aamarenum

| Py dou /g/mn"’/ Tt
naladowany 1,29 . 1, 28 =i
vzluduwuny do poluwy 1,18 - 24
Cullhow iclo poalandowany b, Ly 1o
: e oot e i Ll
Pojemnogd akumulatora w zuleanodei od temperatury clektrolitu
b ! - » Pajeninuse uhumadotorn
l'ermperutura Gigaloso eloklrollin G M It
Iy ReAT i [
elektrolilu /9 fufewd / ¥ S
: itwnionowe) [ % /
+ 20 1,28 100
" 0 1,25 T
o, 1, 22 50 ]
- 20 1, 14 25
- 40 1,16 oy 5 gt o L
- 114 catkowicie rozladowany
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. Sprawdzanie i obsluga alternatora.

Przy obrotach biegu jalowego gilnika lampku kontrolna tudowania akumulatora na tablicy wskaZnikow

< nie powinna sig pali¢ a po rozruchu - powinna zpgusngé  po pierwszym dodaniu gizu.

5.8. 3.

4ozyuka ulternatoru mujy wluuny‘mpuu BILILLL,  Hi) hormuelycaniveostoniple ool wyhigifry doduthowey

gmarowania w czasie eksploatacji.

Obatuygn rozruszniko.

o Obsetuga rozrusznika polegs na okresowej koutroli stanu puh,,czun‘l.-uiekl:-yczuych i stanu szezulek,

Szezotkl powinny by¢ ceyste, jekku pravsuwac siy W prowaduicach i mied pludkiy, niewyszezerbiong

powierzchnig styku.

Sprawdzanie dzialania ofwietlenia, wywiana zurowek,

Najczestszy przyczyng braku §wiatet moze by¢ przepalona zaréwka,. przepalony bezpiecznik, skorodo-

wane ziycza obwodow lub polyczenia oprawtk zarowek v musy,

Prgepulune elementy nulezy wymieni¢ nu sprawne, U skorodowune: zlyezo doklodnic veeyseic.

Swiatla drogowe, mijania i pozycyjne w refllektorach.

W celu wymiany zaréwek tych $wiatel nalezy :
- zdjye okulur relflekiora [ odkreeeniu dwach Srubow goruej belee mask/f,
- odkrecié wkret mocujgcy ramke reflektora,

- zdjg¢ ramkge reflektora i uszezelke gumows,
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‘ - Wysunaé z obudowy reflektora element optyczny,
icy weskuZnikéw - zdjg¢ zljcza elektrycene,
I, - odchylié zaczepy Spresyste mocujjce Zaréwky 2 - witknows 1 wyjyé Zaréwke ,

obrécié zardwke Swiafd cyjnego i wyjaé jg.
iy dodithon epo obréci¢ zaréwke swiatla pozycyjnego Yiaé ja

zaréwek nalezy Wykonaé w odwrotnej kolejnosci,

zie uszkodzenia bocznych $wiatet Kierunku jazdy nalezy Scisngé od wewneirznej strony biotnika
lyeta obudowe i wyjac lampke na Zewnytrz oraz wymienié zardwke.

fi! Heczatek, U wymiany zaréwek w priednich Swiattuch kierunky jazdy, Llylnych lumpach Zespolonych, preeciw-
i cThied i cofania, tablicy rejestracyjnej i odleglosciowej /notek/ nalesy odkrecié odpowiednic wkryty

¢ klosze,

Dostep do zaréwki w reflektorach przeciwmglowych

cznik, skorodo. brzeduich jest mozliwy po odkreceniu wkretow mocuj

i-
cych element optyczny /1/ do Oprawy /2/ i odbyereniu

| o przewodu elektrycznego zaréwki, Zaréwka jest mocowana
Lyneid,

do elementu optycznego zaczepem Sprezystym /3/.

S8 TR : ‘
Banki zaréwki halugenowej nie nalezy dotykac
gotymi palcami, gdys Spowoduje to szybkie prue-
palenie zaréwki.
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Zaréwke /1/ lampki oéwietlenia kabiny znajdujgcej
sig nad lusterkiem wstecznym wymienia si¢ po
zdjeciu reka klosza /2/. Wigcenik /3/ lampki znaj-

duje si¢ w jej korpusie.

Zaréwke [1/ lampki z wytgcenikiem /3/
umieszczonej po prawej stronie deski roz-

dzielezej wymienia sie po wyjeciu oprawki /2/

z gniazda,

honkerteam.pl




Z nikiem /3/
nie deski roz-

yigciu oprawki /2/
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luy

Zaraowki lampek ¢ whyeznilkivne /17 amatellenin
pornego kiahiny isiui'ilWr_y bopeeedsida fowaow

osobowego wymienia sig po zdjeciu kluszy pod

witkiips oo wlpetndlenn ok mbeomy Do o],

lpok custown whlcnZnikow wymicenin wiy poowymontowsithi zonbiwin [owy e odpos e

tawad cestuw wskaznikow, nalezy odkrpeid & wkrely mogujyce plyltke  wijcanikéw  slawisan

wysung( jg, odkrgcié 4 whkrety mocujgce nakladke zeslawu wskaznikow 1 zdjyc jy.

W wskufnikow wyjuje sie pu odkreceniu 2 wkegldw,

Jowoa ga |

Celem wyjecia zestawu wskaznikéw nalety odigezy¢é przewody elextryczne, zerwac plomby
I odkrecié linkg szybkodciowierza,

Czynno$ci te w okresie gwarancji mogg by¢ wykonane tylko w stacji obstugl.
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[lose Bl
Utniejscowienle WY N Moe [W o
/ 4012
1 2 3 4
I'rujoiclorowt avew i dwuswiallowu
. gwiatta drogowe i mija- 10 asytmetryczenytu Swietle mijania 45 /40 2
HE sy nia z trzonkiem P#45t-41 R212V
- swiatla pozycyjne
przednie Pomocnicza zaréwka jedno$wiattowa 4 2
Lampy kierunku jazdy boczne z trzonkiem BAY9s T8/4 12V 2
U T e ___f__f_L_.___.___- 2
Lampy kierunku jaedy preednie 3
Lampa colania 1
-I_,am'pu przeciwmylowa tylna ¢ 1
e T T e el T s :
S e R Poinocnicza zarowka jednogwiattowa 1 o1 ;
. &wialta przeciwmglowe z trzonkiem BA15s/19 P25-1 12V I
tylne \ -
] ‘ 13 \ .
Lamgy . gwiatla kierunku jazdy ; 2
tylne . gwiatla hamowania I 2
zespolone o TS - ——— =
8 tta hamowanie .
___“llj'_a Nehalli Pomocnicza #ardéwka dwuswiatiowa i 21/5 }
_ Gwiatlu pusycyjne 5 treonkiem BAY 15d/19 pPdh- 12V !
- - — ————— 1
- 4wiatla pozycy)ne 1 2
et L Pomocnicza raréwka jednoswliatiowa ’ 10 S v CE
Lampa przenoéna ¢ treonkiem BA16s/19 R19/10 12V _r 1
B R e e ] el e LT e e . 3
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b 1 2 3 4 3
: ) e Pomuceniczu zardwku jednoswiatlowa 10 1
S8 cablicy z trzonkiem BA 15s/19 R19/10 12V ‘
L Zarédwka rurkowa C 11 2 trzonkiem 5 2 4
etlenia kabiny i przedzialu Va8 5/8 12 v .
obowe go b 4
7 ciwmglowy przedni Zaréwka halogenowa H3 12V < ¢ ,
y 2 trzonkiem PK-22s it =
N Projektorowa zardwka jedno$wiattowa
do projektoréw dodatkowych z trzon- 35 1 1
kiem BA 20s F2 12V
Pomocnicza zaréwka jednoSwiatlowa 1,2 7 7
z trzonkiem W 2 x 4,6d
1 1
1 1
1 1
1 1
riewania welepnego 1 7
wieey plomieniowej
iku pltynu hatulcowego 1 1 _]
wania w filtrze paliwa 1 1
wania akumulatora 1 1
el kierunku jazdy 1 1
atel drogowych 1 1
latel pozyeyjnych s & .._1
i przeciwmylowego tylnego ] 1
el awaryjnych 1 1
Pomucnicza 2aréwka jednodwiatlowa - " :
5 ' 2

glosciowa ;, Notek i

¢ trzonkiem BA 15s/1Y R 14/5 12V
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5.0.5. Ustawienie éwiatel reflektordw.

W samochodzie zastosowano 2 reflektory ze gwiattamni drogowymi, asymetryccnyrmi éwiatiami mijania
i éwiattami pozycyjnymi.

Zaréwki dwuwldknowe dajg silny strumien $wiatla drogowego oraz $wiatia mijania przy prawidlowym
ustawieniu reflektorow .

Czynnoéci ustawienia éwiatel powinny by¢ przeprowadzone w stacji obstugi.

Ponizej przedstawione sposbéb prowizorycznego ustawienia gwiatel reflektoréw za pomocy ekranu kontr

" nego.

W tym celu nalety :

- sprawdzié ciénienie powietrza w ogumieniu,

. ustawié samoch6d na plaszczyinie prostopadiej
do ekranu znajdujgcego sig w odleglosci 5 in

od reflektoréw,

- narysowaé na ekranié linig plonowg lezgca
w plaszegysnie pionowej symetrii sainochodu o dwl
krzyse odpowiadajgce srodkom reflektoréw oraw

linie graniczne $§wiatta i cienia 50 mm-ponizej

kreyzy ,
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i mijania 2@ ranmilklbor unnezelki guoowe relleklorow,

whyerye awlndhn wdpnbin, castonie poawy e
prawidiowym

Mleklor | sprawdei¢, cey granica swialla i cienia

wolewynn pokeywis sig s lindwmi nic ckpie,

aow sy pudion razbilvanom e varpulowiae whila
VT e T

wnadogtosite Hpprawde e dnlinw e rrawe g e

ekranu kontrol:

Melktora,
- wigcey ¢ Swiatla drogowe [ osprawdzic, ooy srodki

plam $wietlnych pokrywajg sip ¢ krzyzaml na

padiej ekranie.

5 n

(o :

4 sle plam gwietlnyeh wskozuje nu blygd wykunauiu rurowkl lub guy usadescuia,
chudu i dwa

clenienty nalezy wytluieni¢ i powtdrzy¢ czynnosci regulacyjre.




wykazu.

Bezpiecsniki topikowe.

E’uszciegéln{':ﬁ;— obwody elektryczne samochodu

sy zabezpieczone bezpigcznikuini wg

WYKAZ BEZPIECZNIKéW TOPIKOWY CH

ponizsLego

Oznaczenie na Bezpiec-
skrzynce bez- sl Obwody zabezpivczant
piecznikéw
1 2 3
Sygnaty diwigkowe
1-A 25 A Cniazdo lampy przenosnej
CGniazdo zlycza wtyczkowego 945 - zacisk 55a [+/
Kierunkowskazy /prawy i lewy/ z kontrolka
Swiatto cofania
2-8 16 A Rellektor uswiellenla levend /szpex'acz/
Lampy o$wietlenia wnetrza L
Chuazda judnokolkowe w przedzionle pussierskin
R i T B st el B
% Lumpka kontrolna tadowania
Lampka kontroulna poziomu piynu hamulcowego
Obratomiers
Prezekaznik tvlne) szyby ogrzewane]
Wskaznik wignienia oleju
3-C 8 A Lampka sygnalizacyjna rezerwy paliwa
Lampka sygnalizacyjna cignienia oleju
Canipka sypnalizacyjnd wlijceone) blokudy
Wekagnik temperatury plynu chlodzycego
Wskastnik poeiomu paliwa
Elektrozawor potupy wiryskowe]
e s i




0

e
e

115 honkerteam.pl

16 A

Spryskiwacz szyby preedniej

Wentylatory nagrzewnic

Wycleraczka szyby preednie] z regulatuvrem
Przekainik pedgrzewania filtra paliwa

Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej

Centralka rozruchowa silnika /elektrozawér Swiecy ptoniieniowej /

L‘,amp;—uswiuuenia kubiny /na dedce t'uzaziulczej/
Swiatta pozycyjne lewe
Oéwietlenie tablicy rejestracyjnej

=

Oswietlenie zestawu wskaznikéw

Preekazniki $wiated przeciwmglowych przednich | tylnych
[{,ampka kontrolna $wiatel pozyeyjnych

Swiatla pozycyjue prawe

I
Swiatto mijania lewe

Swialto mijania prawe
Swiatlo przeciwmglowe tylne wraz z kontrolky 1/

T
Swiatlo drogowe lewe oraz kontrolka &wiatel drogowych

!
Swiatlo drogowe prawe

12§

25 A

$’u'iat1a przeciwmgltowe przednie

Swiatlo przeciwmpgtowe tylne wraz z kontrolky 1/
Gniazdo jednokolkowe w kabinie

Cniazda lampy przenoéne] w kabinie

hE i i =) st |
Swiatla hamowania lamp tylnych i lampy ., Noiek "

Swiatia awaryjne

Tylna szyba ogrzewana lub zasilanie kontenera sanitarnego

]
)

Wystepuje w 2 - ch obw

| p-gszednich.

odach oddzielnie wizczanych dwiatel : mijania i przeciwmeylowych
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BEZPIECZNIKI W INDYWIDUALNYCH GNIAZDACH CYLINDRYCZNYCH

Uwnie jscowienie Bezpiecznikl Obwody zabezpieczane

s '
. deuqu rozdfielczq 8 A Swiutto odleplogciowe lampy  Notek "
/po lewej slronie/

Paod centralkg rozruchowy
silnika /po prawej stronie 25 A Podgrzewacz paliwa w filtree wraz kontrolky

w kumorze silnikowej/
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gkl sy sy Liwaies g o] wlooe Janony glihowe )

\l egolne Lypy preekaznikéw /541 542 1 561 / oznaczune na obudowie obstugujy nastgpujoee obw
Notuk " - ‘ .____w_.:_\\\“ [_1_ |
| l ~ 5 0

W

N o g W
= $w.xatta drogowe 3 -:2)“ G—J

. - Swiatta inijania

wraz z kontrolky - %’“;i'w:i_atka przeciwnrgtowe preediie

- Sygnaly diwigkowe
. - Filtr paliwa
- Tylna seyba ogrzewana

| - Swiatla przeciwmpglowe Llylne
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5.9, 8. Sygnaly dgwigkowe.
uly diwigkowe 8y zamontowane @ przodu sunochedu I powiniy, pu wlyezuniy, dawae Nk 7 e

u min 96 dB JAL W odlegiosel

Syw
dzwigk

3 m przed samochodem

legulucy nalpzents dzwigku sypnalu

sie za pomocsi §ruby R.

| dokonuje
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Btrzegawcee poj azdu uprzywilejowanego,

moZe byé wyposzzony w dodatkowc syghaty osirzepawcge - diwickowe i $wietlne,
itkowe diwigkowe sygnaly vstrzeguwceze zamontowane S3 do ostony rurowej lub do ¢derzaky

ego. Sygna}y te sterowane 83 przen.iennikiem sy
4.5/,

L, dawae naly 7 cuie

naldw snajdujieym sig w kahinje [o4/

e Bygnaly ostrzegawcze zamontowane §3 na dachu nakladki hard-top i zasilane z przemiennik

nnik sygnaléw stuzy do realizacji syupnulu diwivkoweygo na preemiun niskiego i w'ysukicg'u to

Towania przemiennikiem stusy przetycznik klawiszowy /14/ /rozdz.

Uiwipku sypuatu

4.5/ z nastepuigeymi pol
flacy Sruby R,

| poloienie gérne - sygnaly wyljezone :

potezenje érodkowe | - whjczone tylko $wit
Bygnaty oslrzepuwc:

polozenie dolne II - Wwinczone sypnaly 4

"1 syimaly diwigkowe




5. 10. NADWOZIE.

3, 1053

1. 10, 2.

w10,
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Konserwacja zamkow i zawiastw.

W przypadku trudnodci w zamykaniu drzwi nale:y dokonaé regulacji zamkéw, a przy utrudnionymn
zeniu do zamka Kkluczyka i jego obrotu, mozna wkroplié w otwér nieco oleju silnikowego a w zu

preparatu odmrazajgcego,

Zawlasy, drzwi, maski oraz okna przedniego nalezy smarowaé przez otwory w ramionach zawi

korzystajac ze smarownicy z kofdcéwkzy IV.
Zawiasy schowkéw bocznych w racie potrzeby nalezy nasmarowaé kilkoma kroplami oleju silnikow

Powyzsze obstugi nalezy wykonywaé przede wezystkim po brodzeniu oraz jeidzie w terenie.

Obstuga wycieraczek szyb,

Wycieraczki w zasadzie nie wymagaja specjalnej obstugi. Zapas smaru w przekiadni wystarcza n]

okres przewidywanej pracy, nalezy tylko zwilza¢ olejem silnikowym sworznie diwigni wycierakés

Spryskiwacze szyb.

W przypadku niewlasciwego deiatunia spryskiwaczy nalezy sprawdzié poziom plynu w zbiorniku.
Jezeli poziom jest doustateczny, nulezy sprawdzié droznosé ukladu, ewentualnie oceysci¢ [sepilky/f
wylotowy spryskiwacza /dyszy/ i oczyécié filtr siatkowy na rurce zasysajacej w zbiorniku, Jeseli
tnien ptynu jest Zle skierowany, nalezy obréci¢ spryskiwacz lub wyregulowad¢ kierunek przez obrde

sruby regulacyjnej.
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brze wyregulowany, jezeli strumien plynu trafia w najwyzsze punkty lukéw zata-
wycieraczki, I
zhiornika spryskiwuczu nalezy -stosowiad precpisance plyny myjice woedpowivdning roseien
"='a przy utrudniony WozaleznuAct od lemperalory oloezeni,

gilnikowepgo a w 2

BSLAIGH TECHNICZNE | SMAROWANIE SAMOCTIONL .

w ramionach zawia ; y :
et suinuchudu polegoe na wykonywuwmu coyimodel kontrolue - Konmerwacyjnych w s

] itz okrodowy el ceynnosel bsligowo Arnurowniceych po wlpowledinich Jrevelilepa
roplami oleju silnik
dzie w terenie. | nastepujgce okresy obstug technicznych /OT/ :

obstuga technicznu wstepna preeprowadzona prezed preekaganiem sumochodu uzytkownikow ;

obrluga codzicnna precprowadauna preod kazdym wyjiado o w zwhasvenn sl rmmne
w okresle doclerwila uu preeblegu do 3000 ki
zektadni wystarcza . } A s .

obstuga techniczna w ckresie docierania wykonywana jednorazowo po przebiegu pierwszych
diwigni wycierak 1500 + 200 ki w stuejl obslugl ;
plerwsza obstuga po przebiegu 6000 + 200 km, a nastepne powtarzane cyklicznie co
G000 + 200 km |
pierwsza obstuga po przebiegu 18000 + 200 km, a nastepne powtarzane cyklicznie co

ptynu w zbiorniku, 18000 + 200 km ;

nie ocey$ci¢ [szpilky, OL -obstuga sezonowa, zimowa i letnia.
] w zbiorniku, Jez

¢ kierunek przez obre
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;.11.1. Obstuga techniczna wstgpna: JOTW/.
1. Sprawdzié i w razie potrzeby dokreceié
- nukretkl mocowania kol je wdnych,
- nakretkl zubezplecsuine sawleczkuml woukladziv kicrownivzym Jubejmy drgzkow 1 przogul
kulowe /.
2, Sprawdzic dezlulunle 1w ruzic putrechy wyregulowue o
. skok julowy pudatu pmulen 1oApraehng

. skok déwigni hamulca recznego.

3. Sprawdzié szczelnost uktadow [w razie potrzeby doszezelnic¢/ ¢
. smarowania, zasilania i chlodzenia silnika,
. ogrzewania Kabiny i prredzialu towarowo - vsobuwegou,

. hamuleow hydraulicznych.

4, Sprawdzié i w razie potrzeby uzupelnié do przepisanej normy i
- ole) ow gilniku, gkrzynl hicgow i shrzyn ruadziclesc),
- olej w przekladniach gléwnych mostéw,
. olej w przekladni kierowniczej,
- pilyn w ukladzie hamulcowyin,
- piyn w uktadzie chlodzenia,
- plyn w zbiorniku spryskiwacza szyby,
- ciénienie powietrza Ww ogumieniy,
- paliwo w obydwu zbiornikach,

. poziom elektrolitu w akumulatorze,
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5, Wykonac¢ jazde prébng w celu sprawdzenia prawidiowoSci dziatania poszczegéluych mechanizmaw

podwozia i nadwozia, uktadoéw i instalacji elektrycznej oraz wyposazenia,

drgzkow 1 preeguby 1, 2, Obsluga codzienna.

‘W ramach tej obstugi nalesy
- sprawdzi¢ ilos¢ paliwa w zbiornikach przy pomocy wekaznika poziomu paliwa ; dokunuje
Big lego po ustawieniu wylgcznika zaplonu w polozenie GO 1 przelgczenie wskazan kolejno
na zbiornik lewy i prawy,
- sprawdzié ilo§¢ oleju w silniku za pomocg miarki,
- sprawdzi¢ ilos¢ plynu chlodzgcego w zbiorniku wyréwnawezym, kiérego pozion powinicn
znajdowuad sig pomigdzey znakawini MIN i MAX,
- sprawdzi¢ stan ogwmienia przez ogledziny zewngtrzne, raz w tygodniu nalezy sprawdzié
cisnienie za powmocy cignieniomierza i wyregulowa¢ do przepisunych wartogci ; polluru
dokonuje si¢ przy nienagrzanym ogumieniu ; po odczytaniu, wzglednie regulacji cisnienia
nalezy sprawdzi¢ scceelnosé zaworéw i nakreci¢ kapturki,
- sprawdzié¢ ilosé¢ plynu hamulcowego w zbiornikuch,
- sprawdzi¢ dziatanie hamulca postojowego przez raciggnigcie dzwipgni recznej,
- sprawdzi¢ dziatania $wiatta STOP sygnalizujpcego hamowanie po ﬁaciénig_-ciu na pedat
hamulca,

sprawdzi¢ oswietlenie samochodu oraz drzialanie wskaznikéw i sygnatu dzwigkowepo,
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- sprawdzi¢ zamocowanie kot jezdnych,

- asprawdzié dziatanie wycieraczek i spryskiwaczy szyby,

- sprawdzié¢ zakres ruchu jalowego kota kierownicy,

. ustawié lusterku wsteczue prey wlosciwym poloziniu lotelu,

- wyregulowaé pasy bezpieczefistwa,

- uruchomié silnik i skontrolowaé jego praceg, skontrolowaé ci$nienie oleju /na wskaZnik
cisnienia oleju oraz gadnigcie lampki kontrolnej/, sprawdzi¢ szczelnogé ukladbw :
zagilunia, smarowania, chiodzenia i hamulcowepo,

- sprawdzié dzialanie hamulea roboczego przez nacidnigcie pedalu, kiéry powinien daé

wyrasny opér co najinniej w putowie swego skoku ; prébe wykonaé przy pracujgeym sili




i /na wskaZniku

ukladéw

powinien dad¢

pracujgcym silni

hon kerteémml’ =

cpke)

» Radiokomunikacji
TORUN

Obsluga lechuiczna

[CAND: ol
oA PO preehivge fkin/ 1 200 kin
Lso ] 5000 [ 12000] 18000 | 24000 | s0000 | si0u0
[OME] O'l‘lﬂ o'lre (OGN 01l (N b1
it 4 0 T B i 1] 10
x x X J % X x X
SILNIK
Regulowad¢ nacigg paska
zpbatego % 3
Wymienié pasek co 54, 000 km
Sprawdzi¢ szczelnogé X l x I Ry } x l x I x [ x
Spusci¢ kondensat z filtra ; L !
A €0 najmniej raz w tygodniu
Wyiieni¢ filtr paliwa ( X X
Oczydci¢ wkiad filtra powietrza ¥
Wymieni¢ wktad filtra powletrzal/ b3

Sprawdzi¢ stan wiryskiwaczy i wy-

regulowac cisSnienie wirysku
silnik wolnossacey

co 54, 000 km

silnik dotadowany

co 126.000 km

RPEET S T
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2 3 4 5 4] ki ] 4
Sprawdzlé i ew. wyregulowad ] )

Poipu ukltadu nuclyg sk klnowegy

A chiodzeniu s LD . s
Wyleni¢ pasek klinowy co D4, 000 km
o | Uktad chludzenia R e S o A B % Pk L
i ogrzewsilis Wymianu plyad co 120,000 lan dubeo PRI
Tireen e s 1 SR TR e— LB ;
Sprawdzié geezelnost x X
6 Uklad ssania Sprawdzié mocowanie 1 ew.
i wydechu dokrecié nakretki przewodéw
ssacych i _wydechowych
h . Spruwdzi¢ 1 ew. dukryeid
Zuwiegsgzenie jed- P Tl
1 nukrplkl mocowuania Lawli-

nostkl pap dowe] !
pe J gr.enia

UKLAD PHZENIESIENLA NAPPT‘DU

Spruwdzi¢ t W, v\y:'uguluwu(-
skok jalowy pedatu spreegla
e

g l sprzg gio

Sprawdzic seczelnusd
Sprawdzic pr;‘.nn—iouc;é?—ﬁ:nk(j;’
9 Skrzynia biegow zmiany biegow

Oczybeit i przedmucnac‘

\
i
1.
‘\_,_!‘_r_f odpowieff'dﬂik i e ML SEREL 2

13
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3 ¢} 7 ) 10
Sprawdzié szczelnosé X X X e
Sprawdzié¢ prawidiowosé¢ funkcji
: y x x % %
zmiany bieybw
Sprawdzié prawidiowoéé wigcza-
nia blokady migdzyosiowe] X X X X
fodmiane [/
Sprawdzi¢ prawidiowosé wigcze-
nia napedu przednich kéi X x X X
Judmiana IT i III/
Oczyéf:xé i Przedmuchaé s 54, DO, ki
odpowietrznik
Sprawdzié i ew. dokrecié - ’
nakretki drub mocujgeych *
Sprawdzié szczelnogé x X x' %
Sprawdzi¢ i ew. dokrecié na-
kretki mocowania strzemion X X
resoréw z mostami
Sprawdzi¢ i ew. wyregulowaé
napiecie lozysk mechanizmu x X
zwrotniczego mostu przedniego
Oczyé.cxc" i ].)rzedmu(-ha(- co 54, 000 km
odpowietrznik
UKLAD NOSNY | JEZDNY
Sprawdzié mocowanie
. X X
oraz szczelnosé
Sprawdiié dziatanie X
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1 2 3 4 5 ] 1 8 9 14
14 | Resory Sprawdzié dokrgcenie srub X x (
D T r?f—_—f""_" T ¥
Kota jezdne o}(rec.lé .nal.cre;tm lnGi I Bpraw ‘
15 LA dzié cisénienie powietrza W Ogu- X X X x X X X
/przednie i tylne/ e
mieniu i
Sprawdzi¢ 1 ew. wyregulowaé & %
luzy lozysk : 4
Sprawdzié i ew. ustawicé % " = JERL
rozbiesnosé kot N ®
16 | Kolu przednie bosimimeen o s curm e . ] 3
Sprawdezi¢ 1 ew. wyregulowad " :!

maksymalny kgt skretu kot :
Sprawdzie prawidlowosé dzia- RS i
tania sprzegiet ktowych

MECHANIZMY PROWADZENIA

Sprawdzi¢ szczelnos¢ prie-

ktadni kierownicze) 1 zabezpie- X x x X x X 9

czenie érub mocujjeych
SR S

Mechanizm Sprawdzi¢ i ew. wyregulowad

17
kierowniczy luzy w przekladni kierowniceej

_Ep_x';wdEé stan zawleczek
Jobejmy 1 przeguby kulowe/,
luzy i szuzelno$c przegubdw
kulowych

I = : : :
I‘ | Sprawdzié szezelnosd x X X X x X

|
[ i:|‘ Sprawdzi¢ dziatanie i ew. wyre
i Liwmulec :
il 18 roboczy pulowaé skok jalowy pedatu
it 1 Sprawdzi¢ i ew. odpowietrzy¢
‘ N | orde wyregulowaé lusy

|
! | Lt

]
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2 2 3 5 ] 7 8 9 10
Y 1 -
S Sprawdzi¢ dzialanie | ew,
o, X X X 5 A X
X lojowy wyregulowad
x Sprawdzle luz ostowy Lrzpie-
o v huden, slan zawleezkl wu- wykonywnde po ladymn praylgesomu
! C holownlezy s i gy ey i e
bezpieczajace] oraz dziatanie przyczepy
| cypln
NADWOZIR
5 HEETRE
.,I Bl iy Sprawdzi¢ dziatanie | ew,
3 wi, maski i il X X
J 4 preedulego 8 = o
18 4 ' zewnica kabi-
POWC) ; - : : ;
X X ¢ Vo ¥ Sprawdzi¢ szczelnoéé i deziatanie X X X X X X
rzedziatu to-
0 - osobowepo
1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
7 2 e Sprawdzié¢ mocowanie alter-
: natoru i kolu pusowego = :
nator )
Sprawdzié stan szczotek .
X 1 polyczed clekieycenych &
1 Tl Sprawdei¢ i ew. uzupeluié¢ po-
B ziom elektrolitu oraz stopien
mulator . il Hhp e x x X X 'z X
X natadowania, sprawdzié¢ moco-
! wanie
. Sprawdei¢ pewnes¢ zamoco-
X ; © b4 X
I wania przewodéw
1 zrusznik
& % Sprawdzi¢ stan szcezotek g
3 X




2/

wykonywaé w czasie jazdy prdbnej.
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i1 2 3 6 7 8 9
Sprawdzic¢ driatanie Awinlel po , 3
5 = g 3 X X X X
zycyjnych, mijunia i drogowych
26 | Refleklor K Ay 1 Tt '
) y Spruwdzic 1 oew, usiawlc " .
4 N [,
gwlalle miljanla
Sprawdzi¢ dizialanie Swiatel
kierunku jazdy, awaryjuych,
27 Oawiotlenia hinowanin, preeactwinplowych o "
sunmochodu veawlullema lublivy vejestira- & 4
cyjnej, colnla ooy oswivlle
nin wiglerzu
24 Swiatta masko- Sprawdzic Lrzy Tunkejo Awinted »
Wi - *
Sygnal diwigkowy W Nt
29 D & yuieraeskt asyh Spr"awdué dziatanie X X X X
: Sprawdzi¢ dziatanie predkoscio-
Predkogciomiers, |nierza i licznika kilometréw 2 X X X X
3g | wekatniki i kon- o —em = =]
trolki na desce Spruwdzi¢ dzialanie lampek kon-
rozdzielcze] lroluych i wekeZznikOw na desce X X X i
rozdzielcze]
31 | Sawochéd Wykonac jazdy proébng X X x v
1/ = ) y
dla eksploatacji w podwyzszonych warunkach zapylenia wykonywaé cze§cie] /wg oceny stanu wkl



8 4
X X
A L
A a
X X
X X
X A
X X

oceny stanu wklac

honkerteam.pl
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)
#
4, Wykaz ceynnogci smarowania,
[logé Obstuga techniczna
il oge e e e e =]
; Y drodka UTU‘I o
Czynnosci ktow -
obstugowe smi- ig:;r' By pf?’;’“’f{‘_e_%’f‘filf_‘_‘_‘f‘_ sl S
T A /d 3 i 6000 | 12000 18000 | 24000 {30(}00 36000
: m*/ 1500 ; 5 et
Hid OT1 | o1 | oT2| Ot | O | QT2
3 4 5 ] 7 8 9 10 11 1:
STENTEK
Wymienié¢ olej 1/ 2/
silnik wolnossgcy 7,0
—— 1 = X X X
gilnik dotadowany T &
Wymieni¢ filtr 3/ X x X
UKLAD PRZENIESIENIA NAPEDU
Sprawdzié i ew. uzupelnié wg po-T w ” &
ubytki oleju trzeb
1
Wyinieni¢ olej 1,5 co 54. 000 km
Sprawdzi¢ i ew. uzupeini¢ wg po- " "
ubytki oleju treeb %
Wymienié olej 4/ 1
skrezynka odmiany T 1 1 1,35 X x
skreynka odmiany [T 3,1 co D4, 000 kin




1 2 3 4 5 b q 8 9
I & " it ey
2 ruaiyduwe I}:‘fjn;d:?\::él P‘:"fel%“wby ust ’ ¥ % * X " :
pe yia ypusty i e
Sprawdzi¢ i ew. uzupelnic 5 trzeb
. bytki olej 5 2
Przedni o = = i
G i tylny Wyniieni¢ olej 2 b x
mosl Fore——= o LN = |
Nasmarowaé przeguby 4 wg po-
dwukrzytaukowe L trzeb =
/
| UKLAD NOSNY | JEZDNY
Uzupetnié smar w tozys- 3 i -
kach k6! tylnych I ey el
Fazsiy .kﬂ Wymienié¢ smar w lozys-
7 przednich ;
i iytaych kach két tylnych oraz G
yiny przednich wg po-
trzeb
Lozysko igietkowe 2 Fes
AL czopa zwrolnicy wykonywaé podczus naprawy
8 Resory Nasmarowa¢é piora 4 samochodu lub zespolu
MECIHANIZMY PROWADZENLA
Sprawdzié i ew. uzupelni¢ ‘Wi po- M
5 Przektadnia | olej 1 treeb roE =
kierownleza |y, p jenié olej v, 33
T Drazki Nasmurowaé przeguby
10 : : b
kicrownicze [kulowe 1
s ——————— 4 wg po- — ezt
11 Mechamzm Nasmuarowaé lozyska Leweh X
gwrolniczy
o e R R e ST =
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9 10 1.1
X x 3
X
X
X x b3

podczas naprawy
lub zespotu

3 4 5 7 8 9 10 11
Wymlenle plyn 4/ 2 0, 4
Nasmarowud Linki, ciggla b W - g
I sworznle dzwlgnl irzeb
. Wi po-
Né-:!ma;owaé e el 1 X
NADWOZIE
Nasmarowac
- zawiasy : wnaski,
drzwi i okna 10 X
przedniego
- zwinki ; muaski 1 drewi | 4 Wy pu- X
- clggna nagrzewnic, trzeb
recznego gazu 4 %
1 maski
Nasgmarowaé zaciski 2 X
i

rzadzie) jednak, jak co 3 lata.

"_qywaé podczas kaidej wymiany oleju,

rudniejszych warunkach eksploatacji wymieniaé co 12,000 km,
ksploatacja terenowa/ czg$cie] - w zaleznosci od stanu aleju,

a w clezkich warunkach

. przebiegu nizszego od wymaganego dla wymiany okresowej -wymieniaé co najmniej raz w roku,
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Uwaga !
W przypadku stwierdzenia podczas obstugi /OC, OTD, OT1, OT2/ obecnogei w dunym me
mdmle wody [ezego ozuaky Jest zingtnlonle lub zemmulgowunie vleju/ nalesy wymlenlé ule]
nigvaleznie od provhicga,

5.11, 5. Obstuga sezonowa,
Obsluga sezonowa zunowa [OZ/ prezeprowadzuna ovkolo 15 pazdeiernika .
L. Uklud chlodzenia nupetulé plynern niezatnarzuajgeyn.
2, Sprawdzié dzialanie termostutu oraz uktadéw ogrzcewanic.
3. Dotadowaé¢ akuinulator.
4, Sprawdzié¢ stan techniceny mechanizméw prowadzenia /imechanizm kierowniczy i uktad hamulc
instalacji elektryczne) i ogumienia.
5, Wymieni¢ olej silnikowy jezeli rastosowany jest olej sezonowy.
0. Sprawdelé deluluniv wyclovaczkl | Hpryslawacen seyby pezaddiie] Jalnornik gpeyslowaean napel
ptynem niezamarzajgcym/.
Obstuga sczonowa letnia [OL./ prezeprowadzani okolo 15 kwictnia,
1. Wymienié olej w silniku jezeli zastosowany jest olej sezonowy.

2, Doladowu¢ ukuluulatur. :
3. Spuscié paliwo wraz z zanieczyszczeniami i oczyécié zbiorniki.

4, Sprawdzi¢ stan techniczny mechanizméw prowadzenia, instalacji elektrycznej i ogumienia.
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i ogumienia,
|

Mobil A.T.F. 200/GM-typ A
Suffix A /lub

Mobil A.°T. F, 220/GM-
-Dexron 11 D/ ]

135
bnogci w danym 1 RIALY EKSPLOATACYJNE.
ery wyuilenle ul-éj
i Wyszczegélnienie
otu Mogé w dm3
Wymagana klasa olejéw wyg norm| Zalecane odpowiedniki handlowe
4 4 5
Olej napedowy ‘ .
LS - leini 3 i 55
. PN-67/C-496048
Z-35 - zimowy / /e / na 1 zbiornik
Olej silnikowy wolno-dotado-
SAE 10W, 20W, 30, 40 RBCS [y
AP[ CD-CCMPDI Qliofiat VS Diesel
zy i uktad harmulcowy SAE 15W /40 q T 2
APl CD-CCMPDI Shell Rotella D
MIL - L - 2104 D Mobil Super Formula
15W /40 SG/CD
iy sk Wi s nitel Olej garzek{ucl?ii:wy
Resbw SAE B0W/490 API GL3 Tutela 2C 90
e MIL - L - 2105 Shell Spirax D BOW /90 1,5
Mobilube HD 90 APl GLS5
Olej przektadniowy
el A.T.F. Type A /Suffix A/ Tutela GI/M lub Tutela Gl/A
¥ i AL 1. Dexron II D Shell A. T.}. Dexrou |l D 3,1
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51 2 3 4
Skrzynia rozdziel-
4 ] ; : A
¢cca - odmiana Ii Il Olej przekltudniowy
5 Prezekiadnia SAE 90 EP APl GL 4-5 - ihpol 15% /ZN-?l/Ml’Ch/i\ll"r'iB/
kierownicza _ Shell Spirax HD 80 W /80
= - Mobilube HD 90 API GL b5
§ | Mosty /przedni i tylny/ il
i, T B e e
Lotyska piast kot
7 | preednich i igielkowe - Smar LT 453 ,/IEN-’IH/OSZHI-I.’),’
czZOpOW
8 [ozyska pinst kot .
tylnych L bEg
e treeb

f.ozyska zwrotnic

Smar L'l 43

Przeguby kulowe

JBN-T2/C-96134/

drazkéw kierowniczych
Waly napedowe
11 | /krzyzaki i wielowy- |- Smar LT 452 /BN-73/0536-15/
pusty/
[ S LIRS e R S =
Przeguby dwukrzyza- wy po-
12 | kowe przedniej osi - Smar LT 42 /1'N—72,fC-96134/ wrzeb
) napﬁ-dowej
13 | Resory piérowe - Smar grafitowuny JDPN-534/C-96153/ !
1 i T Petrygo /WT-88/MZRIiP/46 /
14 | Uktad chiodzenia - Plyn niezamarzajacy 2/ - Borygo /PN-175/C-40007 / 9
- Friterm /ZN-BB/MP—WS-T-21/
e TN _H—_ﬁ-—-i;ii;l:_};;i;i\L'l'ii(_'-(J_Wy—n_“_”—_iﬁw___H'-z S e e e
15 |Uktad hamulcowy SAE JI 703 - R3 /I’N-75/C-40005 / 0, 45




wy pu-
trzeb

wy po-
trzeb

Ly
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na 1 mo

2 3 4 5
tory 0,
Olej wmorlyzalorowy JUN-B0 /0545-50 / [ =
ulut :
gy 0, 2
spryski- Piyn Autowidol /'/.Nu?(i/V.Z(:-I-'/.Al:i-rml/ A L
aayhy Liveiyn ' . a
; Wauzelina techniesna IW JPN-GY/C-nat 20 /
tar
Wodu doestylowaiiu Wi pu-
Slowrii i i trzeb
owniczy Smar 18 /BN-69/0536-11 /

pierwszym zalaniu

- 1,5 dm3

nlezumurzufgeyeh nle naiery micszue ze goly

b0 e nsteakeja producenta nge precewidije inava),
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7. MOMENTY DOKI{I}'CANJA I‘UI,[\,UZE&I QI{UIIUWYFH.

Tabela zawiera wykaz tych polzczen érubowych, ktore sg zwigzane 2 czynnogciami obstugowymi i W,

gaja dokrgcania kluczem dynamometrycznym .

M nenl
Lp. s Elementy poigczenia Wymiar gwintu dokryca
[N/

1 Py ) 2 3 4
1 | Pokrywa sworznia zwrotnicy M 10.x 1,25 35
2 |Piasta kola z zabierakiem M 8 53
3 | Nakretki przegubtw drizkow kicrownjcyych Mt x 1,0 70
4 |Obejmy drazkéw M 8 22
5 |Nakretki kol jezdnych M 14 x 1,95 100

Uwaga !
Jezeli docigpgnigeie nakretek koronuwych na podany moment nie doprowadzi
do pokrycia wycigcia w nakretkach 2 otworem sruby, nalezy nakretki te -
docrygngé dalej - a% do pokryvia - lecy nie wigce) juk o Boft,
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WACJA OKRESOWA SAMOCHODU.

&Hjﬁtlﬁatacji i garatowania oraz wykonywane przez uzvikownika zabiegi pielpgnacyjne i konserwuc
i obstugowymi i w

Y Wptyw na trwalo$é i odpornos$¢ korozyjna samochodu.

2 N ich ceynnik6w korozyjnych, jak wilgo¢, roztwory soli i zwigzki siarki z gazéw spalinowych
Ul el

lnie silne w miejscach zamknietych, skad wyparowanie wody jest utrudnione.

qeych procesow korozyjnych zachodzy prucesy erocsyjne, na kiére narazony jest seczegblize

eliodu, w tym progi i nadkola. Erozja powodowana jest przez mechaniczne dziatanie nicsivnyc

la kamieni, piasku i blola oraz rozbryzgiwanych strumieni wody,

y¢ zachodzgce procesy korozyjne i erozyjne, rnalezy wykonywaé

pielegnacyjno - konserwacyjne

uiycie nadwozia ,

pielegnacja powlok lakierowych nadwoezia prze:z pastowanie przeznaczonymi do tepo celu

srodkaini woskowyrui,

wykonywunie zaprawek lakierniczych w iniejscach uszkodzenia powtoki lakierowej,
mycie podwozia samochodu po jazdach w blotnistym terenie oraz po zakodcveniu sevonu zino.

wego,

wacjp okresowy nadwozia i podwozia polegajgcq na zabezpieczaniu profiléw zamknigtych i szezel

inii dyecenia blach i elementéw Srodkami oclirony czasowej.
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QO ile zabiepi pielggnacyjno - konserwacyjne mogy bye¢ wykonywane prues uzjtkowmkéw W dowolnyeh
kach - nie wymagaj-q bowiem specjalistycznego oprz.yrza,dowania, to jut konserwacja okresowa, jezé

odnieéé gaktadany elekt, powinnd byé wykonywana w warunkaci wyspecjaiizowanego warsztatu.

ZAB!EG‘E ?IEL!FGNAUYJNO - KONSERWACYJNEA

Brud na powlokach ouhror\nych samochodu przyspiesza korozyine dziatanie czynnikow atmosferycs
,’temperatura i wi.igoé.,’ 1 sypanej na jezdni¢ zimg soli.

Yo kazdorazowym wigkszym zabrudzeniy nalezy uinyé i wytrzet do sucha wewnetrzne i zewngtrzn"
wierzclmie nadwozid ‘."l\'d]'leplEj irchaf- Dla podniesicmu efektywnogci mycid mozud doda¢ do wody t
nych emulgatarﬁw, kt6re po myciu nalezy doktadnie sptukad ,’najlepiej ciepia woda/ -

Nie powinne sig my¢ gamochodu 0@ gloncu oraz W niskich temperaturach.

"o wysuu':.eniu nadworiit naledy pukr}'(‘ puwicrzclmiu lukierowunt udpowiudnim prupm'uLum wuskowy
i wypolerowaé je gucha, miekka flanels lub polerka mechaniczna /. kotuszkiemn paranim/ do Uy
poiyﬁku. -

Zabiepi te i.mpregnu_'m powlokg-, chroniac Ji ak pod wrplpdem mechanicanym juk 1 chemicanyi:
Us-r.kod:enia mechaniczné jukieru 1 ogniska korozjl nalezy oczyscié 2 rdzy, pokry¢ na mokro Pr
reaczem rdzy f,,Kompleksor"lub l.Cor'ua.n‘m“ / lub na gucho przeciwrdzewnéi tarba podkiadowa. B

po wypoleruwaniu i adtluszc‘reniu powierz.('hni naniest uliy Lki lakieru.

Podwozl€ gamochodu katdorazowo przed zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz PO jazdach terend

4aleca Bi¢ umy¢ ciepla wodg pod cignieniem oraz dokladnie wysus'z.yé /najlepiej cieptym powietl
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kownikéw w dowolnych w
RWACJA OKRESOWA .

trwacja okresowa, jezell

janego warsztatu, icu konserwacje nudwozin - zubeepleczenic przeslraend sutnkiigtych t o dlykéw blach karo

Wwig Jesl preez producents sumochodu,

thownlkowl zalecu sly nulomlust precprowedzenie plerweze] kouserwaceji podwozia-jeszese 1
chodzie.

ikéw atmosferycznyeh

islgphe  konserwacje nulezy wykouywue co uwjuinie] ruv woroku /oujlepley-praod i W prey

strzne i zewnetrzne | licil w terenie - vepdeie]/ w wyspecjalizowune] wiucjl obsluyi,

| i- s} m e b ‘i ik
B dodud do wod il inlejuc podlegujgcych kouserwacjl podano w punkcie 8, 2

Czynnosci konserwacji okresowej :

b prepuritlen woskowyin &/ mycie Eamochodu

baranim/ do uzysks odlyezenie instalucji elekirycunyj,

pditosicnie sinochode nn podnedn ik,

I chemiczny,

- demontaz k6l jeednych oraz uston przeciwblotnych,

¢ na mokro przetw

- mycie podwozia pod cignieniermn,

podkiadows. Nasty - mycie nudwozia,

- kontrola stanu powtok ochronnyci,

- montaZz két | opuszczenie samochodu,

jazdach terenowyeh,

- mycie komory silnika,

eptym powietrzem/,

- demontaz oponczy,
- natrysk melody hydrodynarmiceng na mokre, dolne czeéci nadwozia, Srodka i Karozel'

chronigcego lakier oraz szyby preed zabrudzeniem Srodkarmi vchrony czasowej ,
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b/ suszenie samochodu -przez nadmuch do dolu cieplego powietrza oraz za pomocy przewodéw -
elustycznych - przekrojow zumknletych lub suszenie naluralne w suchym powielrzu w czasie

od 12 ¢ 10 godzin w lemperuturee 37 - JoE

¢/ demountaz elementow samochodu -
- platdw tapicerskich drawi, oston wlewow puliwa w Kubinie kicrowey, oslon preeciwslo
aEC oy el vl ain glusageysel | dywanlhow puttiogl, panbiphn lnuwplm-'f.m‘lulwn-|a|'vm|n||-gn
i tylnego 1/,  pokrywy samka drzwi tylnych, yzadlepek pruesirzeni pakrylyeh @ zmnkiig
tych, utrupy preedile), sderzukow Lyluycl /dotycey larpuus 4012/, luwnp zespolonych Lyl

nych, kola zapasowego /dotyczy Tarpana 4022/ i ko6t jezdnych,

d/ przygotowanie samochodu do konserwacji

- sprawdzenie droznofci otwordw Sciekowych w profilach camknigtych fprogi i drewi bocznt

i wyjpcie Korkow zuglopiujyuych wedlug punklu 8. 2.0,

. opcena stanu podwozia : usungd ogniska korozji za pomocq szczotek drucianych, skrobakéw

lub piaskowania a nasilgpnie pedzlem zagruntowadé e na mokro przetwarzaczem rdzy
/,‘h’umpluksur" luby Cortasm' / lub ne suchu farby preeciwrdzewily,

. oslonigcie puapierent lub foliy elementow Fueliontych mechutizmow padwozin fukludu leterow

niczego, walow napedowycih i zwrotnic/! oraz ukladu wydechowego i hamulcowego,

e/ konserwacja nadwozia :

- wiryénigcie preparatu W profile zamknigle,

f/ kKonserwacja podwozia :
- natrysk preparatu na podwozie fwnekl ko6l saleca sie zabeuzpieczyd dwukrotnie/,
kontrola doktadnogei pokrycia | dokonanie poprawek,
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zewodédw -

cl po konsecwac)i
w czasie

#djecie oston papierowych,
E‘ﬁ;f_ei’itfaé korkéw zaélepiajacych,

~montaz koél,

brseciwHlo

O it ot natozonych pewlok ochironnych -

Voo sk

- uslawienie sarnochodu pod zadaszeniem na czas 16 « 24 godzin,
polonych Lyl-

e kosmetyczne -

- zmycle z nadwozia strumieniem wody warstwy oclirennej |, Karosel t's

: '_a?ﬂ montaz elementéw upreednio zdem
.

ontowanych do konserwacji,
recLne oczyszczenle “abrudzonych miejse przy zlgceach blach nadw
benzyny lakowej,

drewi bocrne [

ozia za pomocy
h, skrobakéw - muycie nadwozia wodsz z szamponem i sptukanie,
m rdey konserwacja zamkéw i osuszenie uscezelek gumowych,

woskowanie nadwozia .

kludu kiveaw podigczenie instalacji elektrycznej samochodu,

ego,

dotyczy samochodéw z naktadks hard - top
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Wykaz miejsc nadwozia i podwozia do okresowej] kcnserwacji.

Wyszezepgdlnienie miejse

sposél wykonania o

Lyp sarmochodel

: = / " 2
el podlegajgcych konserwacji L konserwacji 4012 4099
! 2 3 4 5 8
Dolua czes$é preestrzeni pumigdaey Nitrysk popreez poziome sZzeeeliny ¢
@ pasem dolnym pod atrapg a belka w pasie dolnym. =
przedniy.
Profile belek nad reflektorami Natrysk poprzez dolne szczeliny
prevdnimi. w belkach po podniesientu maski. 2 ¢
. 1 - . .k . -
Wnetrze belki zamka maski, e fegm s dlg o X X
a w belce po wymontowaniu atirapy.
[ Przestrzenie pomigdzy zewngtrzny- Natrysk przez otwory w blotlni
@ mi i wewnetrznymi btotnikami kach wewnglrznych w komorze x X
przednimi. silnika po otwarciu maski
§ Natrysk przez otwory w przegro
Prrzestrzenie pomicdzy poszyciami dzie komory silnikowej po pod-
slupkdéw zawiasowych drzwi bocz- niesieniu maski | wyjeciu zaslepek.
nych a poszyciami blotnikéw Natrysk pruzestrzeni wewngtrznej - =
przednich. wzmocnienia otworu drzwiowego
/w rejonie stupkéw zawiasowyeh/* ¥/
1 . ; Natrysk przez otwory w naro#ni-
Przestrzenie pomigdzy wzmocnie- kach pod ramg okna przednmiego po 3

niem i poszyciem otworu drzwio -
WEgo.

uprzednim jej opuszczeniu oraz
wyjeciu zaslepek K/

1/
2/

T.okalizacjn miejac podlegajjcych konserwucji preodsiawiona Jest wehemulycanic nu rys. Jpkt 2

Materialy i urzadzenia stosowane do konserwacji

patrz wykazy w punktach 8.2 3 | 8.2 4,
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Naleysk przes olwory wgdine]
eedlrzen w o belee proed prre- DA | l S 5 J
ceofiel Lhelld PO wEan e cin wykladzin
ity &eodkowy w kilidnio - X \
o pluRrzseyel | dw\mnhu Imllu niy
rowey.,
wyjectu zaglepuk,
Przestrzenie pomiedzy wznmiocnie- Natrysk przez otwory w podiodze
Haral podlogi o podiogy w punk e fendiny livrowdy po amuribe b 5
lnocowania nadwozia na podwoziu wykladzin glusezgeych i dywanikéw &
W kubinie kierowcy. preedinch orav wyjociu zadlepok
. <3l u‘m—__g;—t;y;k?p?;;; oLwoxy_LrlaJdu_jaLe
Sip w poszyciach gérnych zamyka - %
Jgeych stupki zamkowe drzwi bocz- vy
| nych po zdjeeiu przedniego patgka 5
| Przestrzenie pomiedzy poszycia- = 7 ~ -
| mi stupkdw zamkowych drzwi o wom% PERESIrEsh
g wokot owalnego wyciecia na rury
bocznych . ; :
: puliwowe w poszyciuch WUWII | L, %
nych stupkéw zamkowych drowi &
bocznyeh po uprzednim demontazu
oslon.

i nu rys,

/pkt B,

| 8.2.3 i 8.2 4.

Przestrzenie pomiedey belks
progu tylnego a pudioga tylng.

Natrysk prze: otwory w podiodze
tylnej po olwarciu drzwiczek
schowkoéw tylnych i wyjeciu zaslepki.

ciami stupkéw drzwi tylitych

Przesirzenie ponicdey poszy-
P Yy P ¥

|mocujgce palgk

Natrysk prezez otwory w spodniej
czpscel belki progu orar przez otwory
po uprzednim
jego demontazu .

|
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3

Preoutrzed pomlpdzy possycien
yuwnetrznyimn | owewiplieziyn
drawi tylnych.

Wugirze progéw bocenych.

Natrysk przes otwor na pokrywe

vk drewi pooapacdiim Joj wy
motiowsandin arny pevey dodolkowe
olwory w puszycin wewnglyrznyni

po wy_jguu zdblepek

Natrysk przv/ mwmy w ;;nmm h
o Wyl cuslepele orie ey
alwory w spodinle) cagael oW,

Natrysk przces otwoly w lyewnikach
brotnikéw Lylnych po wyjeciu za-
Slepek.

Wnetrze szkieletu nasadki
drzwi tylnych.

Natrysk przez otwory w wewngtrinym
poszyciu nasadki po wy_wuu /dél&pek

Wnetrze ramy okna przedniego.

anryuk |rwu/ Umey w runle
wewnplrane) okng preaednicpo

w punktacl jej nmocowdlle oray
przez olwory montazu oslon prze-
ciwslonecznych po uprzednim ich
wytnontowuii,

Przestrzenie pomiedzy poszycia-
mi zewnetrznymi i wewnetrznymi
drzwi bocznych.

Natrysk przez wyciecia tréjkatne
znajdujace sig w poszyciach wew-
nelrznych drewi po wymontowaniu
platSw tapicerskich. :

Prrzestrzen zamknigta utworzona
potnigdzy poszyciem maski a ramg
maski.

Natrysk przez otwory w ramie
maski.
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147 Eekelz ¢
2 3 4 5
L Natrysk poprzez swzceeliny w pgérnej
laki bezpieczenstwa */. cresel profiléw zanmknigtych patgkéw X x
/patyk przedni, $rodkowy i tylny/.
MMEn w dolne) cepscl Natrysk przez otwory prostokjtne
sadki drzwi bocznych. po wymontowaniu oston. & =
— il wxil 4
wzdbuz linii laczenia Natrysk lub ngio;enxe .preparatu
e . wediug szcvelin /réwniez w prre- X X
V) IS A strzenl schowkdw/.
opéd samochodu
- rama /powierzchnie zewn. /,
- - zakola i blowmiki przednie, % =
- puodioga przednia wraz
~ ze wzmocnieniami, Natrysk powierzchni.
- blotniki tylne,
- pudingy Lylne wraz X
T Qﬁfe wunocmemanu
Nalrysk przez otwory na koncach
podiuznic po uprzednim wymonto- X
waniuv zderzakéw Lyluych.
s teae __pﬂd_lutmc & e Nutrysk prezez olwory ua koncach
1
podiuznic po demontazu lamp zespo X

¥

“-wk@nywm* w prezypudku demowieza otiikow precdnich .

ie dotycsy samochoddw z nakladky hard - 10p
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8.2. 3. Wykaz materialéw stosowanych do okresowe) konserwacji samochodu.

Miejsce konserwacji, drodek
Lp. i I I’roducent
zaSlosowanie konserwacjl
1 2 9 4
1/ FLUIDOL. ML Spéldzielnia Pracy WCHEMA"
05-311 Debe Wielkie
ul, 103 Batalionu Strzelcéw
2/ AKORIN GR - Przedsigbiorstwo Produkeji Matotonazowe]
3/ AKORIN TR Specyfikéw Naftowych ANAFTOCHEM"
Profile zaimknigle 41-5038 Krakéw, ul. Lubicz 25
1 | i zigeza blach karo- fyy pyinipRol, M1 DINOI. AB Svwecja

seryjnych 5/ DIN TROL 3654-1
6/ DINI''ROL 3641 M
7/ DINITROL 3850

1/ BITEX Spéidzielnia Pracy CHEMA"
Ml U e ST A

L
772G Zaktad Chemii Budowlanej
2/ CYKLOKOR 02-233 Warszawa

2 Podwozie ul. Feradaya 1

3/ MASA ANTYKQRO- Chemiczna Spéldzielnia Pracy
ZYJINA o UNIA'" Poznad

4/ DINITROL 4941 DINOL. AB - Sewecja




A"
3
Matotonazowe) 1
TOCHEM"
. 25
.
anej
cy

14y
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4

prunlowania po-

| wlersehnl Wlalowyeh

z ognigskami korozji

ochrony lakieru

tudwozin w procosio
zabezpieczenia prze-
strzeni zamknigtych

1/ KOMPLEKSOR

2/ CORTANIN

L/ KAROZLL

Zaktad Produkcji Chémiczuej IMI
03-879 Warszawa
ul. Mreavcluwshka b

Wardzawehle Zaklody Preeimmyalu
Nieorganicznego ,,STOCHLEM"
Warszm wa

b Stk oo i

Instylut Mechaniki Precywyinej
Zudtlal rodudeejl Choinicsne)
03-879 Warszawa

ul. Przeclawska 5

Da pielggnacyi po-
| wlerzehnl lukierowych

17 UNICAR

2/ AUTOMAX
1F DY 1"

AUTOPOLLER

Zjednoczone Zespoly (ospodarcee
w INCO " - Warszawa

INOI?OL, - Poznan

| Do pielegnacji po-

- wierzchnl chromo-

| wanych

1/ CHEMACOL

Spérdzieluia ’racy ,, CHEMA "

2/ CHRON|ZOL

1.6dzka llabryku [farb
i Lakieréow I

Do konserwacji
| zamkéw 1 srub re-
gulacyjnych

1/ INHIBOL

Spétdzielnia Pracy ,CHEMA'
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8. 2.4, Wykaz urzadzef do okresowej konserwacjl samochodu.

L - Narwn Prodieendt

1 = J 4

Urzgdzenie do mycia wysokociénieniu

weyo UMZ 160 .
T e T 1P 2ol Hiehiorriwo PO

Urzydzenle du mycla wysokoclsnlenio Wil

wels ume g arszawa

- SlEp boul, Gwiosdziste 71

Przystawka do piaskowania na mokro

e e =

Pistolet pneumatyceny do natrysku Zaktad Dogéwiadczalny lestyfutu
grodkéw ochrony czasowej OC 1 Mechaniki Precyzyjnej
APANKOR Kotbiel k/Otwocka

PRI S

. ; g Spatdaiclin Rzemicsluicsa

Urzgdeeniv preuialycsne (o natrysku WiklobiiEos hom "
e , Jobranrow i

Grodkdw ochruny cousuwy 7400 b b e

7S 50 B /zbiornik cisnieniowy + pistolet/ gl Jengtis

05-800 Pruszkow

Apregat do nittrysku hydrodynuinicziego

e LR = ADAL - Agregaly‘natztyskowe
02-G90 Wursauwd, PBokserska 17

Urzgdzenie do natrysku pneuialycanego
ADAIL mikro 1 - 100

Zbiornik z mieszadlem pneumatycznymn Zakiady Urzadzen Galwanicznych
NMP - 200 i Lakierniczych ZUGLIL
e N el Sl e ; 5

ul. Sieradzka 56

Mieszadlo pneumalycene MP 3 98-300 Wielun

e e e
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5. Behematycine przedstawienie miejsc okresowej konserwacji samochodu

|

o oS

jezalny Instytutu

Jlnur‘%lnlm’.u
W« home

6w

paly natlryskowe
wa, Boksersku 17

l2ef Galwanicznych
th ZUGLL
56

? 13 1

| = natrysk bezpoéredni
po O - natrysk po wyjeciu zaélepek
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1 O trr-k bexposredal O - matrysk po wyjeclu sadlepek
R L
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e e e, W

.
= batrysk bezpoéredni
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o [ Lol

= natrysk po wyjeciu zadlepgk
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o TY POWE NIBDONMAGANIA SAMOCTIODT L SPOsonsy e nsuwWaANIA
W ponizszymn zestawieniu podaje sie lypowe niedomagania samochodu, kiére mogg by¢ usunigle
przez kierowce bez koniecznosci naprawy w stacji obstugi .

Lip Objawy Przyceyny Sposéb usuniecia

i 5 i e e e e st :
1 Silnik nie daje Przepulony bezpiecznik nr 3 lub uszko- Usung¢ ewenlualng uslerke w obwos
sig uruchomié dzony obwéd zaworu elektromagnetycz- dzie elektrycznym i wymieni¢ bez-
nego pompy wtryskowej, piecznik,

2 Ugzkodzony zawér elektromagnetyczny Usprawni¢ dorainie wg opisu
pompy wtryskowej. w rozdz. 4,18,

3 Przepalony bezpiecznik nr 4 lub uszko- Usungé ewentualng usterke w obwo:
dzony obwéd zaworu elekiromagnetycz- dzie elektryeznym i wymienié bez-
nego Swiecy plomieniowej /dot. rozruchu| piecznik.

w niskich temperaturach/.

4 Niesprawna $wieca plomieniowa /dot. Wymieni¢ Swiece pilomieniowsy. .
rozruchu w niskich temperalurach/.

5 Niesprawny zawor grzybkowy w obwo- Usungé /doraznie/ usterke zaw-oru:

dzie przelewowym paliwa - nie daje
nadcisnienia /dot, rozruchu w niskich
temperaturach/.




Pe mogg by¢ usunigle

56b usuniecia

4

ntualng usterke w Ol
czhym i wymieni¢ b

6 doraznie wg opisu
. 4. 15.
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4

Uzupetnié paliwo. Usung¢ e
ne nieszczelnosci i odpowie
uktad wg opisu w rozdz. 5.
Nieszczelnosci w zaworach
tgczania zbiornikéw paliwa
przez obrot z dociskiem dgy
przetgczajacej.

Zaciski oczygcié, posmarow
ling techniczng i dokrgcic.

Wymieni¢ paliwo na wiagciw
lemperalury oluczenia,

entualng usterke w ol
yeznym i wymienié

it Swiece plomieniowy.

Zgasic silnik preee zahamoy
na wlaczonym biegu i wymie
<awér elektromagnetycuny,

2 3
Brak pualiwa, nieszezelnogci lub za-
powietrzenie uktadu paliwowego.
Zanieczyszczenie lub luzne zaciski
akumulatora .
Zatkanie doptywu paliwa przez wy-
krystalivowanie parvafiny spowodowane
niewlasciwym do temperatury otocze-
nia paliwen.
Uszkodzony zuwér elektromapue-
gasic tyczny pompy wtryskowej,
przegreewa

Niedostateczny nacigg paska klinowego
napedu pompy wody ,

Sprawdzié i wyregulowaé na
paska .

Zbyt niski poziom plynu chlodzyeepo.,

Usung¢ ewenlualne uicseczel
i vzupetnié ilogé piynu,

Zanieczyszceony filtr powietrza,

Wymieni¢ wktad .

Zanieczyszczony [iltr paliwa.

Wymienié wl;ivadm filtra';

Zanieczyszczony filtr powietrza,

Wymienié¢ wklad .

Zapowielrzony ukiad paliwowy .

Postepowaé wg Lp. 6.
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1 2 3 4
16 Silnik samoczynnie Uszkodzeny zawér elekiromagnetyczny Postepowaé jak Lp. 2.
gasnie pompy wiryskowej.
vy Sprieggio nie roz- Zbyt niskie pulozenie spuczynkowe Wyregulowad potozenie pedalu
lycza napedu pedatu sprzegla. wpg opisu w rozds, 5.4.1,
S Laxxlp-z-i--koﬁtr-Blria'-— Pr:-z.-::;wane pDL}Léenlt‘ elektryczne. Naprawi¢ potgczenie elektrycunt
grzania paliwa S e S D
w filtrze nie :
19 gwieci Przepalony beupiecznik nr 4 prze- Usung¢ ewentualne usterki w o
kaznika podgrzewunia filira paliwa wodzie elektrycznym i wymieni
lub bezpiecznik 25 A podgrzewania bezpieczniki.
paliwa w filtrze /w indywidualnym
gniezdzie cylindryczoym/ .
20 Brok kottaktu w pgnicidzic pree- Uczyseié styki 1 prawidlowo
kaznika p()ng‘LLWdtid osadzié przekagnik w gnieddeie
21 Przepalona zaréwka ldmpkz kon- Wymienié¢ zaréwke.
trolnej.
22 | Lampka Kontrolna | Brak kontaktu w gniezdzie centralki Przywroécie kontakt.
4wiecy plomienio- _ zacisk ¢ [palrz schemal elek-
wej nie Swiecl tryczny /.
24 Przepulona zardwka lampkl kontrolnej. Wymieni¢ zuréwke .
e el kIR e T |
24 L.umpka kontrolna Przerwany lub luiny pasek klinowy . Natychmiast zatrzymac silnik i
ladowania akumu- : micnié lub wyrcpulowad pasck,
latora nie gasnie
25 Uszkodzony obwdd elektryczny. Nuprawié obwaod .
™ 26 | Lampka j.w. nie | Przepalony bez.pleunlk nr 3 lub Wymienié¢ przepalony element.
zapala sig po prie- parowka lumplki kontrolnej.
kreceniu lducz.yka.
do pozycii Lao"




4

jak Lp. 2.

potozenie pedatu
rozdz., 5.4.1.

taczenie elektrycer

P S e

tualne usterki w
rycziym i wymnle

.

ki | prawidiowo
a‘znik w gniezdzie

réwke .

contakt ,

Swhe .

zatrzymad silnik i
yregulowaé pusck.

vod .

cepalony elernent .
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tkonune wy w. w, wakuzawek wablogi nie doprowdzg do wenehondoentn milnikn Tl oz yokinis
wey, Lo zulecu sle sumochod sklervwace du naprawy ,

em zabiegi, a szczegdlnie tzw, ,, cacigganie', prozy powazniejszym usvkodzenicin silnik

Lo zniszczenicor  /np. w preypudku precstlawlenis rozregdu /.
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OKNO PRZEDNIE [ OKNA W DRZWIACIH BOCZNYCH I TYLNYCH
GEno precdile. s i s e o i A PSS o U P e S 5

Okne w drzwiach bLocznych i tylnych ........... S i - o

'P'AL.P}.KI. OPONCZA 1 NAKLADKA HARD-TOP

Palgki bezpieczenstwa ....... ) s e e AR IR e e dviane
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e URUCHOMIENIE SILNIEA ottt tnieeemreaneenens 2 TR g dik
4.11,1, Uruchomienie zimnego silnika .......... wtw b ics UL R - T W | e 46
4.11.2. Uruchomienie cieptego Silnika ...c.vvvvinvnrunens el e o ot I 41
4.11,3, Uruchomienic silnika w piskich temperalurach oo oo 47
4,12, JAZDA SZOSBOWA .o o s vin wivim siels o oefasie Bap 508 0 Sa0n si o 5 v sies 50
4,13, JAZDA TERENOWA

4,13.1, Sterowanie skrzynig rozdzielCzg ............ciiiiiiiian. R Y, 51
4,13, 2, Pokonywanie typowych przeszkéd terenowych .............0vceonn. 56
4,14, POKONYWANIE PRZESZKCSD WODBNNCH! ) s oesane seeaie dwi Sadise S 57
4,15, ZATRZYMANIE SAMOCHODU .o v ann aima e s s Vit i g v 58
4,16, DOCIERANIE SAMOCHODU ... .qiieiriaierarsasionenenenenosaes 60
4,117, ZASADY EKONOMICZNEJ EKSPLOATACII SAMOCHODU ....... iR 61
4,18, EKSPLOATACJA SAMOCHODU W OKRESIE ZIMOWYM ............ 62
4,19, PODNOSZENIE SAMOCHODU, WYMIANA K(SL ................... 62
4, 20, HOLOWANIE SAMOCHODU i veeuroensnnat s bion e e slin sa atan s ol 63
4, 21, (_TIﬁGN[EIClE PREYCZEPY i vien ssimn sy sie s i oimyam w85 s 65
Q02 WARUNKI UBCJ%ZENIA SAMCEHCTDEN oitis. sl i hila eV et e e . 66
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.‘J'H'.Nll\'....u.....; ..................... el e e o e L i
Sprawdezenie pozioniu i wymiuna oleju oruz filtra
pelnoprueplywowego ..., ., gl b DR MR i i 0 S N 2 70
oty UEew PEWETEWYEH w okt A S S e L i e - - 71
Dokrecanie érub glowicy ......., S5 55 A Ben ot b e o SRR 72
Reygulacja naciggu i wymiana paska zgbatego napedu
rozrzadu - silnik wolnossgey ......... s 5 73
UREAD ZASILANIA | oL, b o S S e A ST S W 74
Obsbugu filtee powlelean oo, i L e S (4
BB Tlo PULEWI o g v s e ms o 0 s s £0s s e i i 74
Odpowietrzanie ukiadu paliwowego ............................... 75
l’umpawtr_yb‘kowa................................._ ............. ¥ 75
BrEsl o, L e Lo SRR e & won whee G SESE GG A TG
B TTaEka R e s e e T 76
UKLAD CHLODZENIA
e PRl NS T A A s 5 1
Regulacja naciggu paska Leden cop B B e e i 77
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5. 3. 4. Kontrola puziomu cieczy, napetnianie i oprozunianie

s CHEBOBEBUR. ¢ oo sisyss s wile 2 i S0 nn = ey S B F AR R 78
5. 3.4, I bone: einyoR s ENGHEBER LD s s s n b apen e 4 o we SRS B REA )
3.4, ME CHANIZMY PRZENIESIENIA NAPI:;DU
5.4, 1. Regulacjn skuku julowego pudatu 1 sinrawintie elumentow

e ARTEEREES | w8 A RS SRR S TR R 80
5.4 2. Sprawdzenie poziomu 1 wyimiana oleju w skreyni bregdw

euimelneel s g 5 = S LSRR e 81
4.8 Spruwdz,unie pozivimu i wynians oleju w preednim i tylnym moscie . )
5.4. 4. Obstuga waléw PO sy st tie sne s S B S SRS 82
5.5 UKL.AD KIEROWNICZY
Bhd, L Kontrola luzu mechanizmy kierowniczego 1 wymiana oleju

w przekiadni b AT 4 il iisie St b o R T R R . 81
SR 2 Sprawdzenie stanu i sinurowanie przegubdw drazkéw

ST L R A P L s S I TN w4
5. 6. UKLAD [IAMULCOWY
S Kontrola skutecznosel dziatania hamulcow hydrauliuznych ......... B4
D0y 2 Re;,rulacja skoku jatowepo pedatu ) o W S R O i aelei 86
R Odpowietrzanie { regulacja PR TETA AN | o oo i, 2 e Mabciscmaor s S B Simiese o g7
Babi 4 Uzupeinianie i wymiand plyail BENGICOWEHE. e ooy won s v e ma din s EE T )
5.6,0 Kontrola i regulacju humu'u;a POBHBFOWRIED g fisie ais o miie nie e BEES . 30
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