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1. "'ﬁ."STl.‘BP'.

Sposdb ekspleatacji i garazowania samochodu oraz wykonywane w tym czasie przez uzytkownika
zabiegi pielggnacyjne i konserwacyjne nadwozia majn istotny wplyw na jego trwalosé¢ i odpornosdé
na korozje. Gléwng przyczyna niszczenia blach nadwozia jest wspdldzialanie czynnikéw Korozyjnych

i erozyjnych w czasie eksploatacji.

Dzialanie erozyjne wystepuje najsilniej w okolicach kél /blotniki i polyczone z nimi blachy nadwozia/f
oraz na wszystkich krawedziach i zalamaniach blach, Natomiast dzialanie takich czynnikéw korozyj-
nych jak wilgoei, roztwortw soli i zwinzkow siarki z ganzow spalinowych jest szczegdlnie silne

w tych/ miejsecach, gdzie wyparowywanie wody ze szezelin i spoin jest utrudnione,

Wspéldziatanie niszczgcyeh caynnikéw jest potegowane jazd, w.terenie, do ktdre] samochéd jest przy-
stosowany, dlatego tez nalezy bardzo starannie i systematycznie wykonywaé wszelkie f.l:zynnc:é\ci kon-

serwacyjne, przypisane niniejszg instrukéja_.

Procesy korozyjne zachodsy rowniez we wnetrzu nadwozia na co najbardziej narazona jest podloga
pojazdu. Przyczyng tej korozji jest kondensujgca sig para wodna z powieirza oraz woda wnoszona
z bLlotem do wnetrza. Woda przy utrudnionych warunkach do odparowania dziala najbardziej intensywnie

jako czynnik korozyjny, szczegélnie przy gwaltownych zmiunach temperatury.



Uwaga
Mycie jest zabiegiem uzasainionyin rdwhniez wzyledami estetycznymi,

Fo wysuszeniu nadwozia nalozyé na tampon 2z waty lub migkka (lanelg paste woskowa i wetrzed ja sta-

rannie w konserwowana powierzchnie., Nasiepnie suchs, iekla [lanela lub polerka mechaniczna /z kozusz-

kkiem baranim/ polerowad do uzyskania poivsku,

Zabiegl te impregnuja powloke, chroniac ;4 tak pod weglederm mechanicznym jak 1 chemicznym.

Uszkodzenla mechanicene polegaja na zadiapaniv, zarysowaniu, zdarcia lub odbiciu powluki lakierowe;
i ogniska Korozjl naleiy c:q;i:';'éacié z rdzy, zagrantowaé na mokre przetwarzaczem rdzy ,f:,i{c:mplelcsc::-.”
lub |, Cortanin' [/ lub na suchu pl',“..ll:lll'a-.".k-'!'{l?.t"-.!HE! farbg podkludouws. Nastepnie po wypolerowaniu i odthusz-

cZENniu powierzchni naniesé iytki lakieru,

Pedwozie gamochodd zaleen sie umyg, kuzdorarowa przed zabezpleezeniem antvkarozyjnym oraz pd jazdach

tarenowych, eiepla woda pod cisnieniem Oraz dokiadnie wysdszyé /najlepiej cieplym powictrzem/ .

OKRESOWE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNI,

Pierwszy zabieg Kkonscrwac)yjny nadwozia - zabezpieczenie przestrzeni zamknietych i stykdw blach karose-
ryjnych - wylkonany jest preez producents samochodu,

Uzytkownikowi zaleca sie wice przeprowadzenic pierwszego zobicgu konserwacyjnepo podwozia jeszere na
nowym samochodzie,

Dalsze konserwacje nalezy wykonadé co nopunie] raz w roku juajlepiej przed zima a przy intensywnej eksplo

tacji w terenie - czesciej/ w wyspecjalizowanej stacji obslugi wedhug wykazu w punkcie 3. 2,



3.1. Czynnoéci okresowepgu zabezpleczenia antykorozyjnego

a/ mycie samochodu :

b/

- odlaczenie instalacji elektrycznej samochodu,

- podniesienie samuochedu na podnosniku,

- demontaz k6t jezdnych oraz oslon przeciwblotnych,
- myecie pud!'-x'u-z.'iu pud visdnienicm,

- mycie nadwozia,

- kontrola stanu powlok ochironnych,

- montaz kél 1 opuszczenie samochodu,

-~ mycie komory silnika,

- demontaz nakladek hard-top Ilub oponezy,

- natrysk metods hydredynamiezna na mokre, dolne cze$ei nadwozia, Srodka , Karozel '' chro-

nigcego lakier oraz szyby przed zabrudzeniem /przywareiem/ Srodkami ochrony ezasowe].
}

suszenie samochodu przez nadmuch od dolu, na podwozie, cieplego powietrza oraz za pomocy prze-
wodow elastycznych - przekrojéw zamknigtych, Suszenie naturalne musi odbywaé sie na suchym po-

wietrzu w czasie od 12 + 18 godzin w temperaturze 17 - 209C,

zabezpieczenie nadwozia : .
- demontaz platow tapicerskich drzwi, oslon wlewdw paliwa w kabinie kierowey, oslon przeciw-
stonecznych, wykladzin gluszgcych i dywanikéw podiogi, paigka bezpieczeristwa przedniego i {yl-
nego, pokrywy zamka drzwi tylnych [dotyczy Tarpana 4011 i 4012/, =zadlepek przestrzeni zakry-

tych i zamkniptych, atrapy przedniej, kola zapasowego, zderzakow tylnych /dotyczy Tarpana



4011 i 4012 / i lamp zespolonych tylnych /dotyczy Tarpana 4021/,
- podniesienie samochodu na podnosniku,
- demontaz kéi,
- wirysnigcie preparatu w profile zamknig¢te
oraz
- naniesienie preparatu na zlgcza blach nadwozia,
d/ zabezpieczenie podwozia :

sprawdzenie droznoéci otworédw &ciekowych w profilach zamknigtych /progi i drzwi boczne/

1

i lﬂ}l'!“!]}letllﬂ.‘aﬂ korkéw zaslepiajgcych wedlug punktu 3,5,
i1

ocena stanu podwozia ; Msunaé ogniska korozjiwa pomocyg szezotek drucianych, ™ skrobakdédw lub

piaskowania a nastepnic pedzlem zaguintowad je na mokro przetwarzaeczem rdzy / . Kompleksor "

lub ,,Cortanin "'/ lub na sucho farba przeciwrdzewns,

! I
ostoniecie papierem pakowym lub felly polietylenowg elementéw ruchomyeh podwezia ; ukiadu kie-

rowniczego, ukiadu hamulcowego, waléw napedowych i zwrotnic,

natrysk preparatu na podwozie /wneki kol zaleca sie zabezpieczyé dwukrotnie/,

kontrola dokladnogei pokrycia ; dokonanie poprawek,

zdjecie oslon elementéow podwozia,

montaz kél,

opuszczenie samochodu,

e/ suszenie naltozonych powlok ochronnych

- ustawienie samochodu pod zadaszenicm na czas 16 » 24 godzin,



[ ]

I/ prace kosmetycune :

]

zmycie z dolnej czedcei nadwozin strumieniem wody warstwy ochronnej ,, Karozel ",

- montaz clementdw uprzednio edomontowanych do okresowe] konserwacji,

- reczne oczyszczenie zabrudzonych miejsc przy zlapezach blach nadwozia za pomocn benzyny
lakowej,

- mycie nadwozia wodg z szamponem 1 splukanie,

- woskowanie nadwozia,

- konserwacja zamkow i osuszenie uszezelek gumowych przede wszystkim w okresie zimowym,

- podlgczenie instalacji elektryczne] samochodu.

Wykaz miejsc nadwozia i [pbdwozia do okresowej konserwncji.

W}'szczegﬁlnianie miejsc, ] Sposoh wykonania " | Typ samochedu
Lp. podlepajaeych konserwacjl 1/ kanserwoeji 2/ 4011
1} 2 3 : i -~ &
@ Dolna czeéé przestrzeni pomiedzy Natrysk poprzez poziome szczeliny X X
pasem dolnym pot atrapg a belks w pasie dolnym,
przednia.
@ Profile belek nad reflcktorami Natrysk poprzcz dolne szezeliny X X
przednimi, w belkach po podniesieniu naski.

’!Lﬂ]{allzac‘ja miejsc podlegajgcych konserwacji przedstawiona jest schematycznie
na rysunkach /punkt 3,5./

2/

Materialy i urzadzenia stosowane do konserwacji - patrz wykazy w punktach 3,3 i 3,4,




owalnego wycigecia na rury paliwowe
w poszyciach wewnetrznych shupkdw

zamkowych drzwi bocznych po uprzed-

nim demontazu oston,

1 2 4 4 2
@ Wnetrze belki zambka maski, Natrysk przez dolne otwory X% X
w belce po wymontowaniu atrapy.
@ Przestrzenie pomigdzy zeu-m;tl-x Ly - Natrysk przez otwory w blotni- -7 X X
mi i wewnetranymi blownikami kach wewngirznych w komorze
przednimi, silnika po otwarciu maski.
@ Przestrzenie pomipdzy poszyciani Natrysk przez olwory w prz egro- X X
stupkéw zawiasowych drzwi boey- dzie komory silnikowej po pod-
nych a poszyciami blotnikdéw niesieniu maski i wyjeciu zaslepek,
przednich,
@ Przestrzenie powlpdzy wzimocond - Natrysk przez otwory w naroini- x X
: niem otworu drzwivwego a po- kach pod rama okna przedniego po
szyciami stupkéw drzwi bocznyci. uprzednim jej opuszczeniu oraz
wyjeciu zaslepck.
@ DPrzestrzefi w belce przed prze- Natrysk przez otwory W gornej % X
groda Srodkowg w kabinic kiec- czeéci belki po usunigciu wykiadzin
FOW CYa gtuszacyeh | dywanika belki oraz
wyjeciu zaslepck.
@ Przestrzenie pomigdzy wzmoceniv- Natrysk przez otwory w podlodze X X
niami podlogi a podidgag w punklich) kabiny kierowcy po usunigeiu
mocowania nadwozia na podwoziu wyktadzin gluszacych i dywanikow
w kabinie kierowcy. przednich oraz wyjeciu zaslepek,
@ Przestrzenie pomicdzy poszyciaini Natrysk przez otwory znajdujace X
stupkdw zamkowych drzwi bocz- sie w poszyciach gérnych zamyka-
nych. jacych stupki zamkowe drzwi bhoez -
nych po zdjeciu przedniego palgka,
Natrysk przez wolng przestirzen wokol % X




1 — 2 3 4 5
<1{]> Przestrzenie pomigdzy belka Natrysk przez otwory w pudlodze’f,f x
Cprogu tylnego o podiogn tylng. Lylnej po olwarein dezwiczek
schowkow tylnyeh i wyjeciu zaglepki.
@ Przestrzenie pomigdey poszy- Natrysk pracz otwory w spodiic] X
ciami stupkéw drzwi tylnych. czesci belkl progu oraz przez
otwory mocujgce palgk po uprzed-
nim jego demontazu,
{12} Przestrzenn pomiedzy poszyciem Natrysk przez otwér na pokrywe X
zewnetrznym i wewnetrznym zamka drzwi po uprzednim jej wy-
drzwi tylnych. montowaniu oraz przez dodatkowe
otwory w poszyciu wewngtrznym
po wyiecin wasivpek.
@ Whegtrze progéw b znyeh, Natrysk pizez otwory w pragach x X
po wyjecitzasiopeckooriny prooe
otwory W spoduiej czgScl propow.
Natrysk przez otwory w Ilgcznikach X
Lblotnikdw tylnyceh po wyleciu za-.
slepek.
Wnetrze szkieletu nasadki Natrysk przez otwory w wewnelrz- X
drzwi tylnych. nym poszyciu nasadki po wyjgeciu
zaslepek,
Nuatrysk praezs olwory w ramic X 3

€

Wnetrze ramy ckna przednityo.

wewnetrzne] okna przedniego

w punktach jej mocowania oraz
przez otwory montazu oslon
przeciwstonecznych po uprzednim
ich wymeontowaniu,




1 2 3 4 3
Przestrzenie pomiedzy poszy- Natrysk przoez wyceigeia trdjkatne X x
ciami zewnetrznymi i wewnetrzny- znajdujace sie w poszyciach wew -
nil drzwi bocznych. netrenyceh drzwi po wymontowaniu
ptatow tapicerskich,
@ Przestrzenn zamknigta utworzona Natrysk przez otwory w ramie X b
pomiedzy poszyciem maski a ramag maski.
maski, '
@ Palnki bezpieczenstwa, Natrysk poprzez szceeliny w gdrnej X X
czedel profilow zamknigtych palakow
/palak przedni, $rodkowy i tylny/.
@ Przestrzen w dolnej czesci Natrysk przez otwory prostokatne X x
nasadki drzwi bocznyeh, po wyimontowaniu oslon.
Szezeliny wzdiuz linki lgezenia Natrysk lub naloienie preparatu X X
blach karoseryjnych. wzdiuZz szczelin.
Spad samochodu Natrysk powierzchni X X
- rama /powierzchnie zewn. /,
- zakola i blomiki przednie,
- podlopga przednia wraz
ze wzmocenieniami,
- blotniki tylne, x
- podloga tylna wraz ze wzmoc-
nieniami.
Whnetrze podluznic ramy. Natrysk przez otwory na kericach 3
podiuznic po uprzednim wymonto-
waniu zderzakéw tylnych,
Natrysk przez otwory na koncach X

podiuZznic po demontazu lamp zes-
polonych tylnych.




Wykaz materialéw stosowanych do okresowe] konserwaeji samochodu,
Lo, Micjsce |{ul.l:-it'1"|.h'u¢.'_|ll Sradel B Pruduuent
zastosowanie konscrwacji
1 2 3 4
1 Profile zamkniete 1/ FLUIDOI, ML Spéldzielnia Pracy ,CIIEMA"
i zlgcza blach karo- 15-311 Dgbe Wielkie
seryjnych, wl. 103 Batalionu Strzelcéw
2/ AKORIN GR Przedsiebiorstwo Produkcji Malotonazoweij
3/ AKORIN TR Specyfikéw Naltowych ,, NAFTOCHEN
31-504 Krakow , wul. Lubicz 25
4/ DINTTROL. M1, PDINOI, AR Szwecja
5,/ DINITROL 3654-1
G/ DINI'TROL, 3641-M
7/ DINITROL 3850
2 | Podwozie 1/ BI'TEX Spoldzielnia Pracy ,, CHHEMA "

2/ CYKLOKOLOR

222G Zaklad Chemii Budowlanej
(12-233 Warszawa

ul, Faradaya 1 ¥ i

3/ MASA ANTYKORO-
ZYJINA

-

Chemiczna Spdidzielnia Pracy
nw UNIA" Poznai

4/ DINI 'ROL 4941

DINOL AB - Szwecja




2

3

4

Do gruntowania po-
wierzchni stalowych
z ogniskami korovzji

1/

KOMI'.EKSOR

Zaklad Produkcji Chemiczne) IMP
(3-879 Warszawa
ul. Przeclawska 5

CORTANIN

Warszawskie Zaklady Przemystu
Nieorganicznego ,, STOCHEM ”
Warszawa

ul. Strazacka B9

Do ochrony lakieru

nadwozia w procesie
zabezpieczenia plrze-
strzeni_zamkuietych

1/

KAROV.EL

Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Zaktad Preodukceji Cheiniczne]
03-8749 Warszawa

ul. Przeclawska 5

Do pielggnacji po-
wierzchai lakierowych

Do pielegnacji po-
wierzchni chromo-
wanych

1/ UNLCAH IR Zjednoezone Zespoly Gospodarcze
2/ AUTO\[AX WINCOY - Warszawa
I/ DLOTIV 1" INOPOL - Poznan
AUTOTOLER
1/ CHEMACOL Sp6ldzielnia Pracy ,, CHEMA'"
2/ CHRONIZOL l.odzka Fabryka Farb

i Lakierdw

Do konserwacji
zamkoéow 1 srub re-
pulacyjnych

1/

INHIBOL

Spéldzielnia Pracy ,, CHEMA "




Wykaz urzadzen do okresow ej konserwacji samochodu,

| Lp Nazwa Producent
1 2 3
| 1 Urzadzenie do mycia wysokocignivinio-
' wego UMZ 160 Przedsiebiorstwo FFUOS
_ 2 | Urzadzenie do mycia wysokocisnivnio- Wavezawa
E wego UMP 95 ul, Gwiazdzista T1
| 3 Przystawka do piaskowania na moliro,
= Pistolet pneumatycsny do natrysku Zaklad Dogwiadczalpy Instylutu
érodkéw ochrdiily czasowe) OC 1 Mechaniki Precyzyjne]
APANKOR Kolbiel k/Otwocka
5 Urzadzenie pneamalyczne do natrsku Spoldzielnia Rzemieslnicza
4rodkéw ochrony czasowe] ZS 301 \Wielobranzowa , DOMET "
7S 50 B /zbiornik cisnieniowy # pistolet/ ul. Beventa b
05-800 Pruszkow
| & Agregat do natrysku hydrodynamivznego
ADAL 66 - 50
5 _ ADAL - Agregaty natryskowe
1 Urzadzenie do natx ysku pneumatycznego 02-690 Warszawa, Bokserska 17
ADAL mikro 1 - 100
8 7Zhiornik z mieszadlem pneumatycanym Zaklady Urzadzen Galwanicznych
NMP - 200 ' i Lakierniczych ZUGIL
. ul, Sieradzka 50
9 Mieszadlo pneumatyczne MP3

08-300 Wielun
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- matrysk bezpodredni O - natrysk po wyleciu zadlepek

Schematyczne przedstawienie miejsc okrusowej konserwacji samochodu.

Rys.

1/3

ISF



zadlepek

natrysk po wyjeciu

() -

- sk DeTpodredn:

Rys. 2/3



~ . -
. - natrysk bezpoéredni - natrysk po wyjeciu za§lepek

Rys. 3/3



