
Fabryka Samochodów

HDNKER
Pojazdy do zadań specjalnych

Uniwersalny
S-drzwiowy

Gaśniczy
S-drzwiowy

Skorpion

Made in Poland



Dane techniczne
S-drzwiowy SkorpionParametr

w ( )~ymlary mm
Dłuqość (bez wvciaoarki) 4930 4660
Szerokość 1870 1870
Wysokość 2190 2190
Rozstaw osi 3200 2827
Rozstaw kół przednich 1635 1635
Rozstaw kół tylnych 1630 1630 lub 1740
Zwis przedni 950 950
Zwis tylny 1010 1010
Prześwit 220 220

Główne dane użytkowe
DMC fkal 3500 3500
Masa własna [kg] 2450 2350
Liczba miejsc kierowca + 1 +7 kierowca + 1 + 8
Zbiornik paliwa [I] 2x55 55 lub 2x55
Ładowność [kg] 1050 1150
Zużyciepaliwa:- 14/11,2/12,4 13/11/12miasto/droga/średnio

Parametry trakcyjne
Prędkość maks. 120 km/h 120 km/h
Srednica skrętu, min. 13,00 m 13,00 m
Głębokość brodzenia 0,8m 0,8m
Kąt natarcia(bezJzwyciągarka) 35°/32v 40o/37v

Kat zeiścia 40v 40v

Silnik
Typ Andoria ADCR*)

Rodzaj wysokoprężny, 4-suwowy, turbodoładowany, z intercoolerem

Wtrysk paliwa Common-Rail
Pojemność skokowa 2636 cm' ~
Moc maks. _j10 kW '150 KM)
Moment maks. 400 Nm

Inne
1)zależne- sztywnymost

zależne,wzdłużneresorywielopiórowe,
Zawieszenie przednie 2) niezależne- dwuwahaczowez drążkiemskrętnym

hydrauliczneamortyzatoryoocwólneco działania hydrauliczneamortyzatorypodwójnegodziałania

Zawieszenie tylne zależne, wzdłużne resory wielopiórowe, hydrauliczne amortyzatory podwójnego działania
Rama Spawane z profili o przekroju prostokątnym
Hamulec qłównv hydrauliczny, dwuobwodowv, ze wspomaganiem podciśnieniowym
Hamulec pomocniczy mechaniczny, sterowany ręcznie
Układ kierowniczy zębatkowy przekładnia śrubowo-kulkowa, ze wspomaganiem

hydr.
Koła: - obręcze/- ogumienie 16" - stalowe/terenowe
Układ elektryczny 12V

Uniwersalny - Nowości: Wyposażenie standardowe (warunki pustynne i
1) Nowe niezależne zawieszenie górzyste):
2) Nowa zębatkowa przekładnia kierownicza 1) Orurowanie przednie
3) Nowa wzmocniona osłona przednia 2) Wyciągarka
4) Nowe, wzmocnione zderzaki tylne 3) Stanowisko strzeleckie (bez karabinu)
5) Nowe reflektory przednie LED 4) Blokada tylnego mostu

6) Nowe lampy zespolone tylne LED 5) Podgrzewacz silnika

7) Nowe wzmocnione klamki drzwi 6) Siatka na przednim oknie

8) Wydłużone stopnie boczne ułatwiające 7) Zdejmowane drzwi boczne

wchodzenie
8) Podnośnik piaskowy

Cechy i nowości 9) Belka po dodatkowe szperacze
9) Piaskowy filtr powietrza
10) 2 zbiorniki paliwa

10) Osłony świateł 11) Kanister 20 I
11) Opuszczana osłona szyby przedniej 12) Wiadro na wodę
12) Przednia szyba pancerna 13) Sprzęt saperski (łopata, pi/a, topór, łom)
13) Opuszczane szyby boczne 14) Hak lub sprzęg holowniczy
14) Wzmocniony silnik 15) Stopnie boczne długie

Gaśniczy - Wyposażenie (opcje):
16) Lina holownicza
17) Kliny pod koła

1) Agregat gaśniczy wysokociśnieniowy 18) Światła przeciwmgielne
2) Zbiornik na wodę 19) Lampa przenośna
3) Według wymagań użytkownika 20) Szperacz.) - mozliwe zamontowame silnika 85 kW (115 KM) lub 125 kW (170 KM)

Producent: Fabryka Samochodów Honker Sp. z 0.0., ul. Frezerów 9, 20-209Lublin, www.honker.com.pl. tel, 817493209, e-mail: honker@honker.com.pl


