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DANE TECHNICZNE

Masa własna pojazdu
Nadwozie 2 drzwiowe

Zbiornik paliwa
Ładowność

Dopuszczalna masa całkowita

Silnik wysokoprężny Andoria
Typ

Pojemność skokowa
Moc max

Max moment obrotowy

Układ napędowy
Skrzynia biegów manualna, pięciobiegowa

Skrzynia rozdzielczo-redukcyjna
4x4 z możliwością odłączania

przedniego napędu

Parametry trakcyjne
Głębokość brodzenia

Prędkość maksymalna

Zawieszenie przednie/tylne zależne
podłużne resory wielopiórowe

Rama spawana z kształtowników
o przekroju prostokątnym

Koła Obręcz

Wyposażenie dodatkowe
Wciagarka

Orurowanie przednie
Halogony

Hak
Dodatkowy zbiornik paliwa

Okna w HARD-TOP
Blokada mostu

Klimatyzacja
Ogrzewanie WEBASTO

2350 kg
2 siedzenia/seats

50dm3

1460 kg
3500 kg

ADCREl:JR04
2,636 dm'

85 kW (115 KMr
250 Nm (1800 obr/min)

0,8 m
130 km/h

16"

Vehicle weight
Body 2-door
Fuel tank
Payload
GVW

( ! IW!

Engine Andoria
T'łpe
Swept Capacity
Maxpower
Maxtorque

Traction parameters
Wades upto
Maxspeed

Suspensions front/rear dependent
longitudinalleaf springs

Frame welded from rectangle sections

Wheel

Additional Equipment
Winch
Front buli-bar
Fog lamps
Tow hook
Additional fuel tank
HARD-TOP windows
Rear axle lock
Air conditioning
WEBASTO heating
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DZT Fabryka Samochodów w Lublinie
ul.Mełgiewska 7-9
20-952 Lublin
tel/fax: +48 749 32 09
www.dzt.com·lłl
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OZT zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów
technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych pojazdów.
Samochody przedstawione w publikacji mogą odbiegać od obecnie produkowanych.
Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty handlowej.

OZT reserve the right to implement changes of technical parameters,
equipment and specification of the offered vehlcles without prior notice.
The vehicles presented in this publication may vary from those available on the market.
This Qublication cannot be identified as the commercial offer.


